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A propos de ce manuel 



Ce manuel de I'utilisateur contient des informations qui vont vous aider dans les taches 
suivantes : 

• Vous familiariser avec les fonctions, les modeles et les composants du HP 
StorageWorks 6000 virtual library system (VLS) 

• Installer et utiliser votre VLS 

• Configurer votre VLS afin de repondre aux exigences de sauvegarde des 
donnees de votre environnement 

• Gerer votre VLS afin qu'il puisse continuer d repondre aux exigences de 
sauvegarde des donnees de votre environnement 

• Controler I'etat de votre VLS 

• Remplacer les composants defectueux qui peuvent etre manipules par le client 

• Proceder a une reprise apres sinistre 

• Resoudre les problemes de configuration 

Cette presentation contient les rubriques suivantes : 

• Apercu 

• Conventions 

• Stabilite du rack 

• Obtenir de I aide 
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Apercu 

Cette section comporte les rubriques suivantes : 

• Public vise 

• Conditions prealables 

• Documentation connexe 



Publ 



ic vise 



Ce manuel est destine aux administrateurs systeme experiments dans la configuration et 
la gestion de sauvegardes systeme dans un reseau de stockage de type SAN. 



Conditions prealables 

Avant de commencer, vous devez etre familiarise avec les elements suivants : 

• Technologies de sauvegarde sur cartouches, bibliotheques de sauvegarde sur 
cartouches et logiciel de sauvegarde 

• Environnements SAN 

• Fibre Channel 

Avant d'installer I'appareil, vous devez preparer les points suivants : 

• Un tournevis cruciforme 

• Un rack HP System E ou un rack serie HP 1 0000 avec suffisamment d'espace 
inufilise pour pouvoir monter un VLS. D'autres racks peuvent egalement convenir 
mais n'ont pas ete testes avec le VLS. 

• Deux personnes pour proceder a I'installation 

Documentation connexe 

En plus de ce manuel, HP fournit des informations connexes : 

• HP StorageWorks 6000 Virtual Library System Release Notes 

• HP StorageWorks 6000 Virtual Library System Solutions Guide 

Consultez le CD de documentation fourni avec le VLS et notre site Web 
( http://www.hp.com ) pour toute documentation connexe. 
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A propos de ce manuel 



Conventions 

Les conventions utilisees concernent les elements suivants : 

• Conventions typographiques 

• Symboles dans le texte 

• Symboles sur I'equipement 

Conventions typographiques 



Ce document suit les conventions indiquees dans le Tableau 1 . 
Tableau 1 Conventions typographiques 



Convention 
typographique 


Element 


Texte bleu : Figure 1 


Renvois 


Gras 


Options de menu, boutons, nom des touches 
et des onglets, titre des boTtes de dialogue 


Italique 


Texte mis en evidence et titres de document 
cites dans le corps du texte 


Police non propor- 
tionnelle 


Entrees utilisateur, commandes, code, noms 
de fichier et de repertoire/dossier, reponses 
systeme (sortie d I'ecran et messages) 


Police italique non 
proportionnelle 


Variables en ligne de commande et variables 
de code 


Police sans empattement, 
caracteres bleus soulignes 

(http:/ / www. hp.com) 


Adresses de sites Web 
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mboles dans le texte 

Vous pourrez trouver tout au long de ce manuel les symboles suivants. Leur significati' 
est la suivante : 

A AVERTISSEMENT ! 

Le non-respect de ces instructions expose I'utilisateur d des risques potentiellement 
tres graves. 



A ATTENTION : 

Le non-respect de ces instructions presente des risques, tant pour le materiel que pour 
les informations qu'il contient. 



IT REMARQUE : 

Presente des commentaires, des precisions ou des informations complementaires. 



& IMPORTANT : 

Apporte une clarification ou fournit des instructions specifiques. 
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A propos de ce manuel 



Symboles sur I'equipement 

Les symboles ci-dessous sont apposes sur certaines parties du materiel decrit dans ce 
manuel. Leur signification est la suivante : 

A AVERTISSEMENT ! 

Ces symboles indiquent la presence de risques d'electrocution. Faites 
intervenir un personnel qualifie pour tout entretien. 

AVERTISSEMENT : pour reduire le risque de lesion physique par electrocution, n'ouvrez 
pas le boTtier. 



A AVERTISSEMENT ! 



' Ces symboles sur une prise RJ-45 indiquent une connexion d'interface reseau. 

AVERTISSEMENT : pour reduire les risques d'electrocution, d'incendie ou de dommages 
materiels, ne branchez pas des connecteurs de telephone ou de telecommunication 
sur cette prise. 



A AVERTISSEMENT ! 




Ces symboles indiquent la presence d'une surface chaude ou d'un element 



chaud. Tout contact presente des risques de brulure. 

AVERTISSEMENT : pour reduire les risques de brulure, laissez refroidir la surface 
ou I'element avant de le toucher. 



A AVERTISSEMENT ! 




Ces symboles situes sur les alimentations ou les systemes electriques 



indiquent que I'equipement possede plusieurs sources d'alimentation. 

AVERTISSEMENT : pour reduire le risque d'electrocution, debranchez tous les cordons 
d'alimentation afin de couper entierement I'alimentation du systeme. 



VLS 6000 - Manuel de I'utilisateur 17 



A AVERTISSEMENT ! 

Les produits ou ensembles signales par ces symboles indiquent que I'element 
depasse le poids maximal permettant son transport en toute securite. 

AVERTISSEMENT : pour reduire le risque de blessure ou de dommage d I'equipement, 
respectez les consignes de sante et de securite au travail de votre entreprise en matiere 
de manipulation d'equipements. 



Stabilite du rack 

La stabilite du rack protege les personnes et I'equipement. 



A AVERTISSEMENT ! 

Pour reduire le risque de blessure ou de deterioration du materiel, verifiez les points 
suivants : 

• Les pieds de mise d niveau doivent etre abaisses jusqu'au sol. 

• Les pieds de mise d niveau doivent supporter tout le poids du rack. 

• Les pieds stabilisateurs doivent etre fixes au rack, en cas d'installation d'un seul rack. 

• Si I'installation inclut plusieurs racks, les racks doivent etre couples. 

• Ne sortez qu'un element du rack d la fois. La stabilite du rack peut etre compromise 
si, pour une raison ou pour une autre, vous sortez plusieurs elements d la fois. 
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A propos de ce manuel 



Obtenir de I'aide 



Si malgre les informations contenues dans ce manuel vous n'avez pu resoudre un 
probleme, contactez un specialiste de maintenance HP agree ou consultez notre site 

Web : http:/ / www.hp.com . 

Assistance technique HP 

Les numeros de telephone des Centres d'assistance technique du monde entier sont 
repertories sur le site Web de HP : http://www.hp.com/support/ . A partir de ce site, 
selectionnez le pays d'origine. 

W REMARQUE : 

Dans notre souci constant d'ameliorer la qualite, vos appels peuvent etre enregistres. 

Preparez les informations suivantes avant d'appeler HP : 

• Numero d'enregistrement aupres de I'assistance technique (le cas echeant) 

• Numero de serie du ou des produits 

• Norn et numero de modele 

• Messages d'erreur, le cas echeant 

• Type de systeme d'exploitation et niveau de revision 

• Questions specifiques et detaillees 

Site Web de HP consacre au stockage 

Le site Web HP contient les dernieres informations relatives d ce produit, ainsi que 
les dernieres versions des pilotes. Vous pouvez acceder a ce site Web d I'adresse : 
http://www.hp.com/country/ us/enq/ prodserv/storaqe.html . A partir de ce site, 
selectionnez le produit ou la solution approprie(e). 

Revendeur HP agree 

Pour obtenir les coordonnees du revendeur HP agree le plus proche : 

• En France, appelez le (0825) 804-805 (0,15 € TTC/min). 

• Au Canada, appelez le (1-800) 263-58-68. 

• Dans tout autre pays, consultez le site Web de HP. http://www.hp.com . 



VLS 6000 - Manuel de I'utilisateur 19 



20 A propos de ce manuel 



Introduction 



Cette section decrit les caracteristiques et les modeles du HP StorageWorks 6000 virtual 
library system. 

Caracteristiques 

Le HP StorageWorks 6000 virtual library system (VLS) est un peripherique de sauvegarde 
SAN base sur disque Serial ATA, RAID 5 qui emule les bibliotheques de sauvegarde sur 
cartouches physiques, vous permettant d'executer des copies du disque sur la cartouche 
virtuelle (disque d disque) avec votre ou vos application(s) de sauvegarde existante(s). 
Les nombreux avantages des sauvegardes de donnees sur VLS plutot que sur cartouche 
physique sont decrits d la section Avantages. 

Le VLS emule differentes bibliotheques de sauvegarde sur cartouche physique y compris 
les unites et les cartouches de sauvegarde contenues dans les bibliotheques. Vous 
pouvez choisir le nombre et le type de bibliotheques sur cartouche que votre VLS va 
emuler et le nombre et le type d'unites et cartouches de sauvegarde dans chaque 
bibliotheque afin de repondre aux exigences de votre environnement. Vous pouvez 
configurer la taille des cartouches virtuelles de votre VLS, ce qui permet une souplesse 
encore plus grande. VLS peut emuler 16 bibliotheques de bandes, 64 unites de 
sauvegarde et 1 024 cartouches. 

VLS supporte les environnements heterogenes en matiere de plates-formes et 
d'applications de sauvegarde, ce qui permet d I'ensemble de vos serveurs et de vos 
applications de sauvegarde d'acceder simultanement aux supports virtuels. Vous 
pouvez designer les serveurs autorises d acceder d chaque bibliotheque virtuelle et d 
chaque unite de sauvegarde configuree. Vous pouvez modifier les unites logiques 
(LUN) par defaut attributes d la bibliotheque virtuelle et aux unites de sauvegarde 
pour chaque hote afin de les adapter aux exigences et aux restrictions de differents 
systemes d'exploitation. 

Les donnees stockees dans le VLS peuvent etre facilement donees sur cartouches 
physiques stockees hors site afin de vous premunir contre les sinistres ou d'effectuer des 
archivages longue duree d I'aide d'une application de sauvegarde. 
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ges 

En integrant VLS dans votre infrastructure existante de stockage et de sauvegarde, vous 
beneficiez des avantages suivants : 

* Sauvegardes plus rapides 

La vitesse de sauvegarde est limitee uniquement par le nombre d'unites de 
sauvegarde mises d la disposition des notes SAN. VLS emule un plus grand 
nombre d'unites de sauvegarde que le nombre present dans les bibliotheques 
physiques, ce qui permet a plusieurs hotes d'executer des sauvegardes en 
mode concurrent. 

VLS est optimise pour les sauvegardes et garantit ainsi des performances plus 
elevees qu'une simple solution de disque d disque. 

* Restauration plus rapide des fichiers discrets 

Un fichier discret peut etre restaure beaucoup plus rapidement d'un disque que 
d'une bande. 

* Couts d'exploitation reduits 

Le nombre d'unites de sauvegarde et de cartouches physiques est moins eleve 
car les sauvegardes completes sur bande sont eliminees. Par ailleurs, vous 
aurez besoin de moins de cartouches car les sauvegardes de volume reduit 
stockees sur des cartouches virtuelles multiples peuvent etre copiees sur une 
seule cartouche physique. 

* Utilisation plus efficace de I'espace de stockage 

Les bibliotheques de sauvegarde sur cartouches physiques ne peuvent pas 
partager I'espace de stockage avec d'autres bibliotheques de sauvegarde 
physique, de meme, les cartouches ne peuvent pas partager I'espace de 
stockage avec d'autres cartouches. Cet espace inutilise est par consequent 
gdche. 

L' espace de stockage n'est pas gdche dans un VLS car il est attribue de facon 
dynamique au fur et d mesure de son utilisation. II est partage par toutes les 
bibliotheques de sauvegarde et les cartouches configurees dans le VLS. 

* Risque reduit de perte de donnees et de sauvegardes interrompues 

Le stockage RAID 5 est plus fiable que le stockage sur cartouches. 

Les sauvegardes interrompues suite d une defaillance mecanique de I'unite de 
sauvegarde sont evitees. 
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Configurations RAID auto-gerees 

La configuration des disques durs de la baie de stockage et du noeud du VLS est 
entierement automatisee et auto-geree par le VLS (aucune action n'est requise de la part 
de l'administrateur). Le logiciel du VLS cree automatiquement les volumes RAID de la 
baie de stockage et des disques durs du noeud et repare toute erreur de volume RAID 
lorsque des disques defaillants sont remplaces. 



A ATTENTION : 

Ne modifiez d'aucune maniere les configurations de la baie de stockage ou du disque 
dur du noeud. En effet, cela risque de provoquer la panne du systeme. 



Disques durs de la baie de stockage 

Le stockage sur disque du VLS se fait sur une ou plusieurs baies de stockage MSA20, 
chacune configuree avec deux volumes RAID 5 en mode 5+1 (5 disques de donnees, 
1 disque de parite) formant deux unites logiques (LUN) (une unite logique par volume 
RAID) (Figure 1 ). Toutes les baies de stockage sont groupees logiquement et forment un 
pool de stockage. 
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Figure 1 Configuration des volumes RAID de la baie de stockage 



Element 


Description 


1 


Volume RAID 1 


2 


Volume RAID 2 



Cette configuration RAID empeche la perte de donnees si I'un des disques durs tombe 
en panne dans I'un des volumes RAID. En cas de panne d'un disque dur d'un des 
volumes RAID, elle elimine le risque d'allongement du temps de sauvegarde. 



VLS 6000 — Manuel de I'utilisateur 



A ATTENTION 



Remplacez le disque dur de la baie de stockage tombe en panne des que possible. Si 
un deuxieme disque tombe en panne dans un volume RAID avant que le premier ne 
soit remplace, tout le volume RAID tombera en panne et les donnees sur ce volume 
seront detruites. 

Etant donne que les donnees du support virtuel sont reparties regulierement sur tous les 
volumes RAID pour de meilleures performances, il est tres probable que la panne d'un 
seul volume RAID affecte chaque partie du support virtuel, rendant toutes les donnees 
stockees dans les baies de stockage irrecuperables. 



isques durs du noeud 

Le VLS noeud (unite principale) comporte deux disques durs systeme configures dans un 
volume RAID (en miroir). Cette configuration permet un double amorcage et une reprise 
rapide si I'un des disques durs du systeme tombe en panne. 

urveillance de l'etat du systeme 

L'etat du materiel, de I'environnement et des peripheriques virtuels (bibliotheques, unites 
de sauvegarde, cartouches) du VLS est constamment surveille par le logiciel VLS et 
affiche dans I'interface Web de VLS, Command View VLS. 

Une alerte de notification est generee par le logiciel du VLS lorsqu'une panne au niveau 
du materiel ou de I'environnement est detectee ou anticipee. Les alertes de notification 
VLS sont affichees dans Command View VLS et peuvent egalement etre envoyees sous 
la forme d'e-mails aux adresses specifiees et/ou sous la forme de traps SNMP aux 
consoles de supervision specifiees. 

Pour plus d'informations sur la surveillance de l'etat materiel du VLS ou sur les alertes 
de notification par e-mail ou les traps SNMP, reportez-vous a la section Surveiller 
l'etat du systeme. 
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Redondance 



Le VLS inclut des fonctions redondantes essentielles : 

* Ventilateurs redondants 

La baie de stockage et le noeud sont equipes de ventilateurs redondants. Si 
un module de ventilation tombe en panne dans une baie de stockage, le 
module restant fonctionne temporairement d plus grande vitesse pour assurer 
un bon refroidissement. Si un ventilateur tombe en panne dans le noeud (unite 
principale), les ventilateurs restants fonctionnent temporairement d plus grande 
vitesse pour assurer un refroidissement correct. 

* Alimentation redondante 

La baie de stockage et le noeud VLS6800 sont equipes d'une alimentation 
redondante, et une alimentation redondante supplemental peut etre ajoutee en 
option au noeud VLS6100 ou VLS6500. Ainsi, si une alimentation tombe en 
panne dans une baie de stockage ou dans le noeud, I'alimentafion redondante 
permet d'alimenter la baie de stockage ou le noeud. HP recommande que 
i'alimentation principale soit connectee d une source d'energie distincte de 
celle des alimentations redondantes. 



A ATTENTION : 

Remplacez le ventilateur ou I'alimentation tombe en panne des que possible pour 
maximiser la duree de vie des ventilateurs ou de I'alimentation et continuer d 
benef icier de la redondance. 



Pour plus d'informations d propos des fonctions du VLS visitez le site Web de HP d 
I'adresse : http://www.hp.com 
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Mode 



eies 

La gamme VLS inclut frois modeles avec des capacites de stockage et des performances 
differentes : 

• Modele de base 2,5 To : VLS61 05 

• Modele de base 5 To : VLS651 0 

• Modele de base 1 0 To : VLS6840 



VLS6105 



Le VLS6105 se compose d'un noeud VLS6100 (unite principale) et d'une baie de 
stockage Modular Smart Array 20 (MSA20). Le noeud inclut un processeur, deux ports 
hotes Fibre Channel 2 Go et deux connecteurs VHDCI. La baie de stockage contient 
douze disques SATA 250 Go. 




Element 


Description 


1 


Noeud 


2 


Baie de stockage 0 



En option, une deuxieme baie de stockage MSA20 peut etre ajoutee d un VLS6105 
(elle exige I'achat d'un VLS 2,5 To). Le module d'extension VLS 2,5 To inclut une baie 
de stockage avec douze disques ATA 250 Go ainsi qu'une licence d'extension pour la 
baie de stockage supplemental. 

L'installation d'une deuxieme baie de stockage double la capacite du VLS6105 
(Tableau 2). Par ailleurs, l'installation d'une deuxieme baie de stockage ameliore 
les performances. Pour plus de details sur les performances, consultez le 
document HP StorageWorks 6000 Virtual Library System Quickspec, a I'adresse 
http://hl 8006. www 1 .hp.com/ products/storaqeworks/ 6000vls . 
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REMARQUE 



Vous pouvez egalement reutiliser une baie de stockage MSA20 existante avec douze 
disques SATA 250 Go vides et le firmware MSA20 le plus recent, et acheter une licence 
d'extension pour cette solution. 



Tableau 2 Capacite VLS6105 



Baies de 
stockage 


Compression (2:1) 
activee 


Capacite 


1 


Non 


2,5 To 




Oui 


5 To 


2 


Non 


5 To 




Oui 


10 To 
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VLS65 1 0 



Un VLS6510 comprend un VLS6500 noeud (unite principale) et deux baies de stockage 
MSA20. Le noeud inclut deux processeurs, quatre ports hote Fibre Channel 2 Go e 
quatre connecteurs VHDCI. Chaque baie de stockage contient douze disques SATA 
250 Go. 



-© 




-© 



Element 


Description 


1 


Noeud 


2 


Baie de stockage 0 


3 


Baie de stockage 1 



En option, il est possible d'ajoufer une ou deux autres baies de stockage d un VLS6510 
en achetant un ou deux modules d'extension VLS 2,5 To. Le module d'extension VLS 2,5 
To inclut une baie de stockage avec douze disques ATA 250 Go ainsi qu'une licence 
d'extension pour la baie de stockage supplemental. 

['installation de deux autres baies double la capacite de stockage du VLS651 0 (Tableau 
3) et ameliore les performances. Pour plus de details sur les performances, consultez 
le document HP StorageWorks 6000 Virtual library System Quickspec, a I'adresse 
http://hl 8006. www! .hp.com/ products/storaqeworks/ 6000vls . 
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REMARQUE 



Vous pouvez egalement reutiliser une baie de stockage MSA20 existante avec douze 
disques SATA 250 Go vides et le firmware MSA20 le plus recent, et acheter une licence 
d'extension pour cette solution. 



Tableau 3 Capacite VLS6510 



Baies de 
stockage 


Compression (2:1) 
activee ? 


Capacite 


2 


Non 


5 To 


Oui 


10 To 


3 


Non 


7,5 To 


Oui 


15 To 


4 


Non 


10 To 


Oui 


20 To 
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VLS6840 



Le VLS6840 se compose d'un noeud VLS6800 (unite principale) et de quatre baies 
de stockage MSA20. Le noeud contient deux processeurs, quatre ports notes Fibre 
Channel 2 Go et seize connecteurs VHDCI. Chaque baie de stockage contient douze 
disques SATA 250 Go. 




-0 

-CD 
-® 
-0 



Element 


Description 


1 


Noeud 


2 


Baie de stockage 0 


3 


Baie de stockage 1 


4 


Baie de stockage 2 


5 


Baie de stockage 3 
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Le VLS6840 peut etre complete par 1-12 baies de stockage (pour VLS 2,5 To, achat 
separe). Le module d'extension VLS 2,5 To inclut une baie de stockage avec douze 
disques ATA 250 Go ainsi qu'une licence d'extension pour la baie de stockage 
supplemental. 

L'installation de baies complementaires augmente la capacite de stockage du VLS6510 
(Tableau 4). Par ailleurs, ^installation de baies de stockage complementaires 
ameliore les performances. Pour plus de details sur les performances, consultez le 
document HP StorageWorks 6000 Virtual Library System Quickspec, a I'adresse 

http://h1 8006.wwwl .hp.com/products/storaqeworks/6000vls . 



REMARQUE : 

Vous pouvez egalement reutiliser une baie de stockage MSA20 existante avec douze 
disques SATA 250 Go vides et le firmware MSA20 le plus recent, et acheter une licence 
d'extension pour cette solution. 



Tableau 4 Capacite VLS6840 



Baies de 
stockage 


activee ? 


UU \*t 1 CT 


4 


Non 


10 To 


Oui 


20 To 


5 


Non 


1 2,5 To 


Oui 


25 To 


6 


Non 


15 To 


Oui 


30 To 


7 


Non 


17,5 To 


Oui 


35 To 


8 


Non 


20 To 


Oui 


40 To 


9 


Non 


22,5 To 


Oui 


45 To 


10 


Non 


25 To 


Oui 


50 To 


1 1 


Non 


27,5 To 


Oui 


55 To 
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Baies de 
stockage 


ComDression (2*11 
activee ? 


CaDacite 


12 


Non 


30 To 


Oui 


60 To 


13 


Non 


32,5 To 


Oui 


65 To 


14 


Non 


35 To 


Oui 


70 To 


15 


Non 


37,5 To 


Oui 


75 To 


16 


Non 


40 To 


Oui 


80 To 
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2 Installation 



Cette section decrit I'installation materielle du VLS. ['installation se deroule en six etapes 

• Preparation de I'installation 

• Deballage 

• Verification du contenu du carton d'emballage 

• Installer le noeud dans un rack 

• Installer une baie de stockage en rack 

• Installer les cables 
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Preparation de ['installation 



Materiel requis 

• Deux personnes 

• Tournevis Phillips 

• Couteau de poche 

Protection contre les decharges electrostatiques 

Pour ne pas endommager votre systeme, vous devez prendre certaines precautions lors 
de I'installation du systeme ou de la manipulation des pieces. Les decharges d'elecfricite 
statique provoquees par un doigt ou tout autre element conducteur sont susceptibles 
d'endommager les cartes systeme ou d'autres peripheriques sensibles d I'electricite 
statique. Ce type de degat peut reduire la duree de vie de I'appareil. 

Pour eviter les dommages causes par I'electricite statique : 

• Evitez tout contact avec les elements, transportez-les et stockez-les dans des 
emballages antistatiques. 

• Conservez les pieces sensibles d I'electricite statique dans leur emballage, 
jusqu'd leur installation dans le poste de travail. 

• Posez les elements sur une surface reliee d la terre avant de les deballer. 

• Evitez de toucher les broches, les fils conducteurs et les circuits. 

• Veillez d toujours etre relie d la terre lorsque vous touchez un element ou un 
dispositif sensible d I'electricite statique. 
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Methodes de mise d la terre pour eviter les decharges 
electrostatiques 

II existe plusieurs methodes de mise a la terre. Utilisez une ou plusieurs des methodes 
suivanfes lors de la manipulation ou de I'installation de pieces sensibles a I'electricite 
statique : 

• Utilisez un bracelet antistatique relie par un fil de terre d une station de travail 
ou un chassis d'ordinateur mis d la terre. Les bracelets antistatiques sont des 
bandes souples presentant une resistance minimale de 1 megohm ±10 % au 
niveau des fils de terre. Pour une mise d la terre efficace, portez ce bracelet 
bien serre sur la peau. 

• Utilisez les autres types de bracelets antistatiques disponibles lorsque vous 
travaillez debout. 

Portez ce type de bande aux deux pieds lorsque vous vous trouvez sur un sol ou 
un revetement particulierement conducteur. 

• Utilisez des outils conducteurs. 

• Utilisez un kit de reparation portable avec tapis antistatique pliant. 

Si vous ne disposez d'aucun des equipements conseilles ci-dessus, confiez I'installation 
de I'equipement d votre revendeur agree. 

Pour plus d'informations sur I'electricite statique ou pour beneficier d'une assistance lors 
de I'installation d'un produit, contactez votre revendeur agree. 
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Deballage 



Placez le carton aussi pres que possible du lieu d'installation. Avant de deballer le VLS 
verifiez que le carton d'emballage n'a pas ete endommage pendant le transport. Si 
vous constatez des degats, signalez-les au transporteur et d HP avant de deballer I'unite. 

Deballer le VLS de son carton d'emballage 



A AVERTISSEMENT ! 

Chaque baie de stockage MSA20 complete pese 24,6 kg. Prevoir au minimum deux 
personnes pour la soulever et la deplacer. 

Chaque nceud VLS6100 et VLS6500 complet pese 16,8 kg. Prevoir au minimum deux 
personnes pour soulever et deplacer le nceud. 

Le nceud VLS6800 complet pese 44,5 kg. Prevoir au minimum deux personnes pour le 
soulever et le deplacer. 



Retrait des materiaux d'emballage 

Pour deballer le VLS : 

1 . Ouvrez le haut des cartons. 

2. Soulevez doucement les unites, sortez-les des cartons et retirez les materiaux 
d'emballage. 

3. Placez les unites sur plan de travail stable. 



IT REMARQUE : 

Assurez-vous que les unites n'ont subi aucun dommage durant le 
transport. Si vous constatez des degats contactez votre specialiste de 
maintenance agree. 



4. Retirez les kits d'accessoires et la documentation des cartons d'emballage. 
Mettez-les de cote pour les utiliser ulterieurement. 

5. Replacez les materiaux d'emballage dans les cartons. 

6. Mettez les cartons de cote. 



36 



Installation 



Ressources de plcmification du rack 

Le kit de ressources du rack est fourni avec fous les racks des gammes 9000, 1 0000 et 
H9 de marque HP ou Compaq. Voici un resume du contenu de chaque ressource : 

• Custom Builder est un service Web permettant de configurer un ou plusieurs 
racks. Vous serez aides lors des configurations du rack par : 

• Une interface conviviale qui vous aidera d executer les operations requises. 

• Un modele pouvant etre facilement monte par I'utilisateur. 

• La video Installation des produits en rack vous explique, sous une forme 
graphique, les operations necessaires pour configurer un rack avec des 
composants montables en rack. Elle presente egalement d'importantes etapes 
de configuration : 

• Planification du site 

• Installation des options et des serveurs en rack 

• Cablage des serveurs dans un rack 

• Couplage de plusieurs rack 

• Le CD Rack Products Documentation vous permet de consulter et d'imprimer la 
documentation relative aux racks et options de marques Compaq et HP, ainsi 
que d'effectuer des recherches dans ces documents. II vous aide egalement d 
installer et optimiser un rack de sorte qu'il s'integre parfaitement dans votre 
environnement. 

Configuration du rack requise 

HP conseille les racks HP System E et HP 10000 Series pour le VLS. D'autres racks 
peuvent egalement convenir mais n'ont pas ete testes avec le VLS. 
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Avertissements relatifs au rack 



A AVERTISSEMENT ! 

Afin de reduire tout risque de blessure ou de deterioration du materiel, verifiez les 
points suivants : 

• Les pieds de mise d niveau doivent etre abaisses jusqu'au sol. 

• Les pieds de mise d niveau doivent supporter tout le poids du rack. 

• En cas d'installation d'un seul rack, les pieds stabilisateurs doivent etre fixes au rack. 

• En cas d'installation de plusieurs racks, les racks doivent etre couples. 

• Ne sortez qu'un seul element d la fois. La stabilite du rack peut etre compromise si, 
pour une raison ou une autre, vous retirez plusieurs composants en meme temps. 



A AVERTISSEMENT ! 

Pour eviter tout risque de blessure ou de dommage materiel lors du dechargement 
d'un rack : 

• Deux personnes au minimum sont necessaires pour decharger en toute securite le 
rack de sa palette. Un rack 42 U vide peut peser jusqu'd 1 15 kg, mesurer plus de 
2,1 m et devenir instable lorsqu'il est deplace sur ses roulettes. 

• Ne restez jamais devant le rack lorsqu'il est decharge de la palette. Tenez-le 
toujours par les deux cotes. 
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Environnement optimal 

Lors de I'installation du VLS dans un rack, choisissez un emplacement qui respecte les 
normes environnementales decrites ici et a la section Exigences environnementales. 

Exigences d'espace et de ventilation 

Pour faciliter la maintenance et garantir une ventilation correcte, il est conseille 
d'observer les exigences d'espace et de ventilation suivantes avanf de choisir 
I'emplacement d'installation d'un rack : 

• Espace minimum de 1 22 cm a I'avant du rack. 

• Espace minimum de 76,2 cm d I'arriere du rack. 

• Espace minimum de 1 22 cm entre I'arriere de deux racks installes dos d dos. 

Le VLS aspire I'air frais par sa porte avant et rejette I'air chaud par sa porte arriere. En 
consequence, les portes avant et arriere du rack doivent etre correctement ventilees pour 
permettre d I'air ambiant d'entrer dans I'armoire du rack, et la porte arriere doit etre 
correctement ventilee pour permettre d I'air chaud d'etre expulse de I'armoire. 



A ATTENTION : 

Pour eviter tout probleme de ventilation et d'endommagement de I'equipement, 
n'obstruez pas les oui'es de ventilation. 



Si un espace vertical du rack n'est pas occupe par un VLS ou un element du rack, les 
espaces libres entre les composants entraTneront une modification de la circulation d'air 
dans le rack et entre les serveurs. Couvrez ces espaces vides avec des obturateurs afin 
de maintenir une ventilation adequate. 



A ATTENTION : 

Utilisez toujours des obturateurs pour couvrir les espaces verticaux vides du rack, afin 
de garantir une circulation d'air adequate. Utiliser un rack sans obturateurs peut 
se traduire par un refroidissement inadequat et, au final, entramer des dommages 
thermiques. 



Les racks Compaq 1 0000 Series garantissent un refroidissement approprie du VLS grace 
d des perforations pratiquees dans les portes avant et arriere, ce qui assure un espace 
ouvert de 64 % destine d la ventilation. 
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A ATTENTION : 

Si vous utilisez le rack d'un autre fabricant, vous devez respecter les exigences suivantes 
en vue d'assurer une ventilation appropriee et eviter tout degat materiel : 



• Si le rack 42U impose la fermeture des portes avant et arriere, vous devez percer 
des orifices correctement repartis de haut en bas pour permettre une bonne 
circulation de I'air dont la surface totale represente 5 350 cm 2 c'est-d-dire 64 % 
d'espace ouvert destine d la ventilation. 

• Cote— Le degagement minimal entre I'element de rack installe et les panneaux 
lateraux du rack doit etre de 70 mm. 

Exigences de temperature 

Pour assurer un fonctionnement continu, sur et fiable de I'equipement, installez ou placez 
le systeme dans un endroit bien ventile dont vous pouvez controler la temperature. 

La temperature ambiante maximale de fonctionnement recommandee (TMRA) est de 
35°C pour le VLS. La temperature de la piece ou est place le rack ne doit done pas 
depasser les 35°C. 



A ATTENTION : 

Afin de limiter les risques d'endommagement du materiel lors de ^installation d'options 
d'autres fabricants : 

• Evitez que du materiel en option ne gene la circulation d'air autour du VLS ou ne 
fasse monter la temperature interne du rack au-deld des limites autorisees. 

• Veillez d ne pas depasser la temperature ambiante maximale recommandee. 



Specifications d'alimentation 

L'installation du VLS doit etre conforme aux reglementations electriques 
locales/ regionales regissant l'installation d'equipements informatiques par des 
electriciens qualifies. Ce materiel est concu pour fonctionner sur des installations 
conformes aux reglementations NFPA 70, Edition 1999 (code electrique national - 
National Electric Code) et NFPA-75, 1 992 (code relatif d la protection des equipements 
elecfroniques et de traitement des donnees - Protection of Electronic Computer/Data 
Processing Equipment). Pour connaTtre la valeur nominale d'alimentation des options, 
reportez-vous aux indications sur le produit ou d la documentation utilisateur fournie 
avec les options. 
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A AVERTISSEMENT ! 

Afin de limiter les risques de blessure, d'incendie ou de degat materiel, ne surchargez 
pas le circuit d'alimentation secteur procurant I'alimentation au rack. Consultez la 
compagnie d'electricite competente pour les procedures d'installation et de cablage 
de votre installation. 



A ATTENTION : 

Protegez le VLS des fluctuations d'alimentation et des coupures temporaires d I'aide 
d'un onduleur. Ce dispositif protege le materiel contre les dommages provoques par 
les sautes de puissance et les pics de tension, et permet au systeme de stockage de 
continuer d fonctionner en cas de coupure d'alimentation. 



Lorsque vous installez un VLS avec plus d'une baie de stockage il peut s'averer 
necessaire d'utiliser des dispositifs de distribution d'energie supplementaires pour 
alimenter tous les peripheriques en toute securite. Respectez les consignes suivantes : 

• Mettez sous tension une baie de stockage MSA20 d la fois. 

• Repartissez la charge d'alimentation des peripheriques entre les circuits de 
derivation d'alimentation disponibles. 

• Evitez que la charge de courant de tout le systeme ne depasse 80 % de 
I'intensite nominale du circuit de derivation. 

• N'utilisez pas des barrettes multiprises pour cet equipement. 

• Reservez un circuit electrique distinct pour chaque peripherique. 

ences de mise d la terre 

Pour garanfir un bon fonctionnement et une securite sans faille, le VLS doit etre 
correctement mis a la terre. Aux Etats-Unis, vous devez installer I'equipement 
conformement a la norme NFPA 70, Edition 1999 (National Electric Code), Article 250, 
ainsi qu'aux codes de la construction en vigueur sur le plan local/regional. Au Canada, 
vous devez installer I'equipement conformement a la norme CSA C22.1 (Association 
canadienne de normalisation), Code canadien de I'electricite. Dans les autres pays, 
I'installation doit etre conforme aux codes locaux/regionaux en vigueur en matiere 
d'electricite, tels que le code 364 de la Commission electrotechnique internationale 
(CEI), sections 1 d 7. Vous devez, en outre, vous assurer que tous les dispositifs de 
distribution de I'alimentation utilises dans I'installation, tels que les cables de derivation 
et les prises, sont des peripheriques relies d la terre "homologues" ou "certifies". 

En raison des courants de fuite d la terre eleves associes d la connexion de plusieurs 
VLS et serveurs connectes d la meme source d'alimentation, HP recommande I'utilisation 
d'une unite de distribution electrique raccordee de maniere permanente au circuit de 
derivation du bdtiment ou comprenant un cordon non detachable raccorde d une prise 
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de type industriel. Les prises a verrou NEMA ou les modeles conformes d la norme IEC 
60309 conviennent pour ce type d'utilisation. II est deconseille d'utiliser des barrettes 
multiprises standard pour le VLS. 
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Verification du contenu du carton d'emballage 

Videz le carton d'emballage du VLS et identifiez le materiel et la documentation 
necessaires d I'installation du VLS. Le materiel et la documentation necessaires a 
I'installation en rack d'un noeud VLS sont inclus dans le carton d'emballage de celui-ci. 
Le materiel et la documentation necessaires d I'installation en rack d'une baie de 
sfockage de VLS sont inclus dans le carton d'emballage de celle-ci. 

Contenu du carton de noeud VLS6100 ou VLS6500 
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Element 


Description 


Element 


Description 


1 


Noeud 


4 


Materiel et documentation pour 
montage en rack 1 U 


2 


Cordon d'alimentation du 
noeud 


5 


Poster d'installation du noeud VLS 


3 


Cable serie 


6 


CD de documentation et CD de 
restauration (Quick Restore) du VLS 
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Contenu du carton de noeud VLS6800 
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Element 


Description 


Element 


Description 


1 


Noeud 


4 


Materiel et documentation pour 
montage en rack 1 U 


2 


Cordons (x2) d'alimentation 
du noeud 


5 


Poster d'installation du nceud VLS 


3 


Cable serie 


6 


CD de documentation et CD de 
restauration (Quick Restore) du VLS 
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Contenu du carton de baie de stockage 
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Element 


Description 


Element 


Description 


1 


Baie de stockage MSA20 


4 


Cordons d'alimentation de la baie 
de stockage (2) 


2 


Cable SCSI 


5 


Kit de montage en rack 2U et 
documentation 


3 


Poster d'installation de la baie 
de stockage du VLS 
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Retirer I'equerre de transport des bacs PCI (noeud 
VLS6800 uniquement) 

Retirez I'equerre de transport des bacs PCI du noeud VLS6800 en desserrant la roue 
moletee. 
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Figure 2 Depose de I'equerre de transport 



W REMARQUE : 

L'equerre de transport est utilisee uniquement pour fixer les loquets PCI-X pendant le 
transport. 
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Installer le noeud VLS61 00 ou VLS6500 dans un rack 

Pour installer le noeud VLS6100 ou VLS6500 dans un rack d orifices carres, ronds ou 
filetes, consultez les instructions livrees avec le kit de montage en rack 1 U. 



W REMARQUE : 

Dans le rack, vous devez laisser un espace suffisant entre le nceud et la baie de 
stockage la plus proche. Chaque baie de stockage doit disposer d'un espace libre de 
2U (soit 89 mm). 

Vous pouvez installer une ou deux baies de stockage sous le nceud, puis une ou deux 
autres baies de stockage au-dessus du nceud (Figure 12). 



Si vous installez le noeud dans un rack Telco, nous vous conseillons de commander le 
kit prevu a cet effet sur le site RackSolutions.com : http:/ / www.racksolutions.com/hp 
(Suivez les instructions fournies sur ce site pour installer les supports dans le rack.) 
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Installer le noeud VLS6800 en rack 



La procedure qui suit decrit le montage d'un noeud VLS6800 dans un rack a orifices 
carres. Si vous installez le noeud dans un rack a orifices ronds, nous vous conseillons de 
commander le kit prevu a cet effet et de suivre les instructions fournies avec ce kit. 

Si vous installez le noeud VLS6800 dans un rack Telco, nous vous conseillons 

de commander le kit prevu d cet effet sur le site RackSolutions.com 

( http:/ / www.racksolutions.com/hp ) . Pour installer les supports dans le rack, suivez les 

instructions qui sont fournies sur ce site pour le noeud considere. Apres avoir installe les 

supports, suivez les instructions de cette section. 



A AVERTISSEMENT ! 

Si vous installez le noeud dans un rack Telco, verifiez que le chassis du rack est 
correctement fixe au plancher et au plafond du local. 



& REMARQUE : 

Dans le rack, vous devez laisser un espace suffisant entre le nceud et la baie de 
stockage la plus proche. Chaque baie de stockage doit disposer d'un espace libre de 
2U (soit 89 mm). 

Vous pouvez installer jusqu'd huit baies de stockage sous le nceud, et jusqu'd huit 
autres baies de stockage au-dessus du nceud (Figure 13). 



1 . Appliquez le gabarit sur le rack et prenez les reperes necessaires. 



A AVERTISSEMENT ! 

Preparez I'installation en rack de telle sorte que I'element le plus lourd se 
trouve au bas du rack : installez d'abord I'element le plus lourd, puis des 
elements de plus en plus legers de bas en haut. 
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Figure 3 Utilisation du gabarit 

En faisant face au rack, identifiez les orifices que vous avez reperes d I'aide du 
gabarit (a I'arriere du rack, a I'interieur des montants verticaux). 

Tirez le levier de fixation du rail vers vous. 
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Figure 4 Levier de fixation du rail 

Inserez les deux pattes arriere du rail dans les orifices reperes a cet effet d I'arriere 
et d I'interieur du rack. 
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Figure 5 Insertion des pattes arriere du rail dans le rack 

Ajustez la profondeur du rail du rack en le faisant glisser vers I'avant. 

Inserez les deux pattes avant du rail dans les orifices reperes a cet effet a I'avant 
et a I'interieur du rack. 
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Figure 6 Insertion des pattes avant du rail dans le rack 

Repoussez le levier de fixation du rail pour positionner les pattes dans le montant 
du rack. 
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8. Repetez les etapes 3 d 7 pour I'autre rail. 

9. Fixez les rails au noeud. 
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Figure 7 Fixation des rails au noeud 

A AVERTISSEMENT ! 

Le noeud complet est tres lourd : 44,5 kg. Pour reduire les risques de 
blessures aux personnes et de dommages au materiel, il est conseille de 
prendre les precautions suivantes : 

• Retirez les alimentations hot-plug pour reduire le poids du noeud 
avant de le soulever. (Ne retirez aucun autre element.) 

• Respectez les consignes de sante et de securite de votre entreprise en 
matiere de manutention lourde. 

• Prevoir au minimum deux personnes pour soulever le noeud et le 
placer dans le rack. 

10. Retirez les alimentations du noeud (voir Bloc d'alimentation). 

11 . Tirez la glissiere interieure vers I'avant jusqu'd ce qu'elle se verrouille en place. 

12. Faites glisser le support interne vers I'avant et jusqu'en bout de course. 



VLS 6000 - Manuel de I'utilisateur 51 



10712 

Figure 8 Verrouillage des glissieres interieures 



A ATTENTION : 

Lorsque vous deplacez les glissieres du noeud dans les rails du rack, 
efforcez-vous de garder le noeud parallele au sol (si vous inclinez le 
noeud vers le haut ou vers le bas, vous risquez d'endommager les rails). 



13. Soulevez le noeud d I'aide des quatre poignees prevues d cet effet sur les cotes 
de celui-ci. 

14. Alignez le noeud, et inserez le rail du noeud dans la glissiere interieure jusqu'd ce 
que les leviers de degagement s'enclenchent. 
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Figure 9 Chargement du nceud sur les glissieres 

15. Appuyez sur les leviers de fixation situes a I'avant des deux rails du noeud et 
confinuez d faire glisser le noeud dans le rack. 
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Figure 10 Mise en place du nceud au fond du rack 

16. Serrez les roues moletees pour fixer le noeud au rack. 
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Figure 11 Serrage des roues moletees 

17. Reinstallez les alimentations. 
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Installer une baie de stockage en rack 

Cette section decrit I'installation d'une baie de stockage MSA20. 



A AVERTISSEMENT ! 

Ne pas utiliser les poignees des alimentations de la baie de stockage pour tenir 
ou soulever celle-ci. Ces poignees sont uniquement concues pour manipuler les 
alimentations ou les retirer de la baie et non pour supporter le poids de celle-ci. 



A ATTENTION : 

Avant d'installer un module d'extension VLS 2,5 To, installez la licence d'extension 
livree avec le module sur le VLS en suivant les instructions de la section Installer une 
licence d'extension. Si un module d'extension est installe avant sa licence, la mise sous 
tension du VLS constitue une violation de licence. Dans ce cas, le systeme desactive 
I'integralite de la capacite de stockage du VLS jusqu'd ce que la licence d'extension 
soit installee et que le VLS soit relance. 



W REMARQUE : 

Lorsqu'une baie de stockage a ete ajoutee au VLS, la seule solution possible pour la 
retirer de la configuration VLS (pool de stockage) consiste d reinstaller le systeme 
d'exploitation du VLS et d redefinir la configuration des bibliotheques virtuelles. 
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Exigences du montage en rack 

Chaque baie de stockage exige un espace vertical en rack de 2U (soit 89 mm). 

HP recommande d'installer les baies de stockage dans I'ordre indique par la Figure 
1 2 ou par la Figure 1 3 (selon modele). 




Figure 12 Ordre de montage en rack des baies de stockage VLS6105 
et VLS6510 



Element 


Description 


1 


Baie de stockage 3 


2 


Baie de stockage 2 


3 


Noeud 


4 


Baie de stockage 0 


5 


Baie de stockage 1 
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Figure 13 Ordre de montage en rack des baies de stockage VLS6840 
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Element 


Description 


Element 


Description 


1 


Baie de stockage 1 5 


10 


Baie de stockage 0 


2 


Baie de stockage 1 4 


1 1 


Baie de stockage 1 


3 


Baie de stockage 1 3 


12 


Baie de stockage 2 


4 


Baie de stockage 1 2 


13 


Baie de stockage 3 


5 


Baie de stockage 1 1 


14 


Baie de stockage 4 


6 


Baie de stockage 1 0 


15 


Baie de stockage 5 


7 


Baie de stockage 9 


16 


Baie de stockage 6 


8 


Baie de stockage 8 


17 


Baie de stockage 7 


9 


Noeud 
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Montage en rack 



A AVERTISSEMENT ! 




La baie de stockage complete pese pres de 25 kg. Prevoir au minimum 



deux personnes pour la soulever, la deplacer et I'installer. 



1 . Utilisez le gabarit de montage en rack 2U pour determiner I'emplacement des rails 
de la baie de stockage dans le rack. 

a. Placez-vous face a I'avant du gabarit et du rack. Alignez le bord inferieur du 
gabarit de montage en rack sur la partie inferieure du rack (ou sur la partie 
superieure de I'element de rack precedent). Assurez-vous que le bord inferieur 
du gabarit est d niveau. 

b. Enfoncez les languettes du gabarit dans les montants verticaux du rack pour 
maintenir le gabarit en place. 




Figure 14 Positionnement du gabarit de montage en rack 

e. Utilisez un marqueur indelebile pour reperer les orifices dans les montants 
verticaux du rack dans lesquels les loquets de verrouillage articules vont 
s'inserer, en fonction des mesures du gabarit. 

d. Repetez ces etapes a I'arriere du rack, en vous servant des informations 
indiquees au dos du gabarit pour determiner I'emplacement des loquets de 
verrouillage de ce cote. 
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A AVERTISSEMENT ! 



Les broches inserees dans les rails sont porteuses. Ne retirez les broches 
standard que si vous devez les remplacer par des broches pour orifices 
ronds. 



Si les orifices des montants du rack sont ronds, et non de forme carree, retirez les 
broches standard des rails et remplacez-les par des broches pour orifices ronds 
fournies avec le kit de montage en rack. 

Identifiez les rails gauche (L) et droit (R) d I'aide des reperes graves dans le metal. 

Inserez I'extremite avant du rail droit dans la partie avant du rack jusqu'd ce que 
le loquet de verrouillage s'enclenche dans I'orifice marque au niveau du montant 
avant. 




Figure 15 Insertion du rail dans les orifices marques a I'avant du rack 

Deployez I'extremite arriere du rail dans la partie arriere du rack jusqu'd ce que 
le loquet de verrouillage s'enclenche dans I'orifice marque au niveau du montant 
arriere. 
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Figure 16 Insertion du rail dans les orifices marques a I'arriere du 
rack 

6. Desserrez la vis de serrage situee sur le support de transport et faifes glisser le 
support le plus loin possible a I'arriere du rail. 




Figure 17 Vis de serrage du support de transport desserree 

7. Repetez les etapes 4 d 6 pour le rail gauche. 

8. Alignez la baie de stockage avec les rails, puis faites-la glisser dans le rack. 
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Figure 18 Alignement de la baie de stockage avec les rails 

9. Retirez les caches du support de montage et serrez les vis moletees pour fixer la 
baie de stockage dans le rack. 




Figure 19 Depose des caches du support de montage 

10. Repositionnez les caches du support de montage. 

11 . Si vous avez I'intention de deplacer le rack alors que la baie de stockage est deja 
installee, ajustez les supports de transport sur chaque rail pour fixer la baie de 
stockage dans le rack. 

a. Desserrez la vis du support de transport. 

b. Faites glisser le support de transport vers I'avant jusqu'a ce qu'il s'enclenche 
sur le chassis de la baie de stockage. 
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e. Serrez la vis de serrage. 

d. Repetez cette procedure pour I'autre rail. 




Figure 20 Faites glisser le support vers I'avant pour I'engager avec 
la baie de stockage 
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er les cables du VLS6105 ou du VLS6510 

1 . Connectez les cables Fibre Channel entre le serveur SAN et les ports notes Fibre 
Channel du noeud, en allant du port hote Fibre Channel 0 au port hote Fibre 
Channel 3 (Figure 21). 

Tout port hote Fibre Channel inutilise doit etre muni d'une prise de rebouclage 
(loopback). Cela evitera I'envoi de notifications d'alerte Fibre Channel de la part 
du VLS si aucun signal n'est detecte au niveau d'un port hote Fibre Channel. 




Figure 21 Connexion des cables SAN et LAN au nceud 



Element 


Description 


1 


Port hote Fibre Channel 0 


2 


Port hote Fibre Channel 1 


3 


Port hote Fibre Channel 2 


4 


Port hote Fibre Channel 3 


5 


Connecteur 10/100/1000 NIC 1 



2. Connectez un cable Ethernet standard (CAT 5) a votre reseau IP local (LAN) et au 
connecteur 10/100/1000 NIC 1 (RJ-45) (Figure 21). 



A AVERTISSEMENT ! 

Pour reduire les risques d'electrocution, d'incendie ou de 
dommages materiels, ne branchez pas de connecteurs de telephone ou 
de telecommunication sur une prise RJ-45 (NIC). 



3. Reliez le connecteur VHDCI de chaque baie de stockage au connecteur VHDCI 
approprie du nceud (Figure 22). 
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Figure 22 Connexions VHDCI entre les baies de stockage et le nceud 



Element 


Description 


1 


Connecteur VHDCI B2, baie de stockage 0 


2 


Connecteur VHDCI Bl, baie de stockage 1 


3 


Connecteur VHDCI Al, baie de stockage 2 


4 


Connecteur VHDCI A2, baie de stockage 3 
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A AVERTISSEMENT ! 

Pour reduire les risques d'electrocution et de dommages 
electriques d I'equipement, il est conseille de prendre les precautions 
suivantes : 

• Ne desactivez pas la prise de terre du cordon d'alimentation. La fiche 
de mise d la terre est un element important de securite. 

• Raccordez le cordon d'alimentation d une prise electrique reliee d la 
terre et accessible d tout moment. 

• Retirez le cordon d'alimentation de la prise pour debrancher le 
materiel. 

• Le cheminement du cordon doit etre etudie de maniere d ce qu'il ne 
puisse pas etre pietine ou ecrase par des objets places dessus. Vous 
devez faire particulierement attention d la prise, d la fiche murale et d 
la connexion du cordon sur le noeud. 



M 



4. Reliez les alimentations du noeud d deux alimentations secteurs distinctes d I'aide 
des cordons fournis (Figure 23). 

En configuration de base, le VLS dispose d'une seule alimentation, mais une 
deuxieme alimentation peut etre achetee en option. 




Figure 23 Connexion des alimentations du noeud aux prises secteur 

5. Utilisez le clip de securite livre avec le noeud pour fixer le cordon d'alimentation 
(Figure 24). 
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Figure 24 Cordon d'alimentation avec son clip de securite 

6. Reliez I'alimentation de la baie de stockage gauche au secteur d I'aide du cordon 
fourni. Reliez I'alimentation de la baie de stockage droite au secteur d I'aide du 
cordon fourni (Figure 25). 




Figure 25 Connexion de I'alimentation des baies de stockage au 
secteur 

['installation est terminee. Vous pouvez maintenant mettre sous tension la ou les baies 
de stockage, puis le noeud, en suivant les instructions de la section Mise sous tension. 
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er les cables VLS6840 

1 . Connectez les cables Fibre Channel entre le serveur SAN et les ports notes Fibre 
Channel du noeud, en allant du port hote Fibre Channel 0 au port hote Fibre 
Channel 3 (Figure 26). 

Tout port hote Fibre Channel inutilise doit etre muni d'une prise de rebouclage 
(loopback). Cette configuration desactive la reception des alertes de notification 
Fibre Channel generees par le VLS lorsque aucun signal n'est detecte au niveau 
d'un port hote Fibre Channel. 
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Figure 26 Connectez le cablage des reseaux SAN et LAN au noeud 



Element 


Description 


1 


Connecteur NIC 1 10/100/1000 


2 


Port hote Fibre Channel 0 


3 


Port hote Fibre Channel 1 


4 


Port hote Fibre Channel 2 


5 


Port hote Fibre Channel 3 



2. Connectez un cable Ethernet standard (CAT 5) d votre reseau IP local (LAN) et au 
connecteur 1 0/1 00/1 000 NIC 1 (RJ-45) (Figure 26). 



A AVERTISSEMENT ! 

Pour reduire les risques d'electrocution, d'incendie ou de dommages 
materiels, ne branchez pas de connecteurs de telephone ou de 
telecommunication sur une prise RJ-45 (NIC). 
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Reliez le connecteur VHDCI de chaque baie de stockage au connecteur VHDCI 
approprie du noeud a I'aide des cables SCSI fournis (Figure 27). 
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Figure 27 Connexions VHDCI entre les baies de stockage et le nceud 



Element 


Description 


1 


VHDCI connecteur bac 8, Al, baie de stockage 0 


2 


Connecteur VHDCI bac 8, A2, baie de stockage 1 


3 


Connecteur VHDCI bac 8, Bl, baie de stockage 2 


4 


Connecteur VHDCI bac 8, B2, baie de stockage 3 


5 


Connecteur VHDCI bac 7, Al, baie de stockage 4 


6 


Connecteur VHDCI bac 7, A2, baie de stockage 5 


7 


Connecteur VHDCI bac 7, Bl, baie de stockage 6 


8 


Connecteur VHDCI bac 7, B2, baie de stockage 7 


9 


Connecteur VHDCI bac 6, Al, baie de stockage 8 


10 


Connecteur VHDCI bac 6, A2, baie de stockage 9 


1 1 


Connecteur VHDCI bac 6, Bl, baie de stockage 10 


12 


Connecteur VHDCI bac 6, B2, baie de stockage 1 1 


13 


Connecteur VHDCI bac 5, Al, baie de stockage 1 2 


14 


Connecteur VHDCI bac 5, A2, baie de stockage 1 3 


15 


Connecteur VHDCI bac 5, Bl, baie de stockage 14 


16 


Connecteur VHDCI bac 5, B2, baie de stockage 15 
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A AVERTISSEMENT ! 

Pour reduire les risques d'electrocution et de dommages electriques d 
I'equipement, il est conseille de prendre les precautions suivantes : 

• Ne desactivez pas la prise de terre du cordon d'alimentation. La fiche 
de mise d la terre est un element important de securite. 

• Raccordez le cordon d'alimentation d une prise electrique reliee d la 
terre et accessible d tout moment. 

• Retirez le cordon d'alimentation de la prise pour debrancher le 
materiel. 

• Le cheminement du cordon doit etre etudie de maniere d ce qu'il ne 
puisse pas etre pietine ou ecrase par des objets places dessus. Vous 
devez faire particulierement attention d la prise, d la fiche murale et 
au point ou le cordon sort du noeud. 



4. Reliez les alimentations du noeud d deux alimentations secteurs distinctes d I'aide 
des cordons fournis (Figure 28). 
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Figure 28 Connexions de I'alimentation secteur 

5. Securisez les cordons d'alimentation d I'aide des clips fournis (Figure 29). 
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Figure 29 Cordons d'alimentation securises 

6. Reliez I'alimentation de la baie de stockage gauche au secteur d I'aide du cordon 
fourni. Reliez I'alimentation de la baie de stockage droite au secteur a I'aide du 
cordon fourni (Figure 30). 




Figure 30 Connexion de I'alimentation des baies de stockage au 
secteur 

['installation est terminee. Vous pouvez maintenant mettre les baies de stockage puis le 
noeud sous tension en suivant les instructions du chapitre Mise sous tension. 
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Installation 



3 Mise sous tension 



Cette section decrit la mise sous tension et hors tension du noeud VLS et des baies 
de stockage, soit les sections suivantes : 

• Mettre les baies de stockage sous tension 

• Mettre le noeud sous tension 

• Redemarrer le nceud 

• Mettre le nceud hors tension 

• Mettre les baies de stockage hors tension 

Mettre les baies de stockage sous tension 



A ATTENTION : 

Pour eviter de surcharger I'alimentation secteur, il est conseille de mettre sous tension 
une seule baie de stockage d la fois. 



Pour mettre sous tension une baie de stockage : 

1 . Appuyez sur le bouton de mise sous tension situe d I'arriere de la baie de stockage. 

2. Verifiez que les composants de la baie de stockage fonctionnent normalement en 
observant leurs voyants d'etat, qui doivent tous etre verts. Si le voyant de I'un des 
composants est orange, cet element doit retenir votre attention. Les raisons peuvent 
etres les suivantes : 

• Le composant a subi un incident. 

• Le composant n'est pas installe correctement dans la baie de stockage. 

• Dans le cas d'un disque dur, il va vraisemblablement tomber en panne d 
court terme (si toutefois il est correctement connecte d la baie de stockage). 

• Dans le cas d'une alimentation, celle-ci n'est pas raccordee. 
HT REMARQUE : 

II est possible que les voyants des disques durs ne s'allument pas immediatement lors 
de la mise sous tension de la baie de stockage. Ces voyants s'allument lorsque les 
disques durs ont ete configures par le logiciel du VLS. 
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Mettre le noeud VLS6100 ou VLS6500 sous tension 

Pour metfre sous tension le noeud VLS6100 ou VLS6500 : 

1 . Raccordez le cordon d'alimentation CA du noeud a une prise si ce n'est pas 
dejd fait. 

2. Appuyez sur le bouton Mise en marche/Standby. Voir Voyants et boutons du 
panneau avant. 

3. Verifiez que les composants du VLS fonctionnent normalement est que le VLS est 
branche correctement en observant leurs voyants d'etat. L'etat correct de chaque 
voyant est indique dans le tableau suivant. 

Si un voyant d'etat n'est pas conforme d ce qui est indique dans le tableau qui suit, 
I'element concerne doit retenir votre attention. 





















1 : 







Figure 31 Voyant d'etat du noeud normal 



Element 


Description 


Etat 


1 


Voyant d'etat interne 


Le voyant est vert. 


2 


Voyant d'etat externe 
(alimentation) 


Le voyant est vert en cas 
de double alimentation. 
Le voyant est orange 
dans le cas d'une seule 
alimentation. 
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Element 

1 EldllClll 


Description 


Ftnt 


3 


Voyant de liaison de la 
cane reseau i 


Le voyant est vert. 


4 


Voyant de liaison de la 
cane reseau z 


Le voyant est eteint. 


5, 6 


VovanK de nort Fibre 
Channel 


Le voyant vert est allurne. 
Le voyant orange est eteint. 


7 


Voyant(s) d'alimentation 


Le voyant est vert. 
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Mettre le noeud VLS6800 sous tension 

Pour mettre sous tension le noeud VLS6800 : 

1 . Reliez les alimentations du noeud d deux alimentations secteur distinctes. 

2. Appuyez sur le bouton Mise en marche/Standby. Voir Voyants et boutons du 
panneau avant. 

3. Verifiez que les composants du VLS fonctionnent normalement est que le VLS est 
branche correctement en observant leurs voyants d'etat. L'etat des voyants doit 
correspondre aux indications du tableau ci-dessous. 

Chaque fois qu'un voyant presente un etat different, cela signifie que I'element 
associe doit retenir votre attention. 
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10734 




10746 

Figure 32 Etat des voyants du nceud VLS6800 en fonctionnement 
normal 



Element 


Description 


Etat 


1 


Voyant d'etat interne 


Le voyant est vert. 


2 


Voyant d'etat externe 
(alimentation) 


Le voyant est vert. 


3 


Voyants d'alimentation 
electrique (vert) 


Les voyants sont allumes. 
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LICIIIcTI 1 1 


Description 




4 


Voyants de defaut 

Ai ai i m d n t/~i 1 1 A"\ n 1 Ar/*in^ol 
(J U 1 1 1 1 IfcJMIUI IUI 1 ^UrUMUcJ 


Les voyants ne sont pas 

n i impQ 


5 


\/A\;/^ntc Ai ini"inont Aid icaii iq 
VwyUIMb U IIICIUtrlM Ufci UlbUUc 

dur 


1 pc; vovnntc; np c;ont nrK 

allumes. 


6 


Voyant de liaison NIC 1 


Le voyant est allume. 


7 


Voyant de liaison NIC 2 


Le voyant n'est pas allume. 
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Redemarrer le nceud 

Pour redemarrer le noeud : 

1 . Verifiez que les operations de sauvegarde ou de restauration sont terminees et 
que le VLS est inactif. 

2. Ouvrez une session shell securisee (ssh) et connectez-vous comme administrateur. 
Voir Ouvrir une session shell securisee (ssh). 

3. Redemarrez le VLS en entrant : 

res tart System 
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Mettre le noeud hors tension 



A AVERTISSEMENT ! 

Pour reduire les risques de blessure, d'electrocution ou de dommages 
d I'equipement, debranchez le cordon d'alimentation du noeud avant de deposer le 
panneau d'acces. Le bouton Mise en marche/Standby du panneau avant n'eteint pas 
completement le systeme. Une partie de I'alimentation et certains circuits internes 
restent en effet actifs tant que I'alimentation secteur n'a pas ete coupee. 



M 



Pour mettre le noeud hors tension : 

1 . Verifiez que toutes les operations de sauvegarde ou de restauration sont terminees 
et que le VLS est inactif. 

2. Ouvrez une session et connectez-vous en tant qu'administrateur. Voir Ouvrir une 
session serie. 

3. Lancez I'arret du VLS en entrant : 

shut downSys tern 

4. Lorsque le VLS a termine la procedure d'arret, appuyez sur le bouton UID. 
Reportez-vous a la section Voyants et boutons du panneau avant. 

Les voyants bleus s'allument sur les panneaux avant et arriere du noeud. 

5. Appuyez sur le bouton de Mise en marche/Standby pour mettre le noeud en mode 
Standby. 

Lorsque le noeud active le mode d'alimentation Standby, le voyant d'alimentation 
devient orange. 

6. Allez d I'arriere du rack et localisez le noeud en reperant le bouton UID allume. 

7. Debranchez le ou les cordon(s) d'alimentation CA du noeud de la prise si vous 
souhaitez retirer le panneau d'acces. 

L'alimentation du noeud est maintenant coupee. 
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Mise sous tension 



Mettre les baies de stockage hors tension 



A ATTENTION : 

Avant de deconnecter un cable VHDCI ou de mettre hors tension une baie de stockage, 
il est imperatif de mettre hors tension le noeud pour eviter que le systeme detecte 
incorrectement un incident au niveau d'un volume RAID de cette baie de stockage. 



REMARQUE : 

II n'est pas necessaire de mettre hors tension une baie de stockage lors du remplacement 
d'un ventilateur, d'une alimentation ou d'un disque dur. 

Pour mettre hors tension une baie de stockage : 

1 . Mettez hors tension le noeud. Voir Mettre le noeud hors tension. 

2. Appuyez sur le bouton de mise sous tension d I'arriere de la baie de stockage. 
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Mise sous tension 



4 Interfaces utilisateur 



Cette section decrit les trois interfaces utilisateur (UI/GUI) qui peuvent etre utilisees 
pour configurer, gerer et superviser le VLS via le Web, a distance via un LAN ou 
via une connexion serie. El le inclut egalement des instructions pour I'ouverfure et la 
fermeture d'une connexion au VLS pour chaque type d'interface. Cette section fraite 
les sujets suivanfs : 

• Exigences des interfaces 

• Command View VLS 

• Interface de shell securise et interface serie 
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ences des interfaces 

Le Tableau 5 presente les trois interfaces du VLS et leurs exigences. Command View VLS 
est I'interface conseillee ; elle est tres intuitive et exige un temps de formation reduit. 



El le permet d'ouvrir plusieurs sessions utilisateur simultanees. 
Tableau 5 Interfaces VLS 



Interface 


Exigences 


Configuration 


Pour plus de details 


Command View VLS 


PC ou station de travail 
connectee via le reseau 
au VLS et executant 
Microsoft Internet 
Explorer 6.0 ou ulterieur 
ou Netscape Navigator 
4.7 ou ulterieur 


Port Ethernet 
10/100/1000 Basel" 
configure avec des 
valeurs appropriees 
d'adresse IP, de nom 
d'hote, de nom de 
domaine, de masque 
de sous-reseau et de 
passerelle 

• Connexion possible : 
Administrateur ou 
Utilisateur. 


Reportez-vous d la 
section Command 
View VLS. 


Shell securise (ssh) 


Client de shell securise 
(par exemple, PuTTY) 


Port Ethernet 
10/100/1000 Basel" 
configure avec des 
valeurs appropriees 
d'adresse IP, de masque 
de sous-reseau et de 
passerelle 

• Connexion possible : 
Administrateur 
uniquement. 


Reportez-vous d la 
section Interface 
de shell securise et 
interface serie. 


Serie 


Cable null-modem 
et programme 
d'emulation de terminal 
(par exemple, Windows 
Hyperterminal) 
configure d 1 1 5200 
bauds 


Connexion possible : 
une connexion serie d la 
fois. 

• Connexion 

Administrateur ou 
Utilisateur d'urgence 


Reportez-vous d la 
section Interface 
de shell securise et 
interface serie. 
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mcmd View VLS 



Command View VLS est une interface graphique sur base de navigateur Web qui 
permet de configurer, de gerer et de superviser le VLS via un LAN. Command View VLS 
propose les fonctions suivantes : 

• Configurer et gerer les peripheriques virtuels du VLS (librairies et unites de 
sauvegarde) et des cartouches, y compris masquage et mappage des unites 
logiques LUN 

• Modifier les parametres par defaut du port hote Fibre Channel 

• Afficher et acquitter les alertes de notification du VLS 

• Configurer les parametres de notification (e-mail/alerte SNMP) du VLS 

• Changer les mots de passe d'acces au VLS 

• Activer et desactiver la surinscription de capacite de stockage 

• Afficher I'etat du materiel et des peripheriques virtuels du VLS 

• Installer les mises d jour logicielles du VLS 

• Enregistrer et restaurer les parametres reseau et les configurations des librairies 
virtuelles du VLS 

• Relancer les emulations de peripherique du VLS et Command View VLS 

• Afficher et enregistrer les fichiers journal de suivi du VLS 

Command View VLS est installe sur le VLS et communique via le LAN. Les utilisateurs 
peuvent ouvrir une session Command View VLS d partir d'un navigateur Web ayant 
acces au LAN, de HP StorageWorks CommandView TL ou de HP Systems Insight 
Manager. 
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Zones de la fenetre 



Les fenetres du Command View VLS comportent cinq zones (ces zones n'apparaissent 
pas dans toutes les fenetres). 



Command View VL 



Chum [Yrs&xBmp.xyz.camJ 



9 r-itino aii w coiupseu 



urn 9 ctita wuiJrtUDraiv 9 EDrtwnpmtWLMiMPitfi 9 sawan upana •sw confg 9 Ftaiiemceflnn • supwn - 



Status 



1 



I 



<D 



1— ® 



Element 


Description 


1 


Bandeau d'etat 


2 


Barre des taches 


3 


Volet des etats 


4 


Volet des notifications 


5 


Arborescence de navigation 



IT REMARQUE : 

Vous pouvez agrandir ou reduire les differentes zones d'une fenetre. Pour modifier la 
taille d'une zone, positionnez le curseur sur le bord du volet et appuyez sur le bouton 
droit de la souris tout en deplacant ce bord. 
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Ouverture d'une session Command View VLS d partir d'un 
navigateur Web 



If REMARQUE : 

Avant d'ouvrir une session Command View VLS vous devez configurer les parametres 
reseau du VLS. Reportez-vous d la section Configurer les parametres reseau. 

Pour ouvrir une session Command View VLS d partir d'un navigateur Web : 

1 . Lancez le navigateur Web. 

2. Dans la zone d'adresse URL du navigateur, entrez : 

https : / / <nom complet du VLS> 



W REMARQUE : 

Si vous tapez http : / / <nom complet > au lieu de I'adresse 
indiquee precedemment, le navigateur vous redirige automatiquement 
sur la connexion securisee https : / / <nom complet>. Toutes les 
communications se font par connexion securisee. 



3. Si une fenetre d'alerte securite s'ouvre et vous invite a accepter le certificat SSL 
(Secure Sockets Layer) installez-le en suivant les instructions de la section Installation 
du certificat SSL dans un navigateur Web. 

Lorsque vous ouvrez une session Command View VLS pour la premiere fois (ou 
apres avoir modifie le nom complet du VLS) une alerte de securite s'ouvre et vous 
invite d accepter le certificat SSL (Secure Sockets Layer). 
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* Email Administrator 




Figure 33 Fenetre de connexion Command View VLS 

4. Entrez administrator ou user dans la zone Username (Figure 33). Pour le nom 
d'utilisateur la casse doit etre respectee. 

If REMARQUE : 

En vous connectant en tant qu'administrateur vous disposerez de tous 
les privileges pour toutes les fonctions du VLS disponibles via I'interface 
Command View VLS. En vous connectant en tant qu'utilisateur, vous 
n'aurez que les privileges de gestion de I'affichage et des cartouches. 

5. Entrez le mot de passe utilisateur approprie dans la zone Password (Figure 33). 

Le mot de passe de I'administrateur par defaut est admin. Le mot de passe de 
I'utilisateur par defaut est guest. Pour le mot de passe, la casse doit etre respectee. 

6. Cliquez sur Login. 
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Ouverture d'une session Command View VLS a partir de Command 
View TL 



REMARQUE : 

Avant d'ouvrir une session Command View VLS d partir de Command View TL, vous 
devez installer Command View TL sur un PC ou une station de travail, puis ajouter le 
VLS d Command View TL. Pour plus de details, consultez le Guide de I'utilisateur 
HP Open View Command View for TL. 

Command View TL permet de gerer et d'utiliser sous licence plusieurs bibliotheques sur 
cartouches physiques et virtuelles d I'aide d'une seule application. 

Pour ouvrir une session Command View VLS d partir de Command View TL: 

1 . Lancez Command View TL. 

2. Dans I'onglet Library Selection (Selection de la bibliotheque) de la fenetre Launcher 
(Lanceur), double-cliquez sur VLS dans la liste des bibliotheques. 

3. Si une fenetre d'alerte securite s'ouvre et vous invite d accepter le certificat SSL 
(Secure Sockets Layer), installez-le en suivant les instructions de la section Installation 
du certificat SSL dans un navigateur Web. 

Lorsque vous ouvrez une session Command View VLS pour la premiere fois (ou 
apres avoir modifie le nom complet du VLS) une alerte de securite s'ouvre et vous 
invite d accepter le certificat SSL (Secure Sockets Layer). 

4. Entrez administrator ou user dans la zone Username (Figure 33). Pour le nom 
d'ufilisateur la casse doit etre respectee. 

W REMARQUE : 

En vous connectant en tant qu'administrateur vous disposerez de tous 
les privileges pour toutes les fonctions du VLS disponibles via I'interface 
Command View VLS. En vous connectant en tant qu'utilisateur, vous 
n'aurez que les privileges de gestion de I'affichage et des cartouches. 



5. Entrez le mot de passe utilisateur approprie dans la zone Password (Figure 33) 

Le mot de pa; 
I'utilisateur pa 

6. Cliquez Login 



Le mot de passe Administrateur par defaut est admin. Le mot de passe de 
I'utilisateur par defaut est guest. Pour le mot de passe la casse doit etre respectee. 
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Installation du certificat SSL dans un navigateur Web 

Lorsque vous ouvrez une session Command View VLS pour la premiere fois (ou a 
avoir modifie le nom complet du VLS) une alerte de securite vous invite d accept 
le certificat SSL (Secure Sockets Layer). 

Pour installer le certificat SSL dans votre navigateur Web : 

1 . Cliquez sur Yes (Oui). 



Security Alert 



Information you exchange with this site cannot be viewed or 
changed by others. However, there is a problem with the site's 
security certificate. 

^ The security certificate was issued by a company you have 
not chosen to trust. View the certificate to determine whether 
you want to trust the certifying authority. 

Q The security certificate date is valid. 

Q The security certificate has a valid name matching the name 
of the page you are trying to view. 

Do you want to proceed? 



Yes 



No 



View Certificate 



Figure 34 Fenetre Security Alert (Alerte de securite) 
2. Cliquez sur Install Certificate (Installer un certificat), puis sur OK. 
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Certificate 



2$K 



General Details Certification Path 



'. .M Certificate Information 



This CA Root certificate is not trusted. To enable trust, 
install this certificate in the Trusted Root Certification 
Authorities store. 



Issued to: vlsexamp.xyi.com 



Issued by: vlsexamp.xyz.com 



Valid from 1/4/2005 to 1/2/2015 



Install Certificate. 



Issuer Statement 



OK 



Figure 35 Fenetre d'installation de certificat 

Selectionnez Automatically select the certificate store based on the type of certificate 

(Selectionner automatiquement le certificat en fonction de son type) puis cliquez 
sur Next (Suivant). 
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Certificate Import Wizard 



Certificate Store 

Certificate stores are system areas where certificates are kept. 



Windows can automatically select a certificate store, or you can specify a location for 
(.*) Automatically select the certificate store based on the type of certificate 
(_.) Place all certificates in the following store 

Certificate store: 

Browse,,, 



< Back 


Next > 




Cancel 



Figure 36 Fenetre Certificate Import Wizard (Assistant d'importation 
du certificat) 

4. Dans la fenetre Certificate Store, cliquez sur Yes (Oui) pour ajouter le certificat. 

5. Cliquez sur OK ou Finish (Termine) dans chaque fenetre jusqu'a ce que la fenetre 
de connexion a Command View VLS s'affiche. 
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Rede mar rage de Command View VLS 

Pour redemarrer Command View VLS : 

1 . Cliquez sur User Preferences (Preferences utilisateur) dans le bandeau d'etat. 
La fenetre User Preferences s'affiche (Figure 40). 

2. Cliquez sur Restart Command View VLS (Redemarrer) dans la barre des taches. 
La fenetre Restart Command View VLS s'affiche (Figure 37). 



nistrator: Logout | Edit Accounts | User Preferences 



Command View VLS 




I5v 




Restart Command View VLS AND GUI 

Close the browser window and lotj back in if you choose to restart now 

© WARNING: Restarts the management module. Will break all browser connections. 
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Figure 37 Fenetre Restart Command View VLS (Redemarrer 
Command View VLS) 

3. Cliquez sur Restart (Redemarrer) pour confirmer. 



Fermeture d'une session Command View VLS 

Pour fermer une session Command View VLS, cliquez sur Logout (Deconnexion) dans 
bandeau d'etat ou fermez simplement le navigateur Web. 
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Interface de shell securise et interface serie 

L'interface de shell securise permet d'executer la configuration et la gestion du VLS a 
distance via un LAN et l'interface de ligne de commande (CLI) du VLS. L'interface serie 
permet d'executer la configuration et la gestion du VLS en local via le connecteur serie 
situe d I'arriere du VLS noeud et la meme interface de ligne de commande (CLI). 

Lors d'une session (shell securise ou serie), vous pouvez executer les actions suivantes : 

• Configurer les parametres reseau VLS 

• Configurer et gerer les peripheriques virtuels du VLS (bibliotheques et unites de 
sauvegarde) et les cartouches 

• Reconfigurer les parametres par defaut des ports hotes Fibre Channel 

• Afficher et acquitter les alertes de notification du VLS 

• Configurer les parametres de notification (e-mail/alerte SNMP) du VLS 

• Changer les mots de passe d'acces d VLS 

• Activer et desactiver la surinscription de capacite de stockage 

• Afficher I'etat du materiel du VLS 

• Enregistrer et restaurer les parametres reseau et les configurations des librairies 
virtuelles du VLS 

• Relancer les emulations de peripherique du VLS et Command View VLS 

• Redemarrer et mettre hors tension le VLS 

L'interface serie propose egalement la fonction suivante : 

• Acces par connexion d'urgence qui permet de changer le mot de passe 
Administrateur en cas d'oubli 
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Ouvrir une session shell securisee (ssh) 



& REMARQUE : 

Avant d'ouvrir une session shell securisee (ssh), vous devez configurer les parametres 
du VLS (voir Configurer les parametres reseau). 

Pour ouvrir une session shell securisee (ssh) : 

1 . Ouvrez une session shell securisee (ssh) sur le VLS a I'aide d'une application dediee 
(telle que PuTTY), ou entrez la commande suivante : 

ssh <nom complet du VLS> et cliquez sur Entree. 

2. A I'invite Login as: (Connexion comme), tapez administrator et appuyez 
sur Entree. 

3. A I'invite Password: (Mot de passe), entrez le mot de passe de I'administrateur 
et appuyez sur Entree. 

Le mot de passe Administrateur par defaut est admin. 

Fermer une session shell securisee (ssh) 

Pour fermer une session shell securisee (ssh) : 

Entrez logout, done, quit, bye ou exit et appuyez sur Entree. 



VLS 6000 — Manuel de I'utilisateur 



Ouvrir une session serie 

Pour ouvrir une session serie : 

1 . Connectez un PC ou une station de travail au connecteur serie situe d I'arriere du 
VLS, a I'aide du cable null-modem fourni. Voir Composants du panneau arriere. 

2. Efablissez une session CLI a I'aide d'un programme d'emulation de terminal tel 
que Windows Hyperterminal. 

3. Entrez administrator (administrateur) ou emergency (urgence) pour le nom 
d'utilisateur. 

4. Entrez le mot de passe correspondent au nom d'utilisateur saisi. 

Le mot de passe administrateur par defaut est admin. Le mot de passe pour 
connexion d'urgence est repair. 



W REMARQUE : 

Si vous vous connectez comme administrateur ou en session d'urgence, 
vous disposez des privileges qui vous donnent acces d I'ensemble des 
fonctions VLS executable par commande CLI. 



Fermeture d'une session serie 

Pour fermer une session serie, cliquez sur Logout en haut de la fenetre Console Manager 
(Gestionnaire de console). Vous etes deconnecte de Console Manager et la fenetre 
Logon (Connexion) s'affiche. 
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Configuration 



Cette section explique comment configurer les parametres reseau, les preferences 
utilisateur, les ports hotes Fibre Channel (option), les bibliotheques virtuelles, les unites 
de sauvegarde et les cartouches du VLS. Cette section traite les sujets suivants : 

• Configurer les parametres reseau 

• Definition des preferences utilisateur 

• Modifier les parametres par defaut des ports hotes Fibre Channel 

• Activer et desactiver la surinscription 

• Gerer les unites logiques LUN 

• Creation d'une bibliotheque virtuelle 

• Creer des unites de sauvegarde 

• Creation de cartouches 

• Suppression d'une bibliotheque virtuelle 

• Suppression d'une unite de sauvegarde 

• Suppression de cartouches 

• Ajout et suppression de modeles de codes-barres 
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Configurer les parametres reseau 

Vous ne pouvez pas ouvrir de session Command View VLS ou de session shell securisee 
(ssh) tant que les parametres reseau n'ont pas ete definis. Les parametres reseau peuvent 
etre definis a I'aide de I'utilitaire de detection du VLS ou de I'interface de ligne de 
commande (via I'interface serie). 

Definition des parametres reseau avec I'utilitaire de detection du 
VLS 

L'utilitaire de detection du VLS recherche tous les peripheriques du meme sous-reseau que 
I'ordinateur Windows sur lequel il est execute. II donne ensuite la liste des peripheriques 
et indique s'ils sont configures (s'ils ont une adresse IP) ou doivent I'etre. 

Vous pouvez utiliser I'utilitaire de detection VLS pour definir les parametres reseau d'un 
VLS non configure ou pour afficher les parametres reseau des peripheriques configures. 



§" REMARQUE : 

L'utilitaire de detection du VLS ne peut etre utilise que pour modifier les parametres 
reseau d'un VLS sans adresse IP. Une fois I'adresse IP d'un VLS configuree, soit par 
DHCP soit par l'utilitaire de detection VLS, ses parametres reseau ne peuvent plus etre 
modifies avec l'utilitaire de detection. Utilisez I'interface de ligne de commande pour 
modifier les parametres reseau d'un VLS qui a une adresse IP. Reportez-vous d la 
section Definition des parametres reseau avec I'interface de ligne de commande. 



Pour definir les parametres reseau avec l'utilitaire de detection du VLS : 

1 . Inserez le CD de documentation du VLS dans le lecteur d'un systeme Windows situe 
dans le meme sous-reseau que le VLS. 

Le CD demarre automatiquement. 

2. Cliquez sur VLS Discovery Utility (Utilitaire de detection VLS). 

L'utilitaire de detection VLS s'ouvre et donne la liste de tous les peripheriques 
detectes dans le sous-reseau (Figure 38). 

La case Configured (Configure) d'un peripherique est cochee si le peripherique est 
affecte d'une adresse IP. 

Les valeurs suivantes sont affichees pour chaque peripherique : type de 
peripherique, nom de I'hote, adresse IP (si affectee) et numero de serie. 
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r VLS Discovery 



File Help 



Below is a list of the devices that were discovered by the scan. 

Those with the box checked in the configured area already have a working IP address 
and cannot be configured. Those that do not may he Configured. 
All the devices may have their beacon activated. 



Select 


Configured 


Description -> Type | Device | IP | Serial Number 


(• 


r 


VLS I vlsxxxxxxx . (none) I 

0.0.0.0 1 xx xx xx xx xx xx 



Configure 



Figure 38 Utilitaire de detection VLS - Fenetre principale 

(facultatif) Pour identifier visuellement un peripherique de la liste, selectionnez-le 
et cliquez sur Beacon (Signalisation). Le voyant du peripherique s'allume pendant 
la duree specifiee. 

Dans le cas du VLS, c'est le bouton UID du noeud VLS qui s'allume. Voir Voyants 
et boutons du panneau avant. 

Selectionnez le VLS dans la liste des peripheriques et cliquez sur Configure. 
La fenetre de configuration des peripheriques s'ouvre (Figure 39). 
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.Device Configuration 



ill 
— ■ 



Device Name \VLS#m#m#### 



IPAddress 



Subnet Mask 



Gateway 



DMS IP Address 



Domain Name 



J 



Configure 



Cancel 



Figure 39 Fenetre Device Configuration (Configuration de 
peripherique) de I'utilitaire de detection VLS 

5. Conservez le nom d'hote par defaut ou entrez un nouveau nom dans la zone Host 
Name (Nom d'hote). 

Le nom d'hote VLS par defaut est VLS <Numero de serie du VLS>. 
Le nom d'hote ne doit pas comporter d'espaces. 

6. Entrez une adresse IP dans la zone IP Address. 

7. Entrez le masque de sous-reseau dans le champ Subnet Mask (Masque de 
sous-reseau). 

IT REMARQUE : 

Pour afficher les valeurs correctes de masque de sous-reseau, de 
passerelle, de serveur DNS et de nom de domaine pour le VLS, ouvrez 
une fenetre DOS sur I'ordinateur qui execute I'utilitaire de detection VLS 
et entrez ipconfig /all 

8. Entrez la passerelle dans la zone Gateway. 

9. Entrez I'adresse IP du serveur DNS dans la zone DNS IP Address. 

10. Entrez le nom de domaine dans la zone Domain Name. 
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11 . Cliquez sur Configure (Configurer) pour enregistrer les parametres reseau dans le 
VLS. 

12. Cliquez sur Exit (Quitter) pour fermer I'utilitaire de detection VLS. 

Definition des parametres reseau avec I'interface de ligne de 
commande 

Pour definir les parametres reseau avec I'interface de ligne de commande, definissez : 

• soit I'utilisation DHCP et le nom d'hote, 

• soit le nom de domaine pleinement qualifie (ou le nom de I'hote et le nom de 
domaine DNS distinct), I'adresse du serveur DNS, I'adresse IP, la passerelle et 
le masque reseau 

Pour definir les parametres reseau avec I'interface de ligne de commande : 

1 . Ouvrez une session serie et connectez-vous en tant qu'administrateur. Voir Ouvrir 
une session serie. 

2. Pour afficher les parametres de configuration actuels, d I'invite, entrez : 

showConf ig 

3. Definissez les valeurs de configuration requises en entrant : 

setConf igValue <-tag> [valeur] 

ou <-tag> peut avoir I'une des valeurs suivantes : 



Tag 


Description 


-host 


Nom de I'hote (par exemple, vlsexamp) (nom incomplet) 


-domain 


Nom de domaine DNS (par exemple, xyz.com) 


-fullhost 


Nom complet (par exemple, vlsexamp.xyz.com) 


-dnsaddr 


Adresse du serveur DNS (remplace toutes les adresses par une 
ligne) 


-dnsaddrl 


Adresse du premier serveur DNS (utilisation impossible avec 
dnsaddr) 


-dnsaddr2 


Adresse du deuxieme serveur DNS (utilisation impossible avec 
dnsaddr) 


-dhcp 


En I'absence de valeur, indique que la connexion Ethernet publique 
doit etre configuree via DHCP (reinitialisation : dhcp=false) 


-ipaddr 


Adresse IP de la connexion Ethernet publique 


-gate 


Passerelle du reseau (xx.xx.xx.x) 


-mask 


Netmask. La valeur par defaut est 255.255.255.0 



VLS 6000 - Manuel de I'utilisateur 101 



W REMARQUE : 

Vous pouvez parametrer plusieurs valeurs reseau d la fois ou parametrer 
chaque valeur separement. 

Pour reinitialiser une valeur, entrez " " (un espace entre guillemets) au 
lieu de la valeur. 

4. Verifiez que le ou les parametre(s) reseau ont ete modifies en entrant : 

showConf ig 

5. Lorsque tous les parametres ont ete definis comme voulu, enregistrez-les en entrant : 

commit Conf ig 
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Definition des preferences utilisateur 

Les preferences utilisateur vous permettent de : 

• Definir la frequence d laquelle I'etat du systeme est verifie et le navigateur est 
actualise 

• Ajouter le nom, I'e-mail et le numero de telephone de I'administrateur du VLS et 
le site du VLS d I'onglet Identity (Identite) 

Pour definir les preferences utilisateur : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS d partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur User Preferences (Preferences utilisateur) dans le bandeau d'etat. 
La fenetre User Preferences s'affiche (Figure 40). 



Administrator: Logout | Edit Accounts | Us ei Preferences 
Identity System Notifications 



Command View VLS 



USER PREFERENCES 



State Polling Frequency : |15 

Location 

Contact 

Contact Phona 

E-mall 



Figure 40 Fenetre User Preferences (Preferences utilisateur) 

3. Entrez une valeur (en secondes) dans la zone State Polling Frequency (Frequence 
d'interrogation d'etat). 

La frequence d'interrogation d'etat par defaut est de 15 secondes. 

4. Entrez la ville et I'etat dans lequel est situe le VLS dans la zone Location. 

5. Entrez le nom de I'administrateur dans la zone Contact. 

6. Entrez le numero de telephone de I'administrateur dans la zone Contact phone. 

7. Entrez I'adresse e-mail de I'administrateur dans la zone Email. 
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L'adresse e-mail saisie est attribuee au lien Email Administator (Envoyer un e-mail a 
I'administrateur) de la fenetre Login (Connexion). Les utilisateurs peuvent cliquer 
sur ce lien pour envoyer un e-mail a I'administrateur lorsqu'ils ont besoin d'aide ou 
n'arrivent pas d se connecter a Command View VLS. 

8. Cliquez sur Apply Settings (Appliquer les parametres). 
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Modifier les para metres par defaut des ports hotes 
Fibre Channel 

II est conseille de modifier les parametres par defaut des ports hotes Fibre Channel 
seulement dans les cas suivants : vous ne souhaitez pas utiliser les parametres par 
defaut, le systeme rencontre un probleme ou le parametre "AUTO" ne fonctionne pas 
correctement. 



& REMARQUE : 

Les valeurs affichees dans la colonne Actual sont les valeurs reelles detectees par le 
VLS pour les ports hotes Fibre Channel. 



HT REMARQUE : 

Si vous entrez une valeur qui n'est pas supportee par les ports Fibre Channel (par 
exemple, Fabric/Redirection dans la colonne Topology alors que le port utilise la 
topologie Loop/Boucle), cette valeur s'affiche dans le champ Preferred (Recommande), 
mais la colonne Actual affiche la valeur correcte lorsque Command View VLS effectue 
ses controles periodiques. 



Pour modifier les parametres par defaut des ports hotes Fibre Channel : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS a partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

3. Developpez Chassis (Chassis) dans I'arborescence de navigation. 

4. Developpez Node (Noeud) dans I'arborescence de navigation. 

5. Selectionnez Fibre Channel dans I'arborescence de navigation. 

La fenetre Fibre Channel Host Ports (Ports hotes Fibre Channel) s'ouvre (Figure 41 ). 
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Administrator: Logout | Edit Accounts | Usei Preferences 
Iderrtity ™ |j Notifications || HBlp | 



Command View VLS 



System > Chassis [vlsexamp.xy2.c0m] > Nodes > Node 0 > 

O Expand All 9 Collapse All 



B ■ Chassis [i/lse>c;ini|j.xyz.coni 
Nodes 
E i ■-" Hod* 0 

Fifoie Channel 
° Hard Dish 0 
& Hard Disk 1 
Viiiu.il Lil>r .tries 
(31 Cartridges 
6^ Disk Arrays 



FIBRE CHANNEL HOST PORTS 



1 Link ft 


Firmware 




Loop ID 


Topology 


Link Speed 




Preferred / Actual 


Preferred ! Actual 


P ret erred i Actual 


O P 


30301 


KKMKKHHHHHXXXX 


ra > ° 


|auto ,yj| / AUTO 


AUTQ v 12 Gb/s 


© i 


30301 


XXi-fi-fXXXXXiKiKXXXX 


rn ' * 


|auto v| / AUTO 


| AUTD v f Ob's 



IIOTIFICAFIONS FOR Filn e Channel 

No Notifications Found 



m^^^^^^mi mi 



Figure 41 Fenetre Fibre Channel Host Ports (Ports botes Fibre 
Channel) 

6. (facultatif) Entrez une valeur Loop (Boucle) dans la zone Loop ID Preferred (Boucle 
recommandee) pour chaque port note Fibre Channel pour donner la priorite aux 
requetes de communication avec le VLS. 

Si la topologie du port hote est Fabric (Redirection), la valeur Loop (Boucle) est 
ignoree. 

7. (facultatif) Selectionnez la topologie du port hote Fibre Channel dans la zone 
Topology Preferred (Topologie recommandee) pour chaque port hote Fibre Channel. 

Auto— Autorise le VLS d determiner la topologie du port Fibre Channel 

Loop— Definit le type de topologie selon une boucle arbitree 

Fabric— Definit le type de topologie Redirection 

8. (facultatif) Selectionnez une vitesse de liaison dans la zone Link Speed Preferred 

(Vitesse de liaison recommandee) pour chaque port hote Fibre Channel. 

Auto— Autorise le VLS a determiner la vitesse de liaison du port Fibre Channel 
1 — 1 Go par seconde 
2—1 Go par seconde 

9. Lorsque vous avez fermine de configurer les ports Fibre Channel, cliquez sur Apply 
Settings (Appliquer les parametres). 
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Redemarrez les emulations de peripherique du VLS pour que les modifications 
soient prises en compte. Reportez-vous d la section Relancer les emulations de 
peripherique du VLS. 
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Activer et desactiver la surinscription 



Puisque le VLS attribue de facon dynamique I'espace de stockage au fur et d mesure que 
les donnees sont ecrites sur le peripherique virtuel, il vous permet de beneficier d'une 
plus grande capacite de cartouche que celle physiquement installee. La fonction de 
surinscription permet de configurer le systeme en prevision des evolutions de stockage 
anticipees. 

La surinscription est desactivee par defaut. 
Pour activer la surinscription : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS d partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

3. Selectionnez Chassis (Chassis) dans I'arborescence de navigation. 
La fenetre Chassis Details (Details du chassis) s'affiche (Figure 42). 



Administrate r Logout | Edit Accounts | User Preferences 
Identity I ^^^^^B Notifications Help 



System > 



Command View VLS 



©EiipandAII O Collapse All [|T.i5ks: Q Create Virtual Library S HostLUN Mapping Made O Software Update e save Coring O Restore ConTig e Support Ticket O L 
H3- 9 Chassis [vlseieamp.xyz.t 



Critical 
Felled 

Missing 



GENERAL 


NETWORK SETTINGS 


Hostname . vlseKamp.Jiyz.com 


IP : KK.7-K.K7-.Ka 


Chassis Serial : xxxxxxxxxxxx 


Subnet: ;xxx.xxx.xxx.x 


OVERSUBSCRIPTION 


Gateway : xk.mk. kx.x 
DNS 1 : xx. xxx. xxx. xx. 
Domain Name : Jiyz.com 


□ Enabled 


Storage Capacity Alert : [To~|% 



NOTIFICATIONS 



Figure 42 Fenetre Chassis details (Details du chassis) 

4. Cochez la case Enabled (Active). 

5. Entrez la valeur en pourcentage dans la zone Storage Capacity Alert (Alerte de 
capacite de stockage). 

Ce pourcentage correspond determine le seuil d'espace de stockage disponible 
restant. Lorsque ce seuil est atteint, cette option declenche une alerte de notification 
de capacite de stockage. 
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6. Cliquez sur Apply Settings (Appliquer les parametres). 

Pour desactiver la surinscription deselectionnez la case Enabled (Active). 

& REMARQUE : 

La surinscription ne peut etre desactivee lorsque la capacite de cartouche est en 
surinscription. 
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Gerer les unites logiques LUN 

Le VLS dispose d'une foncfion de masquage de LUN, de mappage de LUN et de 
mappage de ports qui permet de limiter I'acces de I'hote aux LUN (bibliotheques 
virtuelles et unites de sauvegarde) configurees sur le VLS, d'affecter manuellement des 
numeros de LUN aux peripheriques virtuels et d'associer chaque peripherique virtuel 
a un port hote Fibre Channel specifique. Ces fonctions permettent d'allouer des 
peripheriques virtuels d des hotes specifiques selon besoin et de repartir les unites de 
sauvegarde virtuelles entre les ports hotes Fibre Channel de maniere d obtenir une 
largeur de bande maximale. 

Par defaut, le VLS permet d tous les hotes connectes au VLS via le reseau SAN d'acceder 
d I'ensemble des peripheriques virtuels configures dans le VLS, le logiciel du VLS 
assurant la gestion du mappage des LUN de telle sorte que les affectations des LUN 
aux peripheriques virtuels soient toujours conformes aux exigences et aux restrictions du 
systeme d'exploitation. Reportez-vous aux sections Numerotage par defaut des LUN 
et Numerotation LUN - Exigences et restrictions du systeme d'exploitation. En option, 
vous pouvez restreindre I'acces de I'hote d des peripheriques virtuels individuels d I'aide 
de la fonction de masquage de LUN, puis, pour chaque hote masque LUN, attribuer 
manuellement des numeros LUN d tout peripherique virtuel dont vous souhaitez autoriser 
I'acces d I'hote d I'aide de la fonction de mappage de LUN. Pour plus de details sur les 
raisons justifiant le masquage des LUN et le mappage des LUN, consultez la section 
Masquage des LUN ou la section Mappage des LUN. 

Le mappage des ports est necessaire ; il permet d'affecter chaque peripherique virtuel d 
I'un des ports hotes Fibre Channel. 

Numerotage par defaut des LUN 

Le VLS affecte automatiquement un numero d'unite logique (LUN) d chaque bibliotheque 
virtuelle et d chaque unite de sauvegarde creee dans le VLS, dans I'ordre de leur 
creation, en commencant par LUNO et en continuant par increment de 1 pour chaque 
librairie ou unite de sauvegarde creee sur un port hote Fibre Channel (soit LUN1 , LUN2, 
LUN3, et ainsi de suite). Le premier port de peripherique virtuel mappe sur un port hote 
Fibre Channel est affecte du numero LUNO. Le deuxieme port de peripherique virtuel 
mappe sur un port hote Fibre Channel est affecte du numero LUN1 , et ainsi de suite. 

Les numeros LUN par defaut sont modifies par le logiciel du VLS lorsque les emulations 
de peripherique du VLS sont relancees et qu'une ou plusieurs des situations suivantes 
se presentent : 

• Un peripherique virtuel a ete supprime depuis le dernier redemarrage, creant 
une discontinuity dans la numerotation des LUN. 

• Une unite virtuelle de sauvegarde a ete ajoutee dans une bibliotheque depuis le 
dernier redemarrage et le numero LUN qui lui a ete attribue par defaut n'est pas 
coherent avec celui des autres unites presentes dans la meme bibliotheque. 
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Si vous relancez les emulations de peripherique du VLS, le systeme modifie les numeros 
LUN par defaut de maniere a combler les vides et a respecter la consecution des 
numeros LUN dans chaque bibliotheque. Ces mecanismes ont pour but de respecter 
les exigences du systeme d'exploitation en matiere de numerotation des LUN des 
peripheriques virtuels. 

Numerotation LUN - Exigences et restrictions du systeme 
d'exploitation 

La plupart des systemes d'exploitation exigent que chaque port hote Fibre Channel du 
VLS qui est connecte au reseau SAN soit associe d un peripherique virtuel avec le numero 
LUNO, et qu'il n'existe pas de discontinuite dans la numerotation des LUN (soit LUNO, 
LUN1 , LUN2, et ainsi de suite). Si le systeme d'exploitation ne detecte pas de LUNO sur 
un port hote Fibre Channel du VLS lorsqu'il recherche le nouveau materiel installe dans 
le reseau SAN, il arrete de rechercher des LUN sur ce port et signale (par erreur) que ce 
port n'est associe a aucune LUN (aucun peripherique virtuel). Si le systeme d'exploitation 
detecte une LUNO, LUN1, et LUN2 mais non une LUN3 sur un port donne, il arrete la 
recherche des LUN sur ce port des qu'il rencontre cette discontinuite de numerotation. 
Meme s'il exisfe d'autres LUN (par exemple, LUN4), le systeme d'exploitation signale 
(par erreur) que le port considere est seulement associe a trois LUN. 

Notez par ailleurs que les systemes d'exploitation sont configures pour rechercher un 
nombre maximum de LUN par peripherique et ne vont pas au-deld. Une fois que 
le nombre maximum d'unites logiques est detecte, le systeme d'exploitation arrete la 
recherche. Dans le cas du VLS, le systeme d'exploitation considere chaque port hote 
Fibre Channel comme un peripherique avec son nombre defini d'unites logiques. Ainsi, 
si le nombre maximum d'unites logiques qu'un systeme d'exploitation peut detecter en 
fonction de sa configuration est de huit, il detectera seulement les unites logiques de 0 a 
7 et non LUN8, LUN9, etc. (et ce pour chaque port hote Fibre Channel). 

Pour contourner la restriction du nombre maximum d'unites logiques par peripherique, 
vous pouvez opter pour I'une des solutions suivantes : 

• Augmenter le nombre maximum de LUN par peripherique pouvant etre detectees 
par le systeme d'exploitation utilise (voir Resolution des problemes). 

• Utiliser la fonction de masquage de LUN du VLS pour limiter le nombre de 
peripheriques virtuels vus par le systeme d'exploitation de I'hote sur le ou les 
ports hotes Fibre Channel du VLS. Executez ensuite la fonction de mappage des 
LUN du VLS pour associer les LUN aux peripheriques virtuels visibles par I'hote 
en procedant de telle sorte que la sequence numerique des LUN de chaque port 
hote Fibre Channel indue une unite LUNO et qu'il n'y ait pas de discontinuite 
dans la numerotation des LUN. Reportez-vous aux sections Masquage des LUN 
et Mappage des LUN pour toute instruction. 
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Masquage des LUN 

Par defaut, tous les hotes du reseau SAN peuvent acceder d I'ensemble des bibliotheques 
virtuelles du VLS. Vous pouvez restreindre I'acces d'un hote aux bibliotheques virtuelles 
et/ou unites de sauvegarde (peripheriques virtuels) du VLS en executant un masquage 
de LUN. 

Le masquage de LUN est egalement conseille lorsque le nombre de peripheriques 
virtuels (LUN) mappes vers un port hote Fibre Channel est superieur d celui que le 
systeme d'exploitation supporte et que cela empeche d ce dernier de detecter tous les 
peripheriques virtuels qu'il doit voir sur le port. Par exemple, si un systeme d'exploitation 
hote est configure pour voir jusqu'd huit unites logiques par port hote Fibre Channel, 
I'hote ne verra pas les peripheriques virtuels numerates LUN8, LUN9, etc. Le masquage 
de LUN limite le nombre de peripheriques virtuels (LUN) que le systeme d'exploitation 
hote peut voir sur le port, afin que seuls les peripheriques virtuels que I'hote doit voir 
soient visibles. 

Pour executer un masquage de LUN : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS d partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

3. Dans I'arborescence de navigation, selectionnez Chassis. 

4. Dans la barre des tdches, cliquez sur Host LUN Mapping Mode (Mode de mappage 
des LUN hotes). 

La fenetre qui s'ouvre affiche la liste des numeros WWPN de I'hote detectes par les 
ports hotes Fibre Channel du VLS dans le reseau SAN (Figure 43). 
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Host LUN Mapping 




You can select 'Mapping Enabled 1 to enable manual LUN mapping for a host, and enter a hostname 
alias value 





Mapping Si.iti.io 



Cancel 



Figure 43 Fenetre de mappage des LUN botes 

5. Pour chaque hote dont vous souhaitez masquer les LUN, selectionnez Mapping 
Enabled (Mappage active) dans la liste Mapping Status (Bat du mappage). 

Les hotes dont le mappage est active ne pourront pas acceder aux peripheriques 
virtuels du VLS tant que vous ne leur accordez pas explicitement cet acces en 
executant le Mappage des LUN. 

6. Pour affecter un alias de nom d'hote a I'un des hotes WWPN de la liste, entrez 
ce nom dans le champ Hostname (Nom de I'hote). 

7. Pour ajouter dans la liste un hote WWPN qui n'est pas encore connecte au reseau 
SAN, entrez son numero d'hote WWPN et cliquez sur Add (Ajouter). 

8. Apres avoir apporte les modifications requises, cliquez sur Apply Settings 
(Appliquer les parametres). 



VLS 6000 — Manuel de I'utilisateur 



113 



Mappage des LUN 

Par defaut, tous les hotes connectes au reseau SAN voient les numeros de LUN qui ont 
ete affectes aux peripheriques virtuels par le logiciel du VLS. La fonction de mappage 
de LUN permet d'attribuer un numero de LUN different d un peripherique virtuel ("par 
hote", voir ci-dessous). Par exemple, vous pouvez affecter d Bibliotheque 2 le numero 
LUNO pour hostl : les autres hotes continueront d voir Bibliotheque 2 sous le numero de 
LUN affecte initialement par le logiciel du VLS. 

Le mappage des LUN s'effectue "par hote" ; il est utilise pour permettre aux hotes 
dont les LUN sont masques d'acceder d I'hote considere et de presenter seulement un 
sous-ensemble des peripheriques virtuels du VLS d cet hote. 

Le mappage des LUN doit etre utilise seulement si I'hote exige le masquage des LUN. 
En effet, si les LUN de I'hote 1 sont masquees, celui-ci ne peut pas voir toutes les 
bibliotheques virtuelles et/ou les unites de sauvegarde virtuelles d'un port hote Fibre 
Channel. Les numeros LUN qu'il voit peuvent alors ne pas inclure LUNO et/ou presenter 
des discontinuity dans la numerotation des LUN, contrairement d ce qu'exige le 
systeme d'exploitation. Voir Numerotation LUN - Exigences et restrictions du systeme 
a exploitation. 

Pour effectuer le mappage des LUN : 

1 . Executez le Masquage des LUN et selectionnez Mapping Enabled (Mappage 
active) pour les hotes dont vous souhaitez effectuer le mappage des LUN. 

2. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

3. Dans I'arborescence de navigation, selectionnez la bibliotheque virtuelle ou I'unite 
de sauvegarde que vous souhaitez rendre visible (accessible) d I'hote. 

4. Dans la barre des tdches, cliquez sur Map LUNs (Mappage des LUN). 

La fenetre qui s'ouvre affiche la liste des hotes dont le mappage a ete active dans la 
fenetre de mappage des LUN hotes (Figure 44). 
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riistrator: Logout | Edit Accounts | User Preferences 
Notifications Help 



Command View VLS 



LIBRARY PARAMETERS - MAP LUNS 



To enable host access to this device , specify a LUN number for that host (LUN number of 255 
means the device is disabled for that host) 





Figure 44 Fenetre Library Parameters - Map LUNs (Parametres de 
librairie - Mappage des LUN) 

5. Pour permettre d I'un des hotes de la liste d'acceder d la bibliotheque virtuelle, 
entrez une valeur dans le champ LUN (0, 1, 2, et ainsi de suite). 

La valeur LUN ainsi specifiee est affectee d la bibliotheque virtuelle pour cet hote 
specifique. La valeur par defaut (255) signifie que I'hote n'est pas autorise d 
acceder d la bibliotheque virtuelle. 

6. Apres avoir apporte les modifications requises, cliquez sur Apply Settings 
(Appliquer les parametres). 

7. Repefez les etapes 3 d 6 pour les autres bibliotheques et unites de sauvegarde 
virtuelles configurees sur le VLS et que vous avez choisi de rendre visibles d I'hote. 



A ATTENTION : 

Chaque peripherique virtuel doit etre affecte d'un numero LUN unique pour le port 
hote Fibre Channel sur lequel il est mappe. Si deux peripheriques virtuels ont le meme 
numero de LUN sur le meme port hote Fibre Channel, le peripherique virtuel auquel le 
VLS a attribue le numero d'lD le plus faible (numeriquement) est reconnu comme I'unite 
logique portant ce numero par le systeme d'exploitation hote. L'autre peripherique 
virtuel est ignore par le systeme d'exploitation. 
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Creation cTune bibliotheque virtuelle 

Avant de creer une bibliotheque virtuelle, vous devez : 

• Determiner la meilleure facon de gerer les LUN de bibliotheque virtuelle et 
d'unite de sauvegarde du VLS en ronction de votre environnement (reportez-vous 
d la section Gerer les unites logiques LUN) 

• Determiner la meilleure facon de configurer les bibliotheques virtuelles et les 
unites de sauvegarde du VLS en fonction de votre environnement. Reportez-vous 
au manuel HP StorageWorks 6000 Virtual Library System Solutions Guide. 

Vous pouvez configurer n'importe quelle combinaison de bibliotheques virtuelles et 
d'unites de sauvegarde virtuelles a condition de respecter le nombre maximum supporte 
par le VLS. Vous pouvez configurer une bibliotheque incluant jusqu'd 64 unites de 
sauvegarde ou 1 6 bibliotheques incluant au total jusqu'd 64 unites de sauvegarde. 

Pour creer une nouvelle bibliotheque virtuelle : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS d partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

3. Dans I'arborescence de navigation, selectionnez Chassis. 

4. Cliquez sur Create Virtual Library (Creer une bibliotheque virtuelle) dans la barre 
des tdches. 

L'assistant Create Virtual Library Wizard s'ouvre (Figure 45). 
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Ostein 



[43 Command View VLS 



LIBRARY PARAMETERS 

These steps create a single library. Choose a library type to emulate that represents your physical 
system. Also select the Fibre Channel port numberto which the library is mapped from the pull-down. 





Figure 45 Fenetre Create Virtual Library Wizard (Assistant de 
creation de bibliotheque virtuelle) (1 sur 12) 

5. Selectionnez le port hote Fibre Channel auquel la bibliotheque virtuelle sera 
presentee (vous devez selectionner un seul port). 

6. Selectionnez le type de bibliotheque a emuler. 



ST REMARQUE : 

La seule emulation de bibliotheque supportee par Veritas pour utilisation 
avec Netbackup est I'emulation HP VLS. L'emulation HP VLS a ete creee 
specifiquement pour utilisation avec Netbackup ; elle n'est pas destinee d 
d'autres applications de sauvegarde. 



7. Cliquez sur Next Step (Suivant). 

La fenetre de I'assistant suivanfe s'ouvre et affiche les valeurs par defaut dans les 
zones Maximum Slots, (Bacs maxi) Maximum Ports (Ports maxi) et Maximum Drives 
(Unites maxi) en fonction de l'emulation de bibliotheque de sauvegarde physique 
selectionnee (Figure 46). 
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LIBRARY PARAMETERS 



Enter values for the library's cartridge slots, impoit'export ports, and tape drives. These set the 
maximum values for your library. 




|bd I Maximum Slots 



|1 | Maximum Porta 



|4 | Maximum Drives 



Help 




Figure 46 Fenetre Create Virtual Library Wizard (Assistant de 
creation de bibliotheque virtuelle) (2 sur 12) 

8. Entrez le nombre maximum de bacs d cartouche pouvant etre ajoutes a la 
bibliotheque dans la zone Maximum Slots. 

Les valeurs par defaut de la zone Maximum Slots varient en fonction de la 
bibliotheque de sauvegarde physique selectionnee. 



A ATTENTION : 

Le fait de modifier les valeurs par defaut peut avoir des resultats 
imprevisibles si vos applications de sauvegarde s'attendent d un certain 
nombre de bacs dans un type de bibliotheque specifique. 



9. Entrez le nombre maximum de ports d'entree/sortie sur lesquels la bibliotheque 
peut etre visible dans la zone Maximum Ports. 

10. Entrez le nombre maximum d'unites de sauvegarde que la bibliotheque peut 
contenir dans la zone Maximum Drives. 
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11 . Cliquez sur Next Step (Suivant). 

Une fenetre s'ouvre indiquant que, par defaut, toutes les bibliotheques connectees 
au VLS ont acces d tous les hotes (Figure 47). 



nislratrn: Logout | Edit Accounts | User Preferences 



Create Virtual Library Wizard 



Command View VLS 



2 




LIBRARY PARAMETERS 



By default, all libraries are acxessible to all hosts. 



PrevStep I Create Library 



Figure 47 Fenetre Create Virtual Library Wizard (Assistant de 
creation de bibliotheque virtuelle) (3 sur 12) 

12. Cliquez sur Create Library (Creer une bibliotheque). 

Une fenetre recapitulative s'ouvre et affiche les details de I'emulation de 
bibliotheque creee (Figure 48). 
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Library D successfully created. 



GENERAL: 

Vendor: HP 

Product: MGL6000 Series 
Revision: 0430 




VIRTUAL PROPERTIES 

Maximum # of Slots: 60 
Maximum # of Ports: 1 
Maximum # of Drives: 4 




Figure 48 Fenetre Create Virtual Library Wizard (Assistant de 
creation de bibliotheque virtuelle) (4 sur 12) 

Choisissez I'une des methodes suivantes : 

• Pour executer un mappage de LUN pour la bibliotheque virtuelle, cliquez 
sur Map LUNs (Mappage des LUN) et reportez-vous d la section Mappage 
des LUN pour plus de details. 

• Pour poursuivre la creation de la bibliotheque virtuelle, cliquez sur Create 
Tape Drive(s) (Creer les unites de sauvegarde) et poursuivez avec la section 

Creer des unites de sauvegarde. 

• Pour quitter I'assistant, cliquez sur Cancel (Annuler). 

La bibliotheque est creee mais ne contient ni unites de sauvegarde 
ni cartouches. Vous pourrez ajouter des unites de sauvegarde et des 
cartouches ulterieurement. 
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Creer des unites de sauvegarde 



& REMARQUE : 

Si vous ajoutez une unite de sauvegarde virtuelle dans une bibliotheque apres avoir 
cree une autre bibliotheque, le numero de LUN affecte par defaut d cette unite de 
sauvegarde ne sera pas consecutif d celui des autres unites de sauvegarde de la meme 
bibliotheque. Pour corriger cette situation, redemarrez les emulations de peripherique 
du VLS. Reportez-vous d la section Relancer les emulations de peripherique du VLS. Le 
logiciel du VLS va modifier les numeros de LUN du peripherique virtuel sur le VLS, afin 
que tous les numeros de LUN par defaut des unites de sauvegarde d'une bibliotheque 
soient consecutifs. 



W REMARQUE : 

Une bibliotheque virtuelle ne peut contenir qu'un seul type d'unite de sauvegarde. 

Pour ajouter une ou plusieurs unite(s) de sauvegarde a une bibliotheque virtuelle : 

1 . Si vous etes deja dans la fenetre Create Library Wizard (Assistant de creation 
de bibliotheque) (Figure 48), cliquez sur Create Tape Drive (Creer unite de 
sauvegarde). 

La fenetre Drive Parameters (Parametres de I'unite) s'affiche (Figure 49). 

2. Sinon : 

a. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

b. Selectionnez la bibliotheque d laquelle vous souhaitez ajouter des unites de 
sauvegarde dans I'arborescence de navigation. 

e. Cliquez sur Create Tape Drive (Creer unite de sauvegarde) dans la barre des 
taches. 

La fenetre Drive Parameters (Parametres de I'unite) s'affiche (Figure 49). 
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nistrator: Logout | Edit Accounts | User Preferences 



Command View VLS 



TAPE DRIVE PARAMETERS 




These steps create one or more tape drives of trie same type. Enter the number of tape drives to create 
and the Fipre Channel port to which they are mapped. Choose an emulation type that is compatiple with 
your library You can return to this screen later to create more tape drives for your library with different 
values 

TapeDnves |1 I Port Mapping o I 

□ Enable Compression 



O fe^ DLT-7000 
O DLT-8000 
O ts^ SuperDLT 320 



O HP LT01 
O HP LT02 
O r-tB* HP LT03 



Figure 49 Fenetre Create Virtual Library Wizard (Assistant de 
creation de bibliotheque virtuelle) (5 sur 12) 

3. Entrez le nombre d'unites de sauvegarde que vous souhaitez creer dans la 
bibliotheque dans la zone Tape Drives (Unites de sauvegarde), si le nombre est 
different de la valeur par defaut. 

Vous pourrez ajouter des unites des sauvegarde d la bibliotheque ulterieurement. La 
zone Tape Drives affiche par defaut le nombre standard d'unites pour le type de 
bibliotheque. 



IT REMARQUE : 

Toutes les unites de sauvegarde creees en meme temps sont mappees vers 
le meme port hote Fibre Channel. Assurez-vous de repartir equitablement 
les unites de sauvegarde sur les ports hotes Fibre Channel pour obtenir 
les performances maximum. Les unites de sauvegarde d'une bibliotheque 
ne doivent pas necessairement etre mappees sur le meme port que la 
bibliotheque. 



4. Dans le champ Port Mapping (Mappage des ports), entrez le port hote Fibre 
Channel auquel seront presentees la ou les unites de sauvegarde. 

5. Pour activer la compression de donnees sur ces unites de sauvegarde, cochez 
Enable Compression (Activer compression). 

La compression 2:1 est possible uniquement sur les donnees gerees par des unites 
de sauvegarde dont la compression est activee. La compression permet au VLS de 
sfocker un plus gros volume de donnees. 
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IT REMARQUE : 

Lorsqu'une unite de sauvegarde est definie avec compression des 
donnees, vous ne pouvez pas desactiver cette compression par la suite. 

6. Selectionnez le type d'unite de sauvegarde d emuler. 

7. Cliquez sur Next Step (Suivant). 

Une fenetre s'ouvre indiquant que, par defaut, tous les hotes connectes au VLS ont 
acces d toutes les unites de sauvegarde (Figure 50). 



Administrator: Logout | Edit Accounts | User Preferences i *« m #» 

Wfipm Command View VLS 


Identity W 1 Notifications Help 
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Step 6 Of 12 




TAPE DRIVE PARAMETERS 




By default, all tape drives are accessible to all hosts 




1 PrevStep Create fape 







Figure 50 Fenetre Create Virtual Library Wizard (Assistant de 
creation de bibliotheque virtuelle) (6 sur 12) 

8. Cliquez sur Create Tape Drive (Creer unite de sauvegarde). 

Une fenetre recapitulative s'ouvre et affiche les details de la ou des unite(s) de 
sauvegarde creees (Figure 51). 
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System 



Command View VLS 



Ste|) 7 of 12 




Figure 51 Fenetre Create Virtual Library Wizard (Assistant de 
creation de bibliotheque virtuelle) (7 sur 12) 

Choisissez I'une des methodes suivantes : 

• Pour executer un mappage de LUN pour I'unite de sauvegarde virtuelle, 
cliquez sur Map LUNs (Mappage des LUN) et reportez-vous d la section 
Mappage des LUN pour pius de details. 

• Pour creer plusieurs unites de sauvegarde, cliquez sur Create More Tape 
Drives (Creer plusieurs unites de sauvegarde). 

• Pour ajouter des cartouches d la bibliotheque virtuelle, cliquez sur Create 
Cartridges (Creer cartouches) et poursuivez avec la section Creation de 
cartouches. 

• Pour quitter I'assistant, cliquez sur Cancel (Annuler). 

A ce niveau la bibliotheque et les unites de sauvegarde ont ete creees mais 
la bibliotheque ne contient aucune cartouche. Vous pourrez ajouter des 
cartouches ulterieurement. 
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Creation de cartouches 

Pour ajouter des cartouches d une bibliotheque virtuelle : 

1 . Si vous etes dejd dans la fenetre Create Library Wizard (Assistant de creation de 
bibliotheque) (Figure 51 ), cliquez sur Create Cartridges (Creer cartouches). 

La fenetre Cartridge Parameters (Parametres de cartouches) s'ouvre (Figure 52). 

2. Sinon : 

a. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

b. Selectionnez la bibliotheque d laquelle vous souhaitez ajouter des cartouches 
dans I'arborescence de navigation. 

e. Cliquez sur Create Cartridges (Creer cartouches) dans la barre des tdches. 

La fenetre Cartridge Parameters (Parametres de cartouches) s'ouvre (Figure 52). 



Administrator: Logout 1 Edit Accounts 1 Usei Preferences wt~m „ i . ,„ „ 

tPPM Command View VLS 
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Step 8 of 12 








CARTRIDGE PARAMETERS 








SelecttDeflne a barcode template for the cartridge(s) . 

Barcode Template Name Pi efin Digit Lenytli Starting it 

■Enter Template Name 
















Help Cancel ^TC^^ 



Figure 52 Fenetre Create Virtual Library Wizard (Assistant de 
creation de bibliotheque virtuelle) (8 sur 12) 

3. Pour ajouter un modele de code-barres : 

a. Entrez le nom du modele de code-barres dans la zone Barcode Template 
Name (Nom de modele de code-barres). 

Vous pouvez utiliser le meme nom que votre bibliotheque physique, cela 
permet de creer une correspondence lorsque vous sauvegardez le support 
virtuel sur le support physique. 
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b. Entrez le prefixe du code-barres (de un a cinq caracteres alphanumeriques) 
dans la zone Prefix (Prefixe). 

c. Entrez le nombre de chiffres du numero de code-barres dans la zone Digit 
Length (Nombre de chiffres). 

d. Entrez le numero de debut du code-barres dans la zone Starting # (Commence 
par #) 

e. Cliquez sur Add (Ajouter) pour ajouter le nouveau modele de code-barres. 

f. Pour ajouter un autre modele de code-barres, repetez les etapes de a a e. 

4. Cliquez sur la case d'option a cote du modele de code-barres que vous souhaitez 
utiliser pour creer les cartouches. 

IT REMARQUE : 

Selectionnez un numero de code-barres d six caracteres (ou moins) 
si votre application de sauvegarde est Veritas Netbackup. Veritas 
Netbackup limite le nombre de caracteres de code-barres d six. 

5. Cliquez sur Next Step (Suivant). 

6. Selectionnez le type de cartouche physique d emuler (Figure 53). 

7. Cliquez sur Next Step (Suivant). 
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CARTRIDGE PARAMETERS 

Choose a cartridge type compatible with your tape drive type. 

O DLT-7000 O £^ LTO-1 
O ^0 SDLT320 




Help Cancel 



Figure 53 Fenetre Create Virtual Library Wizard (Assistant de 
creation de bibliotheque virtuelle) (9 sur 12) 

8. Entrez le nombre de cartouches et la taille dans les zones appropriees (Figure 54). 



126 



Configuration 



Le nombre de cartouches par defaut est defini en fonction du nombre de bacs 
configures pour la bibliotheque virtuelle. La taille de cartouche par defaut depend 
de la taille reelle du type de cartouche emule. 

Le systeme calcule et affiche la quantite de stockage requise. Si le stockage requis 
depasse le volume disponible, I'excedent apparaTt en rouge. Vous pouvez autoriser 
la surinscription de capacite de stockage (reportez-vous d la section Activer et 
desactiver la surinscription), ou vous pouvez modifier soit le nombre de cartouches, 
soit leur taille (voire les deux) pour corriger le probleme. 
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CARTRIDGE PARAMETERS 
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Figure 54 Fenetre Create Virtual Library Wizard (Assistant de 
creation de bibliotheque virtuelle) (10 sur 12) 

Cliquez sur Next Step (Suivant). 

Une fenetre recapitulative s'ouvre et affiche les details des cartouches creees (Figure 
55). 
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Command View VLS 





Step 11 of 12 




10 cartridges created 




GENERAL 




Emulation: DLT-700n 




Library: Library 0 




Total: 1 □□□ GiEl 




Help 



Figure 55 Fenetre Create Virtual Library Wizard (Assistant de 
creation de bibliotheque virtuelle) (11 sur 12) 

10. Cliquez sur Next (Suivant). 



Command View VLS 




GENERAL 



Library : Library D created successfully. 

1 Tape Drives [DLT-7000] created successfully. 

10 cartridges created. 



Figure 56 Fenetre Create Virtual Library Wizard (Assistant de 
creation de bibliotheque virtuelle) (12 sur 12) 

11. Cliquez sur Return (Precedent) 

L'onglet System (Systeme) s'affiche. Vous pouvez maintenant selectionner la nouvelle 
bibliotheque, la ou les unites de sauvegarde et les cartouches dans I'arborescence 



128 



Configuration 



de navigation pour afficher leurs donnees de configuration, comme leur numeros 
de serie et numeros de LUN par defaut. 



VLS 6000 — Manuel de I'utilisateur 



Suppression cTune bibliotheque virtuelle 



W REMARQUE : 

Lorsque vous supprimez une bibliotheque virtuelle, une discontinuite peut apparcntre 
dans la numerotation des LUN par deraut sur le port hote Fibre Channel vers lequel 
cette bibliotheque etait mappee. Si une discontinuite apparait, redemarrez les 
emulations de peripherique du VLS pour I'eliminer. Reportez-vous d la section Relancer 
les emulations de peripherique du VLS. 

La plupart des systemes d'exploitation ignorent (ne peuvent pas acceder) d des 
peripheriques virtuels dont les numeros de LUN ne sont pas consecutifs sur un port 
hote Fibre Channel. 



REMARQUE : 

Vous ne pouvez pas supprimer une bibliotheque qui est en cours d'utilisation par 
une application de sauvegarde. 



Lorsqu'une bibliotheque virtuelle est supprimee, toutes les unites de sauvegarde 
associees d la bibliotheque le sont egalement. Les cartouches de la bibliotheque 
virtuelle, toutefois, ne sont pas supprimees. E lies sont deplacees dans le Firesafe ou elle 
sont stockees jusqu'd leur suppression ou d leur association avec une bibliotheque 
virtuelle. Reportez-vous d la section Gerer les cartouches. 

Pour supprimer une bibliotheque virtuelle : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS d partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

3. Selectionnez la bibliotheque virtuelle dans I'arborescence de navigation. 
La fenetre des details de la bibliotheque s'ouvre (Figure 57). 
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Command View VLS 



system 

System > Chassis [vlsexamp.xyz.com] > Virtual Libraries > 



O Enpand All O Collapse All - 

El ^ Chassis [vlsexamp.xyz.co 
@ Nodes 
S-Ca Virtual Libraries 

El (^Virtual Library 0 [I 

{■■■■■ J0 Cartridges 
rt]- Dish Ai i iiys 



Tasks: © Create Cartridge O Create Tape Drive Q Destroy Virtual Library S Map LUNs 



Library 0 
Status 



GEIIERAL 


VIRTUAL PROPERTIES 


SAN IDENTITY 


Vendor: HP 


Maximum #of Slots : B 


Node ID : 0 


Product : HP Autoloader 1J8 


Maximum #of Ports : 1 


Virtual Device ID : 0 


Inquiry String : ThinStor AuTOLdr 


Maximum f pfTap-e Drives : 1 


PcrtMap : D 


Revision :T1 33 


#o1"Tape Drives :1 


LUN Number: 0 




# of Cartridges ;-G 





Figure 57 Fenetre Virtual library details (Details bibliotheque 
virtuelle) 

Cliquez sur Destroy Virtual Library (Supprimer bibliotheque virtuelle) dans la ba 
des taches. 

Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer. 
Cliquez sur Finish (Termine). 
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Suppression cTune unite de sauvegarde 



IT REMARQUE : 

Lorsque vous supprimez une unite de sauvegarde, une discontinuity peut apparaitre 
dans la numerotation des LUN par defaut sur le port hote Fibre Channel vers lequel 
elle etait mappee. Si une discontinuity apparaTt, redemarrez les emulations de 
peripherique du VLS pour I'eliminer. Reportez-vous d la section Relancer les emulations 
de peripherique du VLS. 

La plupart des systemes d'exploitation ignorent les/ne peuvent pas acceder aux 
peripheriques virtuels dont les numeros de LUN ne sont pas consecutifs sur un port 
hote Fibre Channel. 



W REMARQUE : 

Vous ne pouvez pas supprimer une unite de sauvegarde qui est en cours d'utilisation 
par une application de sauvegarde. 

Pour supprimer une unite de sauvegarde : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS d partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

3. Selectionnez I'unite de sauvegarde dans I'arborescence de navigation. 
La fenetre des details de I'unite de sauvegarde s'affiche (Figure 58). 
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System > Chassis rvlsexamD.xvz.coml > Virtual Libraries > Virtual Library 0 > 
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Figure 58 Fenetre Tape drive details (Details unite de sauvegarde) 

Cliquez sur Destroy Tape Drive (Supprimer unite de sauvegarde) dans la barre 
des taches. 

Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer. 
Cliquez sur Finish (Termine). 
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Suppression de cartouches 



A ATTENTION : 

Si vous souhaitez conserver les donnees qui se trouvent sur une cartouche que vous 
allez supprimer, copiez les donnees vers une autre cartouche d I'aide de I'application 
de sauvegarde avant de proceder d la suppression. 



& REMARQUE : 

Vous ne pouvez pas supprimer une cartouche qui est en cours d'utilisation par une 
application de sauvegarde. 



Pour supprimer des cartouches : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS d partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

3. Selectionnez Cartridges (Cartouches) dans I'arborescence de navigation. 
La fenetre de detail des cartouches s'affiche (Figure 59). 
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Command View VLS 



System 

System > Chassis [vlsexamp.xyz.com] : 



O Expand All OCollapseAII 

3 gj Chassis [i/lseK.niip.xyz.c 
Modes 
>: •• Virtual Libraries 
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Tasks: O Create Cartridge S Add (Rem 



0 



Cartridge 
Details 



Total Capacity: 2492 
OiB 

Used Capanl-- a OiB 



Baicode Prefix 



Virtual Li hi ,uy Name 



Figure 59 Fenetre Cartridges details (Details des cartouches) 

Cliquez sur le bouton View (Afficher) d cote de la categorie qui contient la 
cartouche que vous souhaitez supprimer. 

La fenetre Cartridge Parameters (Parametres de cartouches) s'ouvre (Figure 60). 
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Figure 60 Fenetre Cartridges parameters (Parametres de cartouches) 

Cochez la case Select (Selectionner) a cote de chaque cartouche a supprimer. 
Cochez Select All (Tout selectionner) si vous souhaitez supprimer toutes les 
cartouches de la liste. 
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6. Cliquez sur Destroy Selected (Supprimer selection). 

7. Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer. 

8. Cliquez sur Finish (Termine). 



IT REMARQUE : 

Le numero de code-barres qui avait ete affecte aux cartouches supprimees peut etre 
reutilise. Pour reutiliser un code-barres, vous pouvez : 

• Creer un nouveau modele de code-barres avec les valeurs appropriees pour 
reutiliser les numeros de code-barre 

• Supprimer le modele de code-barres utilise pour creer la ou les cartouches 
d'origine, puis recreer le modele de code-barres avec les valeurs appropriees 
pour utiliser les numeros de code-barres 
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Ajout et suppression de modeles de codes-barres 

Vous pouvez ajouter et supprimer des modeles de codes-barres a tout moment mais 
vous ne pouvez pas les modifier. 

IT REMARQUE : 

Lorsque vous supprimez un modele de code-barres, cela n'affecte pas les cartouches 
qui ont ete creees d I'aide de celui-ci. 

Pour ajouter ou supprimer un modele de code-barres : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS a partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

3. Selectionnez Cartridges (Cartouches) dans I'arborescence de navigation. 

4. Cliquez sur Add/Remove Barcode Templates (Ajouter/supprimer modeles 
codes-barres) dans la barre des taches. 

La fenetre Add/Remove Barcode Templates s'affiche (Figure 61). 
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Figure 61 Fenetre Add/Remove Barcode Templates 
(Ajouter/supprimer modeles code-barres) 

5. Pour supprimer un modele de code-barres, cliquez sur le bouton Remove 
(Supprimer) en correspondence du modele. 
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La fenefre s'actualise une fois la suppression terminee. 
Pour ajouter un modele de code-barres : 

a. Entrez le nom du modele de code-barres dans la zone Barcode Template 
Name (Nom de modele de code-barres). 

Vous pouvez utiliser le meme nom que votre bibliotheque physique, cela 
permet de creer une correspondance lorsque vous sauvegardez le support 
virtuel sur le support physique. 

b. Entrez le prefixe du code-barres (de un d cinq caracteres alphanumeriques) 
dans la zone Prefix (Prefixe). 

c. Entrez le nombre de chiffres du numero de code-barres dans la zone Digit 
Length (Nombre de chiffres). 

d. Entrez le numero de debut du code-barres dans la zone Starting # (Commence 
par #). 

e. Cliquez sur Add (Ajouter) pour ajouter le nouveau modele de code-barres. 

f. Pour ajouter un autre modele de code-barres, repetez les etapes de a d e. 
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6 Gestion 



Cette section decrit les procedures de gestion du VLS. Cette section traite les sujets 
suivants : 

• Changer le mot de passe d'un compte 

• Gerer les cartouches 

• Liberer de I'espace de stockage 

• Augmenter la capacite de stockage 

• Installer une licence d'extension 

• Relancer les emulations de peripherique du VLS 

• Mettre le logiciel a jour 

• Enregistrer les parametres de configuration 
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Changer le mot de passe cTun compte 



Pour changer le mot de passe du compte Administrateur ou du compte Utilisateur : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS d partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur Edit Accounts (Modifier les comptes) dans le bandeau d'etat. 
La fenetre Edit Accounts (Modification de comptes) s'ouvre (Figure 62). 
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Figure 62 Fenetre Edit Accounts (Modification de comptes) 

3. Entrez le mot de passe actuel dans la zone Old Password (Ancien mot de passe). 
Pour le mot de passe la casse doit etre respectee. 

4. Entrez le nouveau mot de passe dans la zone New Password (Nouveau mot de 
passe). 

5. Entrez une deuxieme fois le nouveau mot de passe dans la zone New Password 
(Nouveau mot de passe). 

6. Cliquez sur Apply Settings (Appliquer les parametres). 

& REMARQUE : 

Vous pouvez modifier le mot de passe de I'utilisateur ou de 
I'administrateur separement ou en meme temps. 



7. Redemarrez Command View VLS. Voir Redemarrage de Command View VLS. 
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rer les cartouches 

Vous pouvez modifier les parametres suivants pour chaque cartouche existante : 

• Bibliotheque a laquelle elle est associee 

• Capacite 

• Acces en ecriture 

Pour consulter ou changer les parametres d'une cartouche : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS a partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

3. Selectionnez Cartridges (Cartouches) dans I'arborescence de navigation. 
La fenetre des details des cartouches s'affiche (Figure 63). 
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Figure 63 Fenetre Cartridges details (Details des cartouches) 

4. Cliquez sur le bouton View (Afficher) affiche d cote du groupe de cartouches a 
modifier. 

Pour afficher les cartouches d code-barres, entrez un intervalle de cartouches pour 
afficher des cartouches specifiques, ou conservez les valeurs par defaut pour 
afficher la liste des cartouches d code-barres. 

La fenetre Cartridge Parameters (Parametres de cartouches) s'ouvre (Figure 64). 
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Figure 64 Fenetre Cartridges parameters (Parametres de cartouches) 



A ATTENTION : 

Soyez prudent lorsque vous deplacez des cartouches dans une 
bibliotheque autre que Firesafe. Si le nombre total de cartouches 
d'une bibliotheque depasse le nombre de bacs disponibles pour cette 
bibliotheque, I'application de sauvegarde ne peut pas acceder aux 
cartouches excedentaires. 

5. Pour modifier I'association de bibliotheque d'une ou plusieurs cartouches : 

a. Cochez la case Select (Selectionner) a cote de chaque cartouche d modifier. 

b. Indiquez la bibliotheque souhaitee dans la zone Move selected to (Deplacer 
selection dans). 

c. Cliquez sur le bouton Go (Ok) a cote de la zone Move selected to (Deplacer 
selection dans). 

6. Pour modifier la capacite totale d'une cartouche : 

a. Cochez la case Select (Selectionner) a cote de chaque cartouche a modifier. 

b. Entrez une nouvelle valeur en Go dans la zone Total. 

c. Cliquez sur Update (Mettre a jour). 

7. Pour modifier I'acces en ecriture et lecture d'une cartouche : 

a. Cochez la case Select (Selectionner) d cote de chaque cartouche d modifier. 

b. Selectionnez I'acces approprie dans la zone Access (Acces). 
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e. Cliquez sur Update (Mettre d jour). 

8. Pour modifier I'acces en lecture/ecriture pour toutes les cartouches affichees : 

a. Cochez la case Select All (Tout selectionner). 

b. Selectionnez le parametre de lecture/ecriture pour les cartouches dans la zone 
Change selected (Modifier selection). 

c. Cliquez sur le bouton Go (Ok) d cote de la zone Change selected (Modifier 
selection). 

9. Pour associer toutes les cartouches affichees d une nouvelle et meme bibliotheque : 

a. Cochez la case Select All (Tout selectionner). 

b. Indiquez la bibliotheque souhaitee dans la zone Move selected to (Deplacer 
selection dans). 

c. Cliquez sur le bouton Go (Ok) d cote de la zone Move selected to (Deplacer 
selection dans). 
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Liberer de I'espace de stockage 

Vous pouvez augmenter I'espace de stockage disponible en effacant des donnees ou en 
supprimant des supports virtuels qui ne sont plus utilises, par exemple : 

• Les cartouches qui ne sont plus utilisees par I'applicafion de sauvegarde 

• Les cartouches qui ont ete deplacees dans le Firesafe et dont vous n'avez pas 
besoin 

Pour effacer les donnees d'un support virtuel qui ne sont plus utilisees, executez 
I'application de sauvegarde. 

Pour supprimer un support virtuel dont vous n'avez plus besoin, ufilisez Command View 
VLS. Pour plus de details, consultez la section Suppression de cartouches. 



W REMARQUE : 

Reduire la taille des cartouches dans une bibliotheque virtuelle ne libere pas d'espace 
disque. L'espace de stockage est attribue de facon dynamique par le VLS au fur et d 
mesure de son utilisation. II n'est pas reserve. 
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Augmenter la capacite de stockage 

Vous pouvez augmenter la capacite de stockage du VLS en activant la compression de 
donnees au niveau du peripherique lorsque vous creez une unite de sauvegarde. 

Vous pouvez egalement augmenter la capacite de stockage en ajoutant un module 
d'extension VLS 2,5 To au VLS, ou en ajoutant au VLS une baie de stockage MSA20 
contenant douze disques durs de 250 Go vides et configuree par le firmware MSA20 
le plus recent. 



IT REMARQUE : 

Lorsqu'une baie de stockage a ete ajoutee au VLS, la seule solution permettant de la 
retirer du pool de stockage VSL consiste d reinstaller le systeme d'exploitation du VLS et 
a reconfigurer les bibliotheques virtuelles. 



Pour ajoufer une baie de stockage : 

1. Installez la licence d'extension livree avec le module d'extension du VLS. 
Reportez-vous d la section Installer une licence d'extension. 

Si vous ajoutez une baie de stockage MSA20 existante, achetez une licence 
d'extension VLS pour la baie de stockage et installez-la. 



A ATTENTION : 

Si un module d'extension ou une baie de stockage existante est ajoute(e) 
au VLS avant I'installation de la licence d'extension appropriee, cela 
constitue une violation de licence. Dans ce cas, la capacite de stockage 
du VLS est desactivee, et le VLS ne peut plus effectuer d'operation de 
lecture/ecriture. Pour reactiver la capacite de stockage du VLS, il suffit 
d'installer la licence de capacite sur le VLS et de redemarrer le VLS. 



2. Mettez le noeud hors tension. Voir Mettre le noeud hors tension. 

3. Installez la baie de stockage MSA20 dans le rack. Voir Installer une baie de 
stockage en rack. 

4. Connectez le connecteur VHDCI de la baie de stockage au connecteur VHDCI 
approprie sur le noeud. Pour plus de details, voir Figure 22 ou Figure 27 (selon 
modele de VLS). 

5. Branchez la fiche d'entree CA de chaque alimentation de la baie de stockage d 
une source d'alimentation CA. 

6. Mettez la baie de stockage sous tension. Voir Mettre les baies de stockage sous 
tension. 
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7. Mettez le noeud sous tension. Voir Mettre le noeud VLS61 00 ou VLS6500 sous 
tension. 
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Installer une licence cT extension 

Une licence d'extension VLS doit etre installee sur le VLS chaque fois qu'un module 
d'extension VLS ou qu'une baie de stockage MSA20 existante est ajoutee dans la 
configuration de base du VLS. 

& REMARQUE : 

Pour plus de details sur les etapes decrites ci-apres, reportez-vous au Guide de 
I'utilisateur HP OpenView Command View for TL. 

Avant d'installer une licence d'extension, vous devez configurer les parametres reseau 
du VLS. Pour plus de details, voir Configurer les parametres reseau. 

Pour installer une licence d'extension sur le VLS: 

1 . Installez Command View TL. 

2. Lancez Command View TL. 

3. Suivez les etapes de configuration initiale de Command View TL. 

4. Ajoutez le VLS d Command View TL. 

5. Ouvrez une session Command View VLS a partir de Command View TL pour le VLS. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS d partir de Command View TL. 

6. Cliquez sur I'onglet Identity (Identite). 
L'onglet Identity (Identite) s'ouvre (Figure 65). 
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Figure 65 Onglet Identity (Identite) 

Notez le numero de serie du VLS qui est affiche dans I'onglet Identity. 

Telechargez une cle de licence a partir du site Web de HP ( http:/ 
www.webware.hp.com) (Vous devrez saisir le numero de serie et le numero 
d'enregistrement de licence du VLS.) 



REMARQUE : 

Lorsque vous demandez une cle de licence sur ce site, entrez 
soigneusement le numero de serie du VLS. Si ce numero est incorrect, la 
cle de licence generee ne fonctionnera pas et le numero d'enregistrement 
de licence sera verrouille. Si cela se produit, contactez I'assistance HP 
pour obtenir un nouveau numero d'enregistrement de licence. 



Ajoutez la cle de licence d Command View TL. 
Command View TL installe la cle de licence sur le VLS. 
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Relancer les emulations de peripherique du VLS 

II est conseille de relancer les emulations de peripherique du VLS dans les cas suivants : 

• Le VLS se bloque 

• Vous avez detruit un peripherique virtuel (bibliotheque ou unite de sauvegarde) 
du VLS, ce qui a entraine une discontinuite dans la numerotation LUN des 
peripheriques virtuels pour un port hote Fibre Channel 

• Vous avez ajoute une unite de sauvegarde virtuelle et le numero LUN qui a ete 
affecte par defaut a celle-ci n'est pas coherent par rapport au numero des autres 
unites de sauvegarde de la meme bibliotheque 



A ATTENTION : 

Lorsque vous relancez les emulations de peripherique du VLS, les numeros LUN par 
defaut des peripheriques virtuels sont modifies s'il existe une discontinuite dans la 
numerotation existante des LUN, ou si le numero de LUN d'une unite de sauvegarde 
n'est pas coherent par rapport au numero des autres unites de sauvegarde de la meme 
bibliotheque. Le logiciel modifie les numeros de LUN selon les besoins pour eliminer 
la discontinuite ou rendre les numeros de LUN des unites de sauvegarde consecutifs 
dans chaque bibliotheque, afin que la numerotation des LUN reponde aux conditions 
imposees par le systeme d'exploitation. Lorsque c'est le cas, effectuez les operations 
suivantes pour chaque hote : 

• A I'aide du systeme d'exploitation, recherchez les modifications materielles 
implementees dans le reseau SAN. 

• A I'aide de I'application de sauvegarde, recherchez les nouveaux peripheriques et 
mettez d jour les fichiers de I'application de sauvegarde en consequence. 



A ATTENTION : 

Lorsque vous relancez les emulations de peripherique du VLS, les cartouches du VLS 
sont replacees par ordre alphanumerique dans les bacs de la bibliotheque. Cette 
situation risque de poser un probleme d I'application de sauvegarde, qui cherchera les 
cartouches dans les bacs ou elles etaient placees apres leur derniere utilisation. Si cela 
se produit, modifiez les positions des bacs de cartouche dans le logiciel de sauvegarde 
afin qu'elles correspondent aux positions des nouveaux bacs sur le VLS. 



Pour redemarrer les emulations de peripherique du VLS : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS d partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur User Preferences (Preferences utilisateur) dans le bandeau d'etat. 
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Cliquez sur Restart Emulations (Redemarrer les emulations) dans la barre des taches. 
La fenetre Restart Emulations (Redemarrer les emulations) s'ouvre (Figure 66). 
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Figure 66 Fenetre Restart Emulations (Redemarrer les emulations) 
Cliquez sur Restart Emulations pour confirmer. 

Lorsque le redemarrage est fermine, une fenetre signale que le redemarrage a reussi. 
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Mettre le logiciel d jour 



A ATTENTION : 

Chaque fois que vous installez une mise d jour logicielle, le VLS redemarre 
automatiquement. 



Pour mettre a jour le logiciel du VLS : 

1 . Procurez-vous le fichier de mise d jour du logiciel du VLS en contactant HP. 

2. Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS d partir de Command View TL. 

3. Dans I'arborescence de navigation, selectionnez Chassis. 

4. Cliquez sur Software Update (Mise d jour du logiciel) dans la barre des tdches. 
La fenetre Software Update s'ouvre (Figure 67). 
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Figure 67 Fenetre Software Update (Mise a jour de logiciel) 

5. Cliquez sur Browse (Parcourir). 

6. Selectionnez le fichier firmware.zip . 

7. Cliquez sur Next Step (Suivant). 
La fenetre affiche : 

Uploading the file (Telechargement du fichier) 
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8. Cliquez sur Next Step (Suivant) pour confirmer que vous voulez charger le nouveau 
logiciel. 

La fenetre Software Update Finished (La mise a jour du logiciel est terminee) s'ouvre 
et affiche un message signalant que la mise a niveau a reussi. 

9. Cliquez sur Finish (Termine) pour reafficher I'onglet Systeme. 
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Enregistrer les para metres de configuration 



& REMARQUE : 

Le logiciel du VLS assure la qestion de valeurs persistantes de numero de serie VLS et de 
numeros WWPN de port Fibre Channel. En cas d'incident materiel avec remplacement 
(par exemple la carte systeme ou I'adaptateur de bus hote Fibre Channel), le VLS 
est toujours vu de la meme maniere par le reseau SAN externe. Pour cela il genere 
le numero de serie du VLS et les numeros WWPN de port Fibre Channel au premier 
demarrage, en fonction de I'adresse MAC de la carte systeme. Le numero de serie VLS 
et les numeros WWPN de port Fibre Channel sont enregistres sur les disques durs 
du VLS dans le fichier de configuration (avec les parametres de configuration des 
bibliotheques virtuelles). 



HP recommande fortement d'enregistrer la configuration des bibliotheques virtuelles et 
les parametres reseau de VLS dans un fichier de configuration stocke en externe, de 
maniere a pouvoir les restaurer en cas de sinistre. 

Pour effectuer cette operation, procedez comme suit : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en fant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS a partir de Command View TL. 

2. Dans I'arborescence de navigation, selectionnez Chassis. 

3. Cliquez sur Save Config (Enregistrer la configuration) dans la barre des taches. 
La fenetre Save Configuration (Enregistrer la configuration) s'ouvre (Figure 68). 
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Figure 68 Fenetre Save Configuration (Enregistrement de la 
configuration) 

4. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Download Configuration Files 

(Telecharger fichiers de configuration). 

5. Selectionnez Save Target As (Enregistrer sous). 

Un fichier s'affiche dans la zone File name (Norn de fichier). 

6. Cliquez sur Save (Enregistrer), attendez la fin du telechargement, puis cliquez 
sur Close (Fermer). 

La fenetre Save Configuration (Enregistrer la configuration) s'ouvre de nouveau. 

7. Cliquez sur Finish (Termine). 
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7 Surveiller I'etat du systeme 



Cette section presente les outils que vous pouvez utiliser pour surveiller I'etat du materiel 
et des peripheriques virtuels (bibliotheques et unites de sauvegarde) du VLS. Ces outils 
de surveillance sont les suivants : 

• Informations d'etat 

• Icones d'etat 

• Alertes de notification 

• Fichiers journal de suivi 
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Informations d'etat 



Les informations relatives d I'etat des composants materiels et des peripheriques virtuels 
du VLS sont affichees dans le panneau Etat du Command View VLS chaque fois que vous 
selectionnez une composant materiel ou un peripherique virtuel dans I'arborescence 
de navigation. 

Les differents etats possibles des peripheriques sont 
les suivants : 

• Good (Etat normal) — Tout ou partie du 
composant ou un peripherique virtuel fonctionne 
normalement. 

• Degraded (Etat altere) — Tout ou partie du 
composant a subi un incident mineur ou ne 
produit pas son rendement nominal, mais le 
composant reste utilisable. 

• Critical (Etat critique) — Tout ou partie du 
composant a subi un incident mineur ou a 
depasse les limites acceptables. Bien que le VLS 
composant soit encore fonctionnel, un incident 
est imminent. 

• Failed — (Incident) Le composant ou une partie 
de celui-ci a subi un incident majeur et le VLS 
n'est plus operationnel. Une maintenance est 
requise d'urgence. 

• Missing — (Introuvable) Le VLS n'arrive pas d 
detecter le composant (ou une partie de celui-ci). 

En plus de ces cinq etats possibles, une barre d'alerte rouge ou jaune attire I'attention 
sur les parties specifiques d'un composant lorsque cet element tombe en panne (barre 
rouge) ou fonctionne anormalement (barre jaune). 

Pour afficher les informations relatives d I'etat d'un composant ou d'un peripherique 
virtuel du VLS : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS. Voir Ouverture d'une session Command 
View VLS d partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

3. Dans I'arborescence de navigation, cliquez sur I'objet qui represente le composant 
ou le peripherique virtuel que vous souhaitez afficher. 

Les informations relatives d I'etat de I'objet selectionne et de ses sous-objets 
s'affichent dans le volet Status (Etat). 




HarciDiskO 
Status 



Good 



Degraded 
Critical 
Failed 
Mis-sing 
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Icones d'etat 

L'etat global actuel du VLS est indique par une icone qui s'affiche dans le bandeau 
Status (Bat) de Command View VLS. De plus, les composants ou parties de composant 
dont les conditions ne sont pas "normales" sont signale(e)s par une icone dans 
I'arborescence de navigation. 

Icone d'etat des peripheriques 

L'icone d'etat de peripherique affichee dans le bandeau Status (Bat) de Command View 
VLS indique l'etat global des peripheriques du VLS. L'icone d'etat des peripheriques est 
affichee dans le bandeau Status (Bat), quel que soit I'onglet selectionne. 

Si plusieurs etats systeme defavorables coexistent (par exemple, deux composants ont 
subi des incidents et presentent respectivement un etat Avertissement et Erreur), le 
bandeau Status (Bat) affiche l'icone de l'etat le plus grave. 



hassis [vlsexamp.xyz.com] 



Figure 69 Icone d'etat de peripherique dans le bandeau Status (Etat) 

II existe quatre icones d'etat de peripheriques : 

O Unknown (Inconnu) : Les conditions de fonctionnement d'un composant sont 
inconnues. Contactez I'assistance technique HP. 

O Normal : Tous les composants du VLS fonctionnent normalement. 

Warning (Avertissement) : Les conditions de fonctionnement d'un composant se 
sont degradees. 

Q Error (Erreur) : Un composant a subi un incident. 
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Icone d'arborescence de navigation 



L'icone ^ s'affiche d gauche de tout objet de I'arborescence de navigation dont I'un 
des composants presente I'etat Unknown (Inconnu), Warning (Avertissement) ou Error 
(Erreur). Elle apparaTt egalement d la gauche de I'objet parent de ce composant. Par 
exemple, si l'icone est affichee pour Fibre Channel dans I'arborescence de navigation, 
elle sera egalement affichee pour son objet parent (Node 0, Nodes et Chassis). 

O Expand All P Collapse All 

3" @ Chassis [vlsexamp.xzy.C' 
S-'Jg] Nodes 

r±] QJ ModeO 

0 Fil>i e Channel 
| 5 HaidDish* 
i & Hard Dish 1 
S- ^0 Vii tual Lihi ai ies 

B trf Virtual Library G [I 

TapeDiiue I [[ 

Virtual Library 2 [I 

Figure 70 Icone de I'arborescence de navigation 
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Alertes de notification 



Si un composant materiel du VLS ou une caracteristique environnementale subit une 
alteration ou un incident, le VLS genere une alerte de notification. Les alertes de 
notification sont affichees dans Command View VLS, dans le volet de Notification et 
dans I'onglet Notifications. Pour afficher les details d'une alerte de notification cliquez 
sur le lien View Details (Afficher les details). 

Les alertes de notification sont egalement distributes par e-mail aux adresses que vous 
specifiez et communiquees sous forme de traps SNMP aux consoles de supervision 
que vous specifiez. 



□ 


NOTIFICATIONS 






□ 


02/1 6/05 1 8:19:09 


m 


Fil>ieClmimel_l fvlsexamp.xyz.com > Head 0 > FibreChannel 1 ) © View Details 


□ 02/16/05 1 8:19:09 


m 


FDireChannelJ) (vlsexampjiyz.com > Head 0 > FibreChannel 0) « View Details 


□ 


02/1 4/05 1 8:34:11 


□ 


FiHreCtiannelJ) (vlsexamp.xyz.com > Head 0 > FibreChannel 0 ) 0 View Details 


□ 


02/14/05 1 8:34:11 




PowerSii|>|>ly_0 (vlsexamp.xyz.com > DiskArray 1 27.0.0.1 > Enclosure 0 > PowerSupply 0 ) © View Details 


□ 


02/1 4/05 1 7:08:46 


o 


INFO (vlsexamp.xvz.com > DiskArray 1 27.0.0.1 >HardDisk7) « View Details 


□ 


02/14/05 1 7:08:46 


s 


INFO (vlsexamp.xvz.com > DiskArray 1 27.0.0.1 > Enclosure 0 > PowerSupply 0 ) © View Details 



Figure 71 Exemples d'alerte de notification 

Une alerte de notification peut prendre I'un des etafs suivants : 

O Unknown (Inconnu) : La condition de fonctionnement du composant ou d'une partie 
du composant est inconnue. Contactez I'assistance technique HP. 

O Info (Info) : La condition de fonctionnement d'un composant ou d'une partie du 
composant s'est amelioree (OK). 

! Warning (Attention) : La condition de fonctionnement d'un composant ou d'une 
partie du composant s'est degradee. 

Q Error (Erreur) : Un composant ou une partie du composant a subi un incident. 
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Command View VLS 



Pour afficher les alertes de notification acfuelles et I'historique des alertes pour tous les 
composants materiels du VLS : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS. Voir Ouverture d'une session Command 
View VLS d partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet Notifications. 

La fenetre Notifications s'ouvre (Figure 72). 



Administrator: Logout | Edit Accounts | Usei Preferences 
Identity System Bfflffiffin^M Help 



Command View VLS 
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sure 0 p SysFan 1 ) © View Details 
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INFO (vlsetfamp.Kvz.com > Head 0 > FibreCtian 


1610) 
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□ 
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FitireCnarine.lO) O View Details 



Figure 72 Fenetre Notifications 

3. Cliquez sur le lien View Details (Afficher les details) d'une alerte de notification 
pour afficher les details de I'alerte. 

Pour afficher les alertes de notification d'un composant materiel du VLS specifique : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS. Voir Ouverture d'une session Command 
View VLS a partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

3. Dans I'arborescence de navigation, cliquez sur I'objet qui represente le composant 
materiel que vous souhaitez afficher. 

Les alertes de notification relatives d I'objet selectionne et a ses sous-objets 
s'affichent dans le volet Notification. 

4. Cliquez sur le lien View Details (Afficher les details) d'une alerte de notification 
pour afficher les details de I'alerte. 
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Pour supprimer des alertes de notification du Command View VLS : 

1 . Ouvrez une session Command View VLS. Voir Ouverture d'une session Command 
View VLS d partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet Notifications. 

La fenetre Notifications s'ouvre (Figure 72). 

3. Cochez les cases des alertes de notification que vous souhaitez supprimer. 

4. Cliquez sur Delete Selected (Supprimer selection). 

Les alertes de notification sont supprimees de I'onglet Notifications et ne peuvent 
plus etre consultees. 



VLS 6000 — Manuel de I'utilisateur 



Notification par e-mail 

Pour recevoir des alertes de notification VLS par e-mail, vous devez modifier les 
parametres du serveur de messagerie, puis modifier les parametres d'e-mail. 

Modifier les parametres du serveur de messagerie 
& REMARQUE : 

Pour modifier les parametres d'e-mail, vous devez entrer les parametres du serveur 
de messagerie. 

Pour modifier les parametres du serveur de messagerie: 

1 . Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS d partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet Notifications. 

La fenetre Notifications s'ouvre (Figure 72). 

3. Cliquez sur Edit Mail Server Settings (Modifier les parametres du serveur de 
messagerie) dans la barre des taches. 

La fenetre Edit Mail Server Settings (Modification des parametres du serveur de 
messagerie) s'ouvre (Figure 73). 
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Administrator: Logout | Edit Accounts | User Prefer ences Ej^l 
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Figure 73 Fenetre Edit Mail Server Settings (Modification des 
parametres du serveur de messagerie) 

4. Pour ajouter un serveur de messagerie : 

a. Entrez le nom de domaine du serveur de messagerie et la passerelle SMTP qui 
traitera le courrier en provenance du VLS dans la zone Outgoing Mail Server 

(Serveur de messages sortants). 

b. Cliquez sur Add (Ajouter). 

e. Pour ajouter un autre serveur de messagerie, repetez les etapes de a a b. 

5. Pour supprimer un serveur de messagerie, cliquez sur le bouton Remove (Supprimer) 
en correspondence du serveur. 

Modification des parametres d'e-mail 

Les notifications sont envoyees par e-mail aux personnes incluses dans la liste de 
distribution des parametres d'e-mail. Vous devez specifier la gravite des alertes de 
notification envoyees par e-mail et les parametres de format pour chaque personne 
de la liste de distribution. 

Pour creer une liste de distribution pour les alertes de notification, ajouter une adresse 
e-mail d la liste, ou supprimer une adresse e-mail de la liste : 

1 . Connectez-vous au Command View VLS en tant qu'administrateur. Reportez-vous 
d la section Ouverture d'une session Command View VLS d partir de Command 
View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet Notifications. 

La fenetre Notifications s'ouvre (Figure 72). 
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3. Cliquez sur Edit Email Settings (Modifier les parametres a" e-mail) dans la barre 
des taches. 

La fenetre Edit Email Settings (Modification des parametres d'e-mail) s'ouvre (Figure 
74). 
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Figure 74 Fenetre Edit Email Settings (Modification des parametres 
d'e-mail) 

4. Pour ajouter une adresse e-mail : 

a. Entrez une adresse e-mail dans la zone Email Address. 

b. Selectionnez le type d'alerte de notification a envoyer dans la zone Alerts 
(Alertes). 

• All (Toutes) pour envoyer toutes les notifications 

• Errors (Erreurs) pour n'envoyer que les erreurs 

• Warnings (Avertissements) pour n'envoyer que les avertissements 

• None (Aucune) pour n'envoyer aucune notification 

c. Selectionnez le format de I'alerte de notification dans la zone Format. 

• Short (Court) pour envoyer des e-mails courts 

• Long (Long) pour envoyer des e-mails detailles 

• Long + Attachment (Long + piece jointe) pour envoyer des e-mail 
detailles et les fichiers journal correspondents 

d. Cliquez sur Add (Ajouter). 

e. Pour ajouter une autre adresse e-mail, repetez les etapes de a a d. 
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5. Pour supprimer une adresse e-mail, cliquez sur le bouton Remove (Supprimer) en 
correspondance de I'adresse e-mail. 

6. Pour tester une adresse e-mail, cliquez sur Test E-mail. 

Si I'e-mail n'est pas recu a cette adresse, verifiez les parametres du serveur de 
messagerie. 
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Notification SNMP 



Pour recevoir des alertes de notification VLS sur une console de supervision, vous 
devez modifier les parametres SNMP et specifier la ou les consoles de supervision sur 
lesquelles vous souhaitez recevoir des traps SNMP. 

Modifier les parametres SNMP 



W REMARQUE : 

Pour afficher les alertes VLS de notification sur une console de supervision, celle-ci doit 
executer HP Systems Insight Manager, et etre configuree pour reception des traps 
SNMP emises par VLS. 



Pour ajouter une ou plusieurs consoles de supervision dans la liste de distribution des 
alertes SNMP : 

1 . Con nectez -vous au Command View VLS en tant qu'administrateur. Reportez-vous 
d la section Ouverture d'une session Command View VLS a partir de Command 
View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet Notifications. 

La fenetre Notifications s'ouvre (Figure 72). 

3. Cliquez sur Edit SNMP Settings (Modifier les parametres SNMP) dans la barre 
des taches. 

La fenetre Edit SNMP Settings (Modification des parametres SNMP) s'ouvre (Figure 
75). 
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Figure 75 Fenetre Edit SNMP Settings (Modification des parametres 
SNMP) 

Pour ajouter des consoles de supervision : 

a. Entrez le nom de I'hote de la console de supervision sur laquelle vous souhaitez 
recevoir des traps SNMP en provenance du VLS dans la zone Hostname 
(Nom de I'hote). 

b. Entrez le nom de la community string dans la zone Community String. 

La valeur est par defaut Public. 

e. Selectionnez la version de trap appropriee d I'application de supervision qui 
recevra les traps SNMP dans la zone Trap Version (Version de trap). 

Selectionnez 1 pour la version de trap si votre application de supervision est 
HP System Insight Manager. 

d. Cliquez sur Add (Ajouter). 

e. Pour ajouter une autre console de supervision, repetez les etapes de a d d. 

Vous pouvez ajouter jusqu'd 1 0 consoles de supervision. 

Pour supprimer une console de supervision de la liste, cliquez sur le bouton Remove 
(Supprimer) associe d cette console. 
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Fich 



lers |ournai ae suivi 

Pour faciliter le depannage, vous pouvez afficher les fichiers journal de suivi (diagnostic) 
du VLS. Vous pouvez egalement enregistrer un ou plusieurs fichiers journal dans des 
fichiers texte externes (ou dans un fichier zip) pour creer un ticket d'assistance. 



Affichage des fichiers journal de suivi 

Pour afficher le diagnostic des fichiers journal de suivi du VLS : 

1 . Connectez-vous au Command View VLS en tant qu'administrateur. Voir Ouverture 
d'une session Command View VLS a partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

3. Dans I'arborescence de navigation, selectionnez Chassis. 

4. Cliquez sur Log Viewer (Afficher journal) dans la barre des taches. 
La fenetre Log Viewer (Affichage journal) s'ouvre (Figure 76). 
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Figure 76 Fenetre Log Viewer (Affichage journal) 

Double-cliquez sur le fichier journal que vous souhaitez afficher. 
Le contenu du fichier journal de suivi s'affiche. 



168 



Surveiller Tetat du systeme 



Enregistrement d'un fichier journal de suivi 

Pour enregistrer un fichier journal de suivi dans un fichier externe : 

1 . Connectez-vous au Command View VLS en tant qu'administrateur. Voir Ouverture 
d'une session Command View VLS d partir de Command View TL. 

2. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

3. Dans I'arborescence de navigation, selectionnez Chassis. 

4. Cliquez sur Log Viewer (Afficher journal) dans la barre des taches. 
La fenetre Log Viewer (Affichage journal) s'ouvre (Figure 76). 

5. Double-cliquez sur le fichier journal dans la liste et selectionnez Save Target As 
(Enregistrer sous). 

6. Entrez un nom pour le fichier et cliquez sur Save (Enregistrer). 
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Creation d'un ticket d'assistance 

Pour enregistrer tous les diagnostics actuels des fichiers journal de suivi du VLS dans un 
seul fichier zippe et creer un ticket d'assistance : 

1 . Connectez-vous au Command View VLS comme Administrateur ou Utilisateur. 

2. Cliquez sur I'onglet System (Systeme). 

3. Dans I'arborescence de navigation, selectionnez Chassis. 

4. Cliquez sur Support Ticket (Ticket d'assistance) dans la barre des taches. 
La fenetre Support Ticket (Ticket d'assistance) s'ouvre (Figure 77). 
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Figure 77 Fenetre Support Ticket (Ticket d'assistance) 

5. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Download Support Ticket package 

(Telecharger ticket d'assistance). 

6. Selectionnez Save Target As (Enregistrer sous). 

le nom du fichier zip s'affiche dans la zone File name (Norn de fichier). 

7. Cliquez sur Save (Enregistrer). 

8. Cliquez sur Close (Fermer). 

9. Cliquez sur Finish (Termine). 
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8 Commandes CLI 



Cette section decrit les commandes de I'interface CLI du VLS. Les commandes CLI 
permettent de travailler a distance (via le LAN) pour configurer, gerer et surveiller le 
VLS, dans le cadre d'une session shell securisee (ssh). Elles permettent egalement de 
configurer, gerer et superviser localement le VLS (via une connexion serie). 



II existe deux types de commandes CLI : 

* Commandes CLI exclusives 

Commandes qui sont traitees par la CLI et qui affectent uniquement la CLI. 

* Commandes VLS 

Commandes qui sont transmises au VLS pour configurer, gerer et surveiller le VLS. 



Tous les arguments respectent la casse et sont optionnels. lis peuvent etre specifies dans 
n'importe quel ordre. II existe plusieurs repere optionnels associes d une commande. 
Les conventions suivantes sont utilisees dans cette section pour identifier les reperes 
optionnels et les arguments : 

• Un repere facultatif est precede soit par - soit par /. 

• Un argument est separe d'un repere facultatif par un espace. 

• Si I'argument contient un espace, il doit etre precede et suivi par des guillemets 
simples ou doubles. 

• S'il n'y a pas d'argument apres un repere facultatif, I'option est un 
commutateur/ switch. 

• Un asterisque * apres un argument signifie que I'argument (y compris son repere 
facultatif) peut etre repete. 

• Un | entre un argument compose signifie I'un ou I'autre argument. 




commande 



Conventions 
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Commcmdes CLI exclusives 

Cette section decrit les commandes CLI exclusives incluses dans les commandes CLI du 
VLS. 

Commandes de connexion 

Utilisez les commandes CLI presentees dans Tableau 6 pour ouvrir ou fermer une session 
VLS (shell securise ou serie). 

Tableau 6 Commandes CLI de connexion 



Commande 


Description 


bye | done | exit | logout | quit 


Met fin d la session CLI. 


close 


Ferme la connexion etablie avec le VLS. 


getHost 


Affiche le nom complet et I'adresse IP du 
VLS. 



Commandes de resultat 



Utilisez les commandes CLI du Tableau 7 pour controler le resultat et afficher des 
informations d'aide pour les commandes CLI. 

Tableau 7 Commandes de resultat 



Commande 


Description 


trace 


Affiche les details de la pile (stack trace) apres une exception. 


verbose 


Permet d'activer et desactiver le mode " verbose ". Lorsque la 
commande est activee, tous les messages sont presentes d I'ecran. 


version 


Indique la version CLI actuelle. Si le mode verbose est active, les 
revisions du module s'affichent aussi. 


help 


Affiche les informations relatives d I'utilisation de la commande CLI. 
• Ou : <-tag> peut etre : 

-c<commande> - pour obtenir de I'aide sur commande CLI 

specifique 

-all - pour obtenir la liste de toutes les commandes CLI et leurs 
informations d'aide 
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Commandes VLS 

Cette section decrit les commandes VLS incluses dans les commandes CLI du VLS. 

Commande de configuration des parametres reseau 

Utilisez les commandes CLI du Tableau 8 pour configurer les parametres reseau du VLS 
via une session serie. Reportez-vous d la section Ouvrir une session serie. 

La modification des parametres de configuration reseau concerne quatre fichiers 
systeme : 

/etc/hosts 

/etc/ sysconf ig/network 
/ etc/ resolv . conf 

/etc/ sysconf ig/network-scrips/ if cfg-ethl 
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Tableau 8 Commandes CLI de configuration des parametres reseau 



Commande 


Description 


showConf ig 


Donne la liste des noms d'hote, des noms de domaine DNS, des 
adresses DNS et de differentes autres adresses. Cette commande 
affiche aussi bien les valeurs internes actuelles que les valeurs 
d'origine. Elle donne egalement la liste du contenu actuel et nouveau 
de tous les fichiers affectes par les modifications. 


setConf igValue 

<-tag> 

[valeur] 


Definit la valeur du parametre de configuration correspondant. Pour 
reinitialiser une valeur, entrez " " (un espace entre guillemets) au lieu 
de la valeur. Vous pouvez definir plusieurs tags et plusieurs valeurs d 
la fois. 

• <-tag> peut prendre la valeur suivante : 

-host - Norn d'hote (par exemple, vlsexamp) (non incomplet) 

-domain - Norn de domaine DNS (par exemple, xyz.com) 

-fullhost - Norn complet (par exemple, vlsexamp.xyz.com) 

-dnsaddr - Adresse du serveur DNS (remplace toutes les 
adresses par une ligne) 

-dnsaddrl - Adresse du premier serveur DNS (utilisation 
impossible avec dnsaddr) 

-dnsaddr2 - Adresse du deuxieme serveur DNS (utilisation 
impossible avec dnsaddr) 

-dhcp - En I'absence de valeur, indique que la connexion 
Ethernet publique doit etre configuree via DHCP (reinitialisation : 
-dhcp=false) 

-ipaddr - Adresse IP de la connexion Ethernet publique 

-gate - Passerelle du reseau (xx.xx.xx.x) 

-mask - Netmask. La valeur par defaut est 255.255.255.0 


getDateTime 


Affiche le jour, la date, I'heure, le fuseau horaire et I'annee (par 
exemple : Mon March 14 11 :30:46 EST 2005) 


setDateTime 


-d <s> - Definit la date et I'heure. Entrez la date et I'heure au format 
aaaa-mm-ii hh:mm (hh sur 24 heures d partir de 0). 


commitConf ig 


Enregistre les valeurs du systeme modifiees avec setConf igValue. 
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REMARQUE : 

Pour restaurer la valeur par defaut, utilisez le repere facultatif " " (un espace entre 
guillemets). Par exemple : 

fullhost=" " 

L' exception d cela est le repere dhcp. DHCP est desactive en entrant : 

-dhcp=f alse 

Toute modification de la configuration reseau apportee avec setConf igValue ne 
prend effet qu'une fois "consignee", avec la commande commitConf ig. 
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Commandes de configuration 

Utilisez les commandes CLI du Tableau 9 pour : 

• Modifier les parametres du port hofe Fibre Channel 

• Permettre la surinscription et I'affichage des parametres de surinscription 

• Afficher le mappage de LUN 

• Creer, afficher et supprimer des bibliotheques virtuelles, des unites de 
sauvegarde ou des cartouches 

• Ajouter, afficher ou supprimer des modeles de codes-barres 
Tableau 9 Commandes de configuration CLI 



Commande 


Utilisation 1 


updateFC 


Modifie les parametres de connexion du port hote Fibre Channel par 
defaut. 

• Options possibles : 

-a <n> - Numero d'lD du noeud d modifier (0, ...) (facultatif) 

-i <n> - Index Fibre Channel (0, 1, ...) (obligatoire) 

-1 <n> - Si associe d une boucle arbitree, indique une valeur ALPA 
materielle comprise entre 0 et 1 25. La valeur -1 indique une valeur 
ALPA attribuee de facon dynamique. S'il n'est pas associe d une 
boucle arbitree, ce parametre est ignore (condition obligatoire) 

-r <n> - Numero du port Fibre Channel d modifier (obligatoire) 

-s <n> - Vitesse(s) preferentielle(s) (0-Auto, 1-Un Go, 2-Deux Go, 
4-Quatre Go, 10-Dix Go) (obligatoire) 

-t <n> - Topoloqie(s) preferentielle(s) (0-Auto, 1 -Point d point, 
2-Boucle, 3-Redirection, 4-Boucle publique) (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d ('utilisation des commandes 
(facultatif) 


setOverSubscription 


Active ou desactive la surinscription et indique la quantite d'espace de 
stockage (%) disponible pour les notifications. 

• Options possibles : 

-e <n> - Activer/desactiver la surinscription (O-Desactive ou 1 -Active) 
(obligatoire) 

-p <n> - Quantite d'espace de stockage (%) disponible pour les 
alertes de notification (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des commandes 
(facultatif) 


getOverSubscription 


Precise si la fonction de surinscription est activee ou desactivee, et 
indique la quantite d'espace de stockage (%) disponible pour les alertes 
de notification. La surinscription est activee lorsque "enabled = 0". La 
surinscription est desactivee lorsque "enabled = l". 
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Commande 


Utilisation 1 


getLunMap 


Affiche le mappage LUN existant configure sur le VLS pour I'unite logique 
specifiee. 

• Options possibles : 

-a <n> - Numero du noeud (0, ...) (obligatoire) 

-1 <n> - Numero de LUN du peripherique dont vous souhaitez 
connaTtre le mappage (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des commandes 
(facultatif) 


getLibTypes 


Affiche la liste des types d'emulation de bibliotheque disponibles. Pour 
chaque emulation de bibliotheque, affiche les informations suivantes : 
nom, type, produit, revision et fournisseur. 


createLibrary 


Cree une bibliotheque avec les valeurs specifiees : nombre maximum de 
bacs d cartouche, de ports d'entree/sortie et d'unites de sauvegarde. 

• Options possibles : 

-a <n> - ID du nceud ou I'emulation de bibliotheque residera (0, ...) 
(obligatoire) 

-1 <n> - Numero de LUN a attribuer d la bibliotheque (-1 d 1 28) 
(facultatif) 

-n <n> - Nombre maximum d'unites de sauvegarde (obligatoire) 

-p <s> - Produit (espaces possibles) (MSL6000, ...) (obligatoire) 

-pm <n> - Port Fibre Channel auquel est mappee la bibliotheque (0, 
1, ...) (obligatoire) 

-pt <n> - Nombre maximum de ports d'entree/sortie (obligatoire) 

-r <s> - Revision (0430, ...) (obligatoire) 

-si <n> - Nombre maximum de bacs de cartouche (obligatoire) 

-t <s> - Nom du type de bibliotheque (obligatoire) 

-v <s> - Fournisseur (HP, ...) (obligatoire) 

-y <n> - Type de bibliotheque d emuler (205 1 , ...) (obligatoire) 

Vi A tt i /— r\ /~\ /"J c i r-i t/~\ tr rv\ f i /~\ r\ c 1 4- 1 \ //~\ n s*i 1 i i f i i c f i y\ c /~\ rvi rv\ ir\ f\ t~\ c 
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(facultatif) 


getLibs 


Affiche la liste des bibliotheques definies sur le VLS. 


getLibs 


Affiche un recapitulatif de la bibliotheque specifiee. 

• Options possibles : 

-a <s> - Nom de la bibliotheque (Library_0, ....) (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des commandes 

(fnmltntifl 


getLibOpenSlots 


Affiche un recapitulatif de I'etat des bacs pour chaque bibliotheque 
defi n ie (ouverts : uti 1 ises :total) . 
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Commande 


Utilisation 1 


destroyLib 


Supprime la bibliotheque specifiee du VLS. Cette operation prend 
quelques minutes. 

• Options possibles : 

-a <n> - Numero du nceud sur lequel reside I'emulation de 
bibliotheque (0, ...) (facultatif) 

-f - Forcer. Pour supprimer sans invite (facultatif) 

- 1 <n> - Numero de LUN de la bibliotheque d supprimer (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des commandes 
(facultatif) 


getTapeTypes 


Affiche la liste de tous les types d'emulation d'unite de sauvegarde 
disponibles. Affiche le nom de I'emulation, le type, le produit, la revision 
et les informations du fournisseur pour chaque unite de sauvegarde. 


createTapeDrive 


Cree le nombre specifie d'unites de sauvegarde d'un type donne et les 
associe d la bibliotheque specifiee. 

• Options possibles : 

-a <n> - ID du noeud sur lequel va resider I'emulation d'unite de 
sauvegarde (0, ...) (obligatoire) 

-c <n> - Compression de donnees (0=Desactivee, l=Activee) 
(obligatoire) 

-1 <n> - Numero de LUN d attribuer d I'unite de sauvegarde (-1 d 
1 28) (facultatif) 

-la <n> - Numero du noeud sur lequel reside I'emulation de 
bibliotheque de la bibliotheque d associer aux unites de sauvegarde 
(0 d 3) (obligatoire) 

-11 <n> - Numero de LUN de la bibliotheque d laquelle associer les 
unites de sauvegarde (0, 1, ...) (obligatoire) 

-n <n> - Nombre d'unites de sauvegarde (obligatoire) 

-p <s> - Produit (DLT7000, SDLT320, ...) (obligatoire) 

-pm <n> - Port Fibre Channel auquel est mappee I'unite de 
sauvegarde. (obligatoire) 

-r <s> - Revision (R138, ...) (obligatoire) 

-t <s> - Nom du type d'unite de sauvegarde (obligatoire) 

-v <s> - Fournisseur (Quantum, HP, ...) (obligatoire) 

-y <n> - Type d'unite de sauvegarde (3, 4, ...) (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des commandes 
(facultatif) 


getTapeDrives 


Affiche la liste des unites de sauvegarde definies sur le VLS. 

• Options possibles : 

-a <s> - Nom de la bibliotheque (Library_0, ....) (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des commandes 
(facultatif) 



178 Commandes CLI 



Commande 


Utilisation 1 


getTapeDrive 


Affiche les informations de configuration pour I'unite de sauvegarde 
specifiee. 

• Options possibles : 

-a <s> - Norn de I'unite de sauvegarde (TapeDrive_l , ...) 
(obligatoire) 

-1 <s> - Norn de la bibliotheque d laquelle I'unite de sauvegarde 
est associee (Libra ry_0, ....) (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des commandes 
(facultatif) 


destroyTapeDrive 


Supprime I'unite de sauvegarde specifiee du VLS. 

• Options possibles : 

-a <n> - Numero du nceud dans lequel I'unite de sauvegarde reside 
(0 d 3) (facultatif) 

-f - Forcer. Pour supprimer sans invite (facultatif) 

-1 <n> - Numero de LUN de I'unite de sauvegarde d supprimer (2, 
1, ...) (obligatoire) 

-la <n> - Numero du noeud sur lequel reside I'emulation de 
bibliotheque d laquelle I'unite de sauvegarde est associee (obligatoire) 

-11 <n> - Numero de LUN de la bibliotheque associee d I'unite de 
sauvegarde d supprimer (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des commandes 
(facultatif) 


addBarCodes 


Cree un nouveau modele de code-barres. 

• Options possibles : 

-a <s> - Norn du modele de code-barres (jusqu'd 20 caracteres 
alphanumeriques, espaces autorisees) (obligatoire) 

-b <s> - Prefixe de code-barres d utiliser pour le code-barres (jusqu'd 
5 caracteres alphanumeriques) (obligatoire) 

- i <n> - Valeur numerique de debut pour les cartouches creees avec 
ce modele (1 d 1024) (obligatoire) 

-u <n> - Longueur du suffixe de code-barres. Nombre de chiffres du 
sequencage de cartouches (1 d 16) (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des commandes 
(facultatif) 


getBarCodes 


Affiche la liste de tous les modeles de codes-barres (ainsi que leurs 
parametres) qui ont ete definis. Affiche les valeurs suivantes pour chaque 
modele de code-barres : nom, prefixe, index de debut, longueur du 
suffixe. 
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Commande 


Utilisation 1 


deleteBarCode 


Supprime le modele de code-barres specifie. 
• Options possibles : 

-a <s> - Prefixe de code-barres (obligatoire) 

-f - Force. Pour supprimer sans message de confirmation (facultatif) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des commandes 
(facultatif) 


getCartTypes 


Affiche la liste des types d'emulation de cartouche disponibles. Affiche 
les informations suivantes pour chaque emulation de cartouche : nom, 
type, capacite. 


get Cart Type sByTape 


Affiche la liste des types d'emulation de cartouche disponibles pour 
I'unite de sauvegarde specifiee. Affiche les informations suivantes pour 
chaque emulation de cartouche : nom, type, capacite. 

• Options possibles : 

-a <s> - Type d'unite de sauvegarde (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des commandes 
(facultatif) 


createCart ridge 


Cree le nombre specifie de cartouches (avec le code-barres specifie et 
associees d la bibliotheque specifiee). 

Remarque : Si vous specifiez plus de cartouches qu'il n'y a de bacs 
definis pour la bibliotheque, cette commande cree des cartouches 
seulement pour les bacs disponibles. Par exemple, si votre bibliotheque 
compte 1 00 bacs et que vous avez specifie 1 25 cartouches au total, cette 
commande cree seulement 100 cartouches. De meme, si 50 cartouches 
ont dejd ete creees pour cette bibliotheque, cette commande ne cree 
que 50 cartouches supplementaires, meme si vous en avez indique 1 25 
dans la commande. 

• Les options disponibles sont les suivantes : 

-a <s> - Nom de la cartouche (DLT, ...) (obligatoire) 

-b <s> - Prefixe de code-barres (obligatoire) 

-c <n> - Capacite en Go (obligatoire) 

-i <n> - Index de debut du code-barres (obligatoire) 

-1 <s> - Nom de la bibliotheque (Library_0, ....) (obligatoire) 

-n <n> - Nombre de cartouches (obligatoire) 

-ov <n> - Surinscription (0 ou 1) (obligatoire) 

-u <n> - Longueur du suffixe de code-barres (obligatoire) 

-y <n> - Type de cartouche (2, 4, ...) (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des commandes 
(facultatif) 
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Commande 


Utilisation 1 


get Cart ridges 


Affiche la liste des cartouches qui ont ete creees. Toutes les cartouches 
ont un nom VLS (nom de la cartouche) et une etiquette code-barres. Cette 
commande affiche les metadonnees de la cartouche suivante : 

• Pool de stockage dans lequel reside la cartouche (SD_1_0) 

• Nom de fichier de la cartouche VLS 

• Capacite de la cartouche (en Go) 

• Capacite utilisee (en Go) 

• Type de cartouche 

• Horodatage de son dernier chargement 

• Si elle est protegee en ecnture (1) ou non (0) 

• Bibliotheque d laquelle elle appartient 

• Etiquette code-barres 


getCartsByLib 


Affiche la liste des cartouches associees avec la bibliotheque specifiee. 

• Options possibles : 

-a <s> - Nom de la bibliotheque (Library_0, ....) (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des commandes 
(facultatif) 


getCartsByBarcode 


Affiche les metadonnees des cartouches affectees du code-barres specifie. 

• Options possibles : 

-b <s> - Prefixe du code-barres (obligatoire) 

-i <n> - Valeur numerique de debut pour les cartouches creees d 
I'aide de ce modele (obligatoire) 

-n <n> - Valeur numerique de fin pour les cartouches d recuperer 
(obligatoire) 

-u <n> - Nombre de chiffres du sequencage des cartouches 
(obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des commandes 
(facultatif) 


removeCart ridge 


Supprime la cartouche specifiee (et ses donnees utilisateur) du VLS. 

• Options possibles : 

-a <s> - Nom de fichier VLS des cartouches d supprimer (obligatoire) 

-b <s> - Numero de code-barres des cartouches d supprimer 
(obligatoire) 

-c <n> - Capacite des cartouches d supprimer, en Go (obligatoire) 

-f - Force. Pour supprimer sans invite (facultatif) 

-1 <s> - Nom de la bibliotheque d laquelle la cartouche est associee 
(Libra ry_0, ....) (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des commandes 
(facultatif) 


getStorageCapacity 


Affiche la capacite de stockage totale disponible du VLS. 



<s> = chaTne; <n> = valeur numerique; <f> = nom de fichier 

VLS 6000 - Manuel de I'utilisateur 181 



1 82 Commandes CLI 



Commandes de gestion 

Utilisez les commandes CLI du Tableau 1 0 pour : 

• Modifier les mots de passe 

• Gerer les cartouches 

• Redemarrer les emulations de peripherique du VLS 

• Enregistrer les parametres de configuration 
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Restaurer les parametres de configuration 



Tableau 10 Commandes CLI de gestion 



Commande 


Utilisation 1 


changePas sword 


Reinitialise le mot de passe de I'administrateur ou modifie 
le mot de passe de I'administrateur ou de I'utilisateur. 
Redemarrez Command View VLS (restartWebServer) 
apres avoir modifie un ou plusieurs mot(s) de passe pour 
prendre en compte les changements. 

• Options possibles : 

-admin - Reinitialise le mot de passe de I'administrateur 
( -u et -p sont ignores) (tacultatit) 

-p - Mot de passe (aucune espace) (facultatif) 

-u - Norn de I'utilisateur (administrateur ou utilisateur). 
La valeur par defaut est I'utilisateur actuel. (facultatif) 

-h - Affiche des informations relatives d ('utilisation des 
commandes (facultatif) 


edit Cart ridge 


Change les parametres d'une cartouche existante. 

• Options possibles : 

-a <s> - Norn de fichier VLS de la cartouche 
(obligatoire) 

-b <s> - Label de code-barres label de la cartouche 
(obligatoire) 

-c <n> - Capacite actuelle de la cartouche en Go 
(facultatif). Obligatoire seulement si vous changez la 
capacite de la cartouche. 

-1 <s> - Norn de la bibliotheque dans laquelle reside 
la cartouche (Library_0, ....) (obligatoire) 

-nc n> - Nouvelle capacite de la cartouche en Go 
(facultatif). 

-nl <s> - Norn de la nouvelle bibliotheque si vous 
deplacez la cartouche (Libra ry_0, ....) (facultatif) 

-w - Protection en ecriture ? (O-lecture/ecriture ou 
1 -lecture seulement) (facultatif) 

-y <n> - Type d'emulation de cartouche (2, 4, ...) 
(obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des 
commandes (facultatif) 


restart Emulations 


Relance les emulations de peripherique VLS. 


res tart CommandViewVLS 


Relance Command View VLS. 


res tart System 


Arrete et redemarre le noeud VLS. 



184 



Commandes CLI 



Commande 


Utilisation 1 


shut downSys tern 


Arrete le nceud VLS en vue de sa mise hors tension. 


saveAllConf ig 


• Options possibles : 

-o <s> - Enregistre les parametres reseau et la 
configuration des bibliotheques virtuelles du VLS dans le 
fichier de configuration externe specifie. 

-h - Affiche des informations relatives a I'utilisation des 
commandes (facultatif) 


restoreAllConf ig 


• Options possibles : 

-in <s> - Restaure les parametres reseau et la 
configuration des bibliotheques virtuelles du VLS d partir 
du fichier de configuration externe specifie. 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des 
commandes (facultatif) 



<s> = chaTne; <n> = valeur numerique; <f> = nom de fichier 
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Commandes de surveillance CLI 

Les commandes CLI decrites dans le Tableau 1 1 permettent d'executer les actions 
suivantes : 

• Afficher I'etat du VLS 

• Afficher et supprimer les alertes de notification 

• Ajouter, afficher et supprimer des serveurs de messagerie pour le routage des 
alertes de notification 

• Ajouter, afficher et supprimer les adresses e-mail qui recoivent les alertes de 
notification 

• Ajouter, afficher et supprimer les consoles de supervision SNMP qui recoivent les 
alertes de notification 



Tableau 11 Commandes de surveillance CLI 



Commande 


Utilisation 1 


getHealth 


Affiche I'etat du VLS sous forme numerique (O-Good/Normal, 
1 -Degraded/Altere, 2-Critical/Critique, 3-Failed/lncident, 
4-Missing/ Composant introuvable). 


getNavTree 


Affiche I'arborescence de navigation VLS au format XML. 


getVTLTree 


Affiche I'arborescence de navigation du VLS au format XML. 


getChassis 


Affiche des informations sur le VLS (informations presentes dans 
I'onglet Identity). 


getNode 


Affiche des informations sur le noeud specifie. 

• Options possibles : 

-a <s> - Norn du noeud (Head_0, ...) (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des 
commandes (facultatif) 


ge tNodeName s 


Affiche la liste des noeuds dans le VLS. 


getNodeFault 


Affiche les informations relatives aux pannes pour le nceud specifie. 

• Options possibles : 

-a <s> - Norn du nceud (Head_0, ...) (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives a I'utilisation des 
commandes (facultatif) 
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Commande 


Utilisation 1 


getArray 


Affiche la configuration actuelle de la baie specifiee. 

Remarque : Cette commande affiche le nom de la baie de stockage 
(adresse IP de la baie de stockage) son etat et la liste de ses 
principaux composants. Si le mode verbose est activee, vous 
obtiendrez un rapport beaucoup plus detaille. 

La valeur "rack" = 0 indique que la baie de stockage est placee dans 
le rack primaire ou unique associe avec le systeme. 

• Options possibles : 

-a <s> - Adresse IP (obligatoire) 

- n /aiiilnc ucb i [i iui niui luiio rciuiivcb a i ummoUmum ucb 
commandes (facultatif) 


getArrayNames 


Affiche I'adresse IP des baies de stockage. 


getArrayFault 


Affiche I'etat actuel de la baie specifiee (0 = Bon 1 = Degrade 2 = 
Critique 3 = Incident 4 = Manquant). 

• Options possibles : 

-a <s> - Adresse IP de la baie (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des 
commandes (facultatif) 


getFreeArrayList 


Affiche la liste des baies qui n'ont pas encore ete configurees dans 
un pool de stockage. Si toutes les baies ont ete ajoutees dans un 
pool de stockage, cette commande affiche le message "No disk 
arrays found (Aucune baie de stockage detectee) ". 


getNotif i cat ions Count 


Affiche le nombre de messages de notification specifie, en comptant 
d rebours d partir du plus recent. 

• Options possibles : 

-n <n> - Nombre maximum de notifications d afficher 
(obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des 
commandes (facultatif) 


getNotif icationsDate 


Affiche la liste complete des alertes de notification qui ont ete emises 
depuis la date specifiee. 

• Options possibles : 

-d - mm/jj/aa d cette date ou apres cette date (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des 
commandes (facultatif) 


deleteNotif i cat ions 


Supprime les alertes de notification specifiees du VLS. 

• Options possibles : 

-id <s> - Numero ID de la notification d supprimer (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des 
commandes (facultatif) 
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Commande 


Utilisation 1 


addE- mail Server 


Designe le serveur de messagerie (d passerelle SMTP) qui doit etre 
utilise pour acheminer les alertes de notification d partir du VLS. 

• Options possibles : 

-a <s> - Adresse du serveur de messagerie (obligatoire) 

-c <s> - Adresse IP du nceud (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des 

f /~\ m m n r\ r\ I /~ 1 1 1 tit"! 
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getLuns 


Affiche la liste des LUN configurees sur les differentes baies de 
stockage VLS, avec leur etat de configuration. 


getLunsbyArray 


Affiche la liste des LUN configurees sur la baie de stockage specifiee, 
avec son etat de configuration. 

• Options possibles : 

-a <s> - Adresse IP (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des 

LUI 1 1 1 1 IUI luub ^lUCUIIUIIIJ 


get Email Server 


Affiche les parametres de configuration du serveur de messagerie en 
matiere d'alertes de notification. 


deleteEmailServer 


Retire le serveur de messagerie specifie de la configuration relative 
aux alertes de notification par e-mail. 

• Options possibles : 

-a <s> - Adresse du serveur de messagerie (obligatoire) 

-c <s> - Adresse IP du nceud VLS (obligatoire) 

-f - Force - Executer la suppression sans afficher de message de 
confirmation (facultatif) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des 
commandes (facultatif) 


addEmail 


Ajoute une adresse e-mail (avec caracteristiques de formatage des 
rapports) dans la configuration des alertes de notification par e-mail. 

• Options possibles : 

-a <s> - Adresse e-mail (obligatoire) 

-c <s> - VLS Adresse IP (obligatoire) 

-f <n> - Frequence (O-Never/Jamais, 1 -Daily/Quotidienne, 
2-Weekly/Hebdomadaire ou 4-Monthly/Mensuelle) (facultatif) 

-s <n> - Gravite (1-Error, 2-Warning/Avertissement, 4-lnfo ou 
8-Unknown/lnconnue) (facultatif) 

-y <n> - Type d'e-mail (1-Long with attachment/Detaille avec 
piece jointe, 2-Long/ Detaille, 4-Short/Court, 8-Reports/Rapports) 
(facultatif) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des 
commandes (facultatif) 
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1 Itilicntmn 1 
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getEmail 


Affiche les parametres de rapports appliques pour chaque adresse 
e-mail recevant les alertes de notification. 


deleteEmail 


Supprime I'adresse e-mail specifiee de la configuration des alertes 
de notification par e-mail. 

• Options possibles : 

-a <s> - Adresse e-mail (obligatoire) 

-c <s> - Adresse IP du noeud VLS (obligatoire) 

-f - Force. Pour supprimer sans message de confirmation 
(facultatif) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des 
commandes (facultatif) 


addSnmpServer 


Designe la console de supervision SNMP qui recevra des traps 
SNMP du VLS. 

• Options possibles : 

-a <s> - Adresse IP du serveur SNMP (obligatoire) 

-c <s> - VLS Adresse IP du nceud (obligatoire) 

-m <s> - Community (Public, ...) (obligatoire) 

-v <s> - Version de trap (obligatoire) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des 

t~ f~\ rvi in /-< n /-J t~\ c I t/~i f 1 1 ti x 1 
CUI 1 1 1 11U I lUcb ^lUCUIIUIIIj 


getSnmp 


Affiche les parametres de configuration de la console de supervision 
SNMP pour les alertes de notification. 


deleteSnmpServer 


Supprime la console de supervision SNMP specifiee de la liste des 
destinataires des alertes de notification SNMP. 

• Options possibles : 

-a <s> - Adresse IP du serveur SNMP (obligatoire) 

-c <s> - VLS Adresse IP du noeud (obligatoire) 

-f - Forcer. Pour supprimer sans invite (facultatif) 

-h - Affiche des informations relatives d I'utilisation des 
commandes (facultatif) 



<s> = chaTne <n> = valeur numerique <f> = nom de f ichier 
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9 Identification des 
composants 



Cette section decrit les composants VLS (noeuds et baies de stockage, voyants et 
boutons). 



Composants, voyants et boutons des noeuds 
VLS6100 et VLS6500 

Elements du panneau avant 

® ® 













An 




- ■ ii 


III !t=« 


i nil: 


III *\= 


i mi: 














Element 


Description 


1 


Cache du lecteur de disquette 


2 


Lecteur CD 


3 


Port USB 


4 


Disque dur 0 


5 


Disque dur 1 



VLS 6000 - Manuel de I'utilisateur 191 



Voyants et boutons du panneau avant 




Element 


Description 


Bat 


1 


Bouton Mise sous 
tension/Standby et voyant 
d'alimentation du systeme 


• Vert = Le systeme est sous tension. 

• Orange = Le systeme est arrete, mais toujours sous 
tension. 

• Eteint = Cordon d'alimentation non connecte, 
panne d'alimentation, aucun bloc d'alimentation 
n'est installe, panne secteur ou le convertisseur de 
courant continu n'est pas installe. 


2 


Bouton UID/ voyant 


• Bleu = ['identification est activee. 

• Bleu clignotant = Le systeme est gere d distance. 

• Eteint = ['identification est desactivee. 


3 


Voyant d'etat interne 


• Vert = L'etat du systeme est normal. 

• Jaune = L'etat du systeme est degrade. Pour 
identifier le composant qui se trouve dans un etat 
altere, consultez les voyants de la carte systeme. 

• Rouge = Le systeme se trouve dans un etat critique. 
Pour identifier le composant en etat critique, 
consultez les voyants de la carte systeme. 

• Eteint = L'etat du systeme est normal (en mode 
Standby). 
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Element 


Description 


Bat 


4 


Voyant d'etat externe 
(alimentation) 


• Vert = Alimentation normale (si deux 
alimentations). 

• Orange = Incident au niveau de I'alimentation 
redondante (si deux alimentations). L'alimentation 
est normale en cas d'alimentation unique. 

• Eteint = Une panne au niveau de l'alimentation 
redondante s'est produite, en cas de double 
alimentation. Lorsque le noeud est en mode 
Standby (Veille), I'etat de l'alimentation est normal. 


5 


Voyant de liaison/activite 
NIC 1 


• Vert = Liaison reseau est etablie. 

• Vert clignotant = Liaison reseau etablie, activite 
en cours. 

• Eteint = Aucune liaison reseau. 

Si l'alimentation est deconnectee, determinez I'etat en 
consultant les voyants du connecteur RJ-45 (panneau 
arriere). Reportez-vous d la section Voyants et boutons 
du panneau arriere. 


6 


Voyant d'activite/liaison 
de la carte reseau 2 


• Vert = Le lien se fait avec le reseau. 

• Vert clignotant = II existe une activite et une liaison 
avec le reseau. 

• Eteint = Aucun lien reseau. 

Si I'appareil est hors tension, le voyant du panneau 
avant n'est pas actif. Observez I'etat des voyants du 
connecteur RJ-45 en vous reportant d la description 
des voyants du panneau arriere. (Voyants et boutons 
du panneau arriere). 



IT REMARQUE : 

Au stade actuel, les voyants des disques SATA ne sont pas supportes. 
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Composants du panneau arriere 




Element 


Description 


1 


Ports notes Fibre Channel 1 


2 


Connecteurs VHDCI 1 


3 


Alimentation, baie 2 (vide) 


4 


Alimentation, baie 1 (equipee) 


5 


Port serie 


6 


Port video 


7 


Port clavier 


8 


Port souris (non utilise) 


9 


Port LAN de gestion iLO (pour maintenance) 


10 


NIC 1 10/100/1000 (reseau utilisateur) 


1 1 


10/100/1000 NIC 2 (pour maintenance) 


12 


Port USB 



1 VLS6105 dans cet exemple 
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Voyants et boutons du panneau arriere 




Element 


Description 


Etat 


1 -A 


Voyants des ports notes 
Fibre Channel 1 


• Vert et orange = Sous tension 

• Vert = En ligne. 

• Orange = Signal obtenu. 

• Orange clignotant = Perte de synchronisation. 

• Vert et orange clignotants = Erreur de firmware. 


3 


Voyant d'activite iLO 


• Vert = Actif 

• Vert clignotant = Actif 

• Eteint = Inactif. 


4 


Voyant de liaison iLO 


• Vert = Liaison. 

• Eteint = Aucune liaison. 


5 


Voyant d'activite NIC 2 
10/100/1000 


• Vert = Activite reseau. 

• Vert clignotant = Activite reseau. 

• Eteint = Aucune activite reseau. 


6 


Voyant liaison NIC 2 
10/100/1000 


• Vert = Liaison avec le reseau. 

• Eteint = Aucune liaison avec le reseau. 


7 


Voyant liaison NIC 1 
10/100/1000 


• Vert = Liaison avec le reseau. 

• Eteint = Aucune liaison avec le reseau. 


8 


Voyant d'activite NIC 1 
10/100/1000 


• Vert = Activite reseau. 

• Vert clignotant = Activite reseau. 

• Eteint = Aucune activite reseau. 
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Element 


Description 


Etat 


Q 

7 


Bouton UID/voyant 


• Bleu = L identification est activee. 

• Bleu clignotant = Le systeme est gere d distance. 

• Eteint = ['identification est desactivee. 


10 


Voyant d'alimentation 


• Vert = Mise sous tension correcte 

• Orange = Incident d'alimentation, le bloc 
d'alimentation n'est pas installe correctement, il 
n'est pas relie au secteur ou il ne recoit pas le 
courant secteur. 



VLS6105 dans cet exemple. Le VLS6510 n'a pas de voyant au niveau du port hote Fibre Channel. 
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Composants de la carte systeme 




Element 


Description 


Element 


Description 


1 


Bacs de DIMM (1-4) 


8 


Connecteur d'alimentation 


2 


Commutateur NMI 


9 


Connecteur de signal 
d'alimentation 


3 


Commutateur de maintenance 
systeme (SW2) 


10 


Connecteur de gestion d distance 


4 


Socket processeur 1 


11 


Connecteurs SATA 


5 


Socket processeur 2 


12 


Connecteur sureleve pour carte 
PCI (bac 2) 


6 


Connecteur du ventilateur du 
processeur 


13 


Connecteur sureleve pour carte 
PCI (bac 1 ) 


7 


Connecteur du lecteur CD 


14 


Batterie de la carte systeme 
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Voyants de la carte systeme 




Element 


Description 


Etat 


1 


Incident DIMM 4B 


• Orange = Le module DIMM a subi un incident. 

• Eteint = La memoire DIMM fonctionne 

i . 
normalement. 


2 


Panne de la memoire 
DIMM 3B 


• Orange = La memoire DIMM a subi un incident. 

• Eteint = La memoire DIMM fonctionne 
normalement. 


3 


Panne de la memoire 
DIMM 2A 


• Orange = La memoire DIMM a subi un incident. 

• Eteint = La memoire DIMM fonctionne 
normalement. 


4 


Panne de la memoire 
DIMM 1A 


• Orange = La memoire DIMM a subi un incident. 

• Eteint = La memoire DIMM fonctionne 
normalement. 


5 


Surchauffe 


• Orange = Le systeme a atteint un niveau de 
temperature dangereux ou critique. 

• Eteint = La temperature est normale. 


6 


Incident processeur 1 


• Orange = Le processeur a subi un incident. 

• Eteint = Le processeur fonctionne normalement. 


7 


Incident PPM 1 


• Orange = Le PPM a subi un incident. 

• Eteint = Le PPM fonctionne normalement. 


8 


Incident PPM 2 


• Orange = Le PPM a subi un incident. 

• Eteint = Le PPM fonctionne normalement. 
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Element 


Description 


Bat 


9 


Panne du processeur 2 


• Orange = Le processeur a subi un incident. 

• Eteint = Le processeur fonctionne normalement. 


10 


Incident de verrouillage 
du connecteur de signal 
d'alimentation 


• Orange = Le cable signaux d'alimentation n'est 
pas connecte. 

• Eteint = Le cable signaux d'alimentation est 
connecte. 


1 1 


Bouton de mise en veille 


• Vert = L'alimentation auxiliaire est active. 

• Eteint = L'alimentation auxiliaire n'est pas active. 


12 


Incident ventilateur de 
l'alimentation 


• Orange = L'un des ventilateurs de ce module a 
subi un incident. 

• Rouge = Plusieurs ventilateurs de ce module ont 
subi un incident. 

• Eteint = Tous les ventilateurs de ce module 

lUMCIIOMMclll MOnilUlcrlllcrlll. 


13 


Diagnostics systeme 


Reportez-vous au manuel de I'utilisateur HP Remote 
Lights-Out Edition II User Guide. 


14 


Memoire de secours en 
ligne 


• Orange = Un failover s'est produit. La memoire de 
secours en ligne est en cours d'utilisation. 

• Vert = La memoire de secours en ligne est activee 
mais n'est pas en cours d'utilisation. 

• Eteint = La memoire de secours en ligne est 
desactivee. 


1 D 


Incident de verrouillage 
fond de panier 


• Orange = Le fond de panier PCI n'est pas en 
place. 

• Eteint = Le fond de panier PCI est en place. 



VLS 6000 - Manuel de I'utilisateur 199 



Voyants du noeud et d'etat interne 

Lorsque le voyant d'etat interne situe sur le panneau avant du noeud s'allume en orange 
ou en rouge, cela signifie que le noeud se trouve dans un etat specifique. Les differentes 
combinaisons des voyants de la carte systeme et du voyant d'etat interne indiquent 
I'etat du noeud. 



Designation et 
couleur du voyant 
de carte systeme 


Couleur du voyant 
d'etat interne 


Etat 


Incident processeur, 
socket X (orange) 


Rouge 


Une ou plusieurs des conditions 
suivantes ont ete detectees '. 

• Le processeur installe dans le socket 
X a subi un incident. 

• Le processeur installe dans le socket 
X a bascule sur le disque de secours 
hors ligne. 

• Le processeur X n'est pas installe 
dans le socket. 

• Le processeur X n'est pas supporte. 

• La ROM a detecte un incident 
processeur pendant I'auto-test POST. 




Orange 


Le processeur installe dans le socket X 
est sur le point de subir un incident. 


Incident de 
processeur, les deux 
connecteurs d la fois 
(orange) 


Rouge 


Les types de processeurs ne 
correspondent pas. 


Incident PPM 
(orange) 


Rouge 


Le PPM a subi un incident. 



200 



Identification des composants 



Designation et 
couleur du voyant 
de carte systeme 


Couleur du voyant 
d'etat interne 


Bat 


Incident DIMM, bac 
X (orange) 


Rouge 


• La memoire DIMM du bac X a subi 
un incident. 

• La memoire DIMM du bac X 
est d'un type non supporte, et 
aucune memoire correcte n'a ete 
detectee dans les autres segments 
de memoire. 




Orange 


• 

La memoire DIMM du bac X a atteint 
seuil d'erreur d'un bit rectifiable. 

• 

La memoire DIMM du bac X va bientc 
subir un incident. 

• 

La memoire DIMM du bac X est d'un 
type non supporte, mais de la memoi 
correcte a ete detectee dans un autre 
segment de memoire. 


Incident DIMM 
affectant tous les 
bacs d'un segment 
(orange) 


Rouge 


La memoire installee dans le systeme est 
incorrecte ou inutilisable. 


Surchauffe (orange) 


Orange 


Le pilote a detecte un niveau de 
temperature dangereux. 




Rouge 


Le nceud a detecte un niveau de 
temperature critique. 


Incident de 
verrouillage fond 
de panier (orange) 


Rouge 


Le fond de panier PCI n'est pas en place. 


Memoire de secours 
en ligne (orange) 


Orange 


Le module X a bascule sur le module de 
memoire de secours en ligne. 


Verrouillage du 

convertisseur 

d'alimentation 


Rouge 


Le convertisseur d'alimentation n'est pas 
installe correctement. 


Ventilateurs (orange) 


Orange 


Un ventilateur redondant a subi un 
incident. 
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Designation et 
couleur du voyant 
de carte systeme 


Couleur du voyant 
d'etat interne 


Etat 


Module de 
ventilation (rouge) 


rouge 


Le nombre minimum de ventilateurs n'est 
pas respecte dans un ou plusieurs des 
modules de ventilation. Un ou plusieurs 
ventilateurs ont subi un incident ou sont 
introuvables. 


Verrouillage du 
signal d'aTi mentation 
(orange) 


rouge 


Le cable du signal d'alimentation n'est 
pas connecte d la carte systeme. 
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Ventilateurs 




Element 


Description 


1 


Ventilateur de I'alimentation (ventilateur 1) 


2 


Ventilateur de I'alimentation (ventilateur 2) 



Voyant du ventilateur du processeur 




Description 



Orange = L'un des ventilateurs de ce module a subi un incident. 



Rouge = Plusieurs ventilateurs de ce module ont subi un incident. 



Eteint = Tous les ventilateurs de ce module fonctionnent normalement. 
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Composants, voyants et boutons du noeud VLS6800 

Elements du panneau avant 




10695 



Element 


Description 


1 


Bouton d'ejection de I'unite de disquette 


2 


Unite de disquette 


3 


Lecteur CD/DVD 


4 


Bouton d'ejection du lecteur CD/DVD 


5 


Disque dur SCSI 1 


6 


Cache du disque dur 


7 


Disque dur SCSI 0 


8 


Cache du disque dur 


9 


Alimentation 1 (principale) 


10 


Alimentation 2 (secours) 
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Voyants et boutons du panneau avant 




10733 



Element 


Description 


Etat 


1 


Identification de I'unite 


• Bleu = ['identification est activee. 

• Bleu clignotant = Le systeme est gere d 
distance. 

• Eteint = ['identification est desactivee. 


2 


Etat interne 


• Vert = L'etat du systeme est normal. 

• Orange = L'etat du systeme est altere. 
Pour identifier le composant dont l'etat est 
altere, consultez les voyants de diagnostic 
QuickFind. 

• Rouge = Le systeme se trouve dans un etat 
critique. Pour identifier le composant dont 
l'etat est critique, consultez les voyants de 
diagnostic QuickFind. 

• Eteint = L'etat du systeme est normal (en 
mode Standby). 


3 


Voyant d'etat externe 
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Element 


Description 


Bat 


4 


Bouton Mise sous 
tension/Standby 


• Vert = Le systeme est sous tension. 

• Orange = Le systeme est hors tension 
(alimentation auxiliaire uniquement). 

• Eteint = Cordon d'alimentation non 
connecte, panne d'alimentation, aucun 
bloc d'alimentation n'est installe ou panne 
secteur. 


5 


Voyant d'activite du disque 
dur 


• Allume = Activite. 

• Clignotant = Activite intense, ou 
configuration de l'unite pour I'integrer 
dans une baie de stockage. 

• Eteint = Aucune activite. 

Pour plus de details sur la signification des 
combinaisons de voyants des disques durs, voir 

Tableau 1 2. 


6 


Voyant d'etat en ligne du 
disque dur 


• Allume = L'unite fait partie d'une baie 
de stockage, et elle est en etat de 
fonctionnement. 

• Clignotant = Activite en ligne. 

• Eteint = Aucune activite en ligne. 

Pour plus de details sur la signification des 
combinaisons de voyants des disques durs, voir 
Tableau 1 2. 


7 


Voyant d'incident de disque 
dur 


• Allume = L'unite ne fonctionne plus. 

• Clignotant = Au moins un incident. 

• Eteint = Aucun incident. 

Pour plus de details sur la signification des 
combinaisons dp vovants dps disaups durs voir 
Tableau 1 2. 


8-9 


Alimentation 


Voir Tableau 1 3. 



206 



Identification des composants 



Tableau 12 Combinaisons des voyants de disque dur 



Voyant 
d'activite 


Voyant en 
ligne 


Voyant 
d'incident 


Etat 


Allume 


Eteint 


Eteint 


Ne pas retirer l'unite. Si vous retirez une unite 
pendant ce processus, vous risquez de perdre 
des donnees. 

L'unite est en cours d'activite et n'est pas 
configuree dans une baie de stockage. 


Allume 


Clignotant 


Eteint 


Ne pas retirer l'unite. Si vous retirez une unite 
pendant ce processus, vous risquez de perdre 
des donnees. 

L'unite est en train de reconstruire ses donnees 
ou de subir une augmentation de capacite. 


Clignotant 


Clignotant 


Clignotant 


Ne pas retirer l'unite. Si vous retirez une unite 
pendant ce processus, vous risquez de perdre 
des donnees. 

L'unite fait partie d'une baie de stockage 
selectionnee par I'utilitaire de configuration 
des baies de stockage. 

OU- 

Les options ROMPaq sont en train de mettre 
d jour l'unite. 


Eteint 


Eteint 


Eteint 


Vous pouvez remplacer l'unite en ligne si vous 
recevez une alerte predictive d'incident et que 
l'unite est reliee d un controleur de baies de 
stockage. 

L'unite n'est pas configuree dans une baie de 
stockage. 

OU- 

Si cette unite fait partie d'une baie de 
stockage, le controleur actif n'accede pas d 
cette unite. 

OU- 

L'unite est configuree comme unite auxiliaire 
en ligne. 
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Voyant 
d'activite 


Voyant en 
ligne 


Voyant 
d'incident 


Bat 


Eteint 


Eteint 


Allume 


Vous pouvez remplacer l'unite en ligne. 

L'unite a subi un incident et a ete mise hors 
ligne. 


Eteint 


Allume 


Eteint 


Vous pouvez remplacer l'unite en ligne si vous 
recevez une alerte predictive d'incident (voir j 
section suivante), d condition que la baie de 
stockage soit configuree avec tolerance de ! 
pannes et que toutes les autres unites de la j 
baie de stockage soient en ligne. 

L'unite est en ligne et configuree dans une \ 
baie de stockage. > 


Allume ou 
clignotant 


Allume 


Eteint 


Ne pas retirer l'unite. Si vous retirez une unite 
pendant ce processus, vous risquez de perdre 
des donnees. , 

L'unite est en ligne et en cours d'activite. " : 
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Tableau 13 Combinaisons de voyants des alimentations 



8 Voyant 
d'alimenta- 
tion (vert) 


9 Voyant 
d'incident 
(orange) 


Etat 


Eteint 


Eteint 


Aucune alimentation CA. 


Eteint 


Allume 


Aucun courant secteur ne parvient a 
cette alimentation. 

L'alimentation a subi un incident. 


Clignotant 


Eteint 


Alimentation CA presente. 
Systeme en mode Standby. 


Allume 


Eteint 


Alimentation presente et fonctionnant 
correctement. 


Allume 


Clignotant 


La limite actuelle de I'alimentation a 
ete depassee. 
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Composants du panneau arriere 




10697 



Element 


DescriDtion 


1 


Port LAN de gestion iLO (pour maintenance) 


2 


Port USB 1 


3 


Port USB 2 


4 


Port clavier 


5 


Port souris (non utilise) 


6 


Port video 


7 


Port serie 


8 


NIC 2 10/100/1000 (portde maintenance) 


9 


NIC 1 10/100/1000 (reseau utilisateur) 


10 


Connecteurs VHDCI 


1 1 


Ports hotes Fibre Channel 


12 


ConnecteurCA (alimentation 1) 


13 


Connecteur CA (alimentation 2) 
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Voyants et boutons du panneau arriere 




10745 



Element 


Description 


Couleur des 
voyants 


Etat 


1 


Voyant d'activite 
Ethernet 


Vert 


• Allume ou clignotant = Activite reseau. 

• Eteint = Pas d'activite reseau. 


2 


Voyant de liaison 
Ethernet 


Vert 


• Allume = Liaison avec le reseau. 

• Eteint = Pas de liaison avec le reseau. 


3 


Bouton et voyant 
d'identification de 
I'unite arriere 


Vert 


• Bleu = ['identification est activee. 

• Bleu clignotant = Le systeme est gere 
d distance. 

• Eteint = ['identification est desactivee. 
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Composants de la carte systeme 




10748 



Element 


Description 


Element 


Description 


1 


Bac 1 (vide) 


10 


Carte memoire du processeur, bac 2 
(processeur d'amorcage) 


2 


Bac 2 (vide) 


1 1 


Carte memoire du processeur, bac 3 
(deflecteur d'air) 


3 


Bac 3 (adaptateur du bus hote Fibre 
Channel) 


12 


Carte memoire du processeur, bac 4 
(deflecteur d'air) 


4 


Bac 4 (vide) 


13 


Batterie de la carte systeme 


5 


Bac 5 (carte Smart Array Controller 3) 


14 


Commutateur de maintenance 
systeme (SW3) 


6 


Bac 6 (carte Smart Array Controller 2) 


15 


Commutateur d'lD systeme (SW4) 


7 


Bac 7 (carte Smart Array Controller 1 ) 


16 


Commutateur de contournement de 
ROM redondante/iLO (SW5) 


8 


Bac 8 (carte Smart Array Controller 0) 






9 


Carte memoire du processeur, bac 1 
(processeur) 
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Composants des cartes memoires du processeur 
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Element 


Description 


1-2 


Segment de memoire 1 (avec memoire) 


3-4 


Segment de memoire 2 


5-6 


Segment de memoire 3 


7-8 


Segment de memoire 4 


9 


Module d'alimentation du processeur 


10 


Processeur et radiateur 
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ants de diagnostic QuickFind 

Les voyants de diagnostic QuickFind sont regroupes au-dessus du panneau d'acces. lis 
affichent la temperature et I'etat des composants internes du noeud. 
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Element 


Description 


Etat 


Action 


1 


Ventilateur 


Eteint = Normal 

Allume = Inspection 
requise 


Verifiez si le ventilateur est installe 
correctement. 

Si le ventilateur est installe correctement, 
remplacez-le. 


2 


Processeur 


Eteint = Normal 

Allume = Inspection 
requise 


Notification de pre-incident du 
processeur. Examinez les journaux IML 
et les messages de I'auto-test POST. 
II sera peut-etre necessaire de remplacer 
le processeur. 


3 


Carte memoire 
du processeur 


Eteint = Normal 

Allume = Inspection 
requise 


Incident d'alimentation de la carte 

memoire du processeur. 

Si le probleme persiste, remplacez le 

processeur ou la carte memoire du 

processeur. 
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Element 


Description 


Etat 


Action 


4 


Module 
d'alimentation 
du processeur 
(PPM) 


Eteint = Normal 

All ' 1 1* 

Allume = Inspection 
requise 


Incident d'alimentation du PPM. Si le 
probleme persiste, remplacez le PPM. 
Si les voyants PPM et BRD sont allumes 
en meme temps, cela signifie que la 
configuration est incorrecte. 


5 


Temperature 


Eteint = Normal 

Allume = Inspection 
requise 


Un ou plusieurs composants ont subi 
une temperature elevee ou un arret 
automatique par surchauffe. 

L'arret par surchauffe est indique par 
le voyant du Therm Trip (Securite 
thermique). 

• Verifiez que le radiateur du 
processeur est correctement installe. 

• Verifiez qu'aucun module de 
memoire DIMM de 1,7" (43 mm) 
n'est installe, ce qui pourrait gener 
la ventilation du radiateur du 
processeur. 

• Verifiez que tous les ventilateurs sont 
installes et fonctionnent correctement. 

• Verifiez que I'environnement 
du noeud satisfait les exigences 
specifiees. 

Pour plus de details sur les 
exigences environnementales du 
noeud, reportez-vous a la section 
"Environnement optimal" du chapitre 3. 


6 


DIMM 


Ftpint Nlormn 

■_ i c 1 1 1 1 — i * \j 1 1 1 1 ' 1 1 

Allume = Inspection 
requise 


La memoire DIMM a subi un incident 
ou n'est pas configuree correctement. 
Consultez les messages des journaux 
IML ou de I'auto-test POST. 


7 


Incident 

alimentation E/S 


Eteint = Normal 

Allume = Inspection 
requise 


Un incident d'alimentation s'est produit 
sur la carte d'E/S systeme. Si le 
probleme persiste, remplacez la carte 
d'E/S systeme. 
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Element 


Description 


Etat 


Action 


8 


Therm trip 

(Securite 

thermique) 


Eteint = Normal 

Allume = Inspection 
requise 


Le nceud a ete arrete par suite de 
surchauffe. 

Si I'un des voyants thermiques de la 
CPU est orange, cela signifie que cette 
CPU a subi une surchauffe. 

• Verifiez que le radiateur du 
processeur est correctement installe. 
Pour plus de details, consultez le 
guide de maintenance et d'entretien. 

• Verifiez que les modules DIMM 
corrects (hauteur 1,2" / 30,5 mm) 
sont installes. 

• Verifiez que tous les ventilateurs sont 
installes et fonctionnent correctement. 

Pour plus de details, consultez le guide 
de maintenance et d'entretien. 


9 


Verrouillage 
SCSI 


Eteint = Normal 

Allume = Inspection 
requise 


Verifiez que le fond de panier SCSI est 
installe correctement. 

Verifiez I'installation du fond de panier 
SCSI et des disques durs SCSI. 


10 


Alimentation 1 


Eteint = Normal 
Allume = Inspection 
requise 


Consultez les voyants situes sur la face 
avant de I'alimentation et appliquez la 
solution appropriee. 


1 1 


Alimentation 2 


Eteint = Normal 

Allume = Inspection 
requise 


Consultez les voyants situes sur la face 
avant de I'alimentation et appliquez la 
solution appropriee. 


12 


Erreur au niveau 
du bus 


Eteint = Normal 

Allume = Inspection 
requise 


Une erreur s'est produite au niveau du 
bus. 

L'erreur a pu etre causee par une des 
cartes adaptatrices de ce bus (les 
voyants orange designent les bacs qui 
sont susceptibles d'avoir provoque cette 
erreur). 

Verifiez si les cartes adaptatrices sont 
installees correctement. 

Si le probleme persiste, retirez ou 
remplacez I'une des cartes (ou les 
deux). 
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Ventilateurs 
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Element 


Description 


Element 


Description 


1 


Ventilateur 1 


5 


Ventilateur 5 


2 


Ventilateur 2 


6 


Ventilateur 6 


3 


Ventilateur 3 


7 


Ventilateur 7 


4 


Ventilateur 4 


8 


Ventilateur 8 
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Voyant des ventilateurs 
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Etat du voyant 


Description 


Eteint 


Le ventilateur n'est pas mis sous tension. 


Vert 


Le ventilateur est mis sous tension et fonctionne correctement. 


Orange 


Incident de ventilateur. 
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Composants, voyants et boutons des baies de 
stockage 

Elements du panneau avant 




Element 


Description 


1 


Unites de stockage 0, 1, 2 
(tous numeros de haut en bas) 


2 


Unites de stockage 3, 4, 5 


3 


Unites de stockage 6, 7, 8 


4 


Unites de stockage 9, 10, 11 
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Voyants du panneau avant 




Element 


Description 


Etat 


1 


Voyant bicolore pour 
ID/incident de disque 
dur 


• Bleu = L'operateur a appuye sur le bouton 
d'identification situe d I'arriere de la baie de 
stockage. 

• Orange = L'unite a subi un incident ou va subir 
un incident sous peu. 


2 


Voyant de disque dur 
en ligne 


• Vert = L'unite est en ligne. 

• Eteint = L'unite est hors ligne ou la baie de 
stockage est hors tension. 
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Pour plus de details sur la signification des voyants des disques durs, voir Tableau 14. 



Tableau 14 Combinaisons de voyants des disques durs 



Voyant 

a activite en 

ligne (vert) 


Voyant pour 
ID/ incident 
(orange/bleu) 


Etat 


Allume, eteint ou 
clignotant 


Alternance 
orange et bleu 


L'unite a subi un incident, ou une alerte predictive 
d'incident a ete recue pour cette unite. II a 
egalement ete selectionne par I'application de 
supervision du VLS. 


Allume, eteint ou 
clignotant 


Bleu permanent 


Le disque fonctionne normalement et a ete 
selectionne par I'application de supervision du 
VLS. 


Allume 


Orange, 
clignotement 
regulier (1 Hz) 


Une alerte de panne imminente a ete recue pour 
ce disque. Remplacez le disque au plus vite. 


Allume 


Eteint 


Le disque est en ligne mais n'est pas actif. 


Clignotement 
regulier (1 Hz) 


Orange, 
clignotement 
regulier (1 Hz) 


Une alerte de panne imminente a ete recue pour 
ce disque. Pour minimiser le risque de perte de 
donnees, remplacez le disque. 


Clignotement 
regulier (1 Hz) 


Eteint 


Le disque est en cours de reconstruction. 


Clignotement 
irregulier 


Orange, 
clignotement 
regulier (1 Hz) 


Le disque est actif mais une alerte de panne 
imminente a ete recue pour ce disque. Remplacez 
le disque au plus vite. 


Clignotement 
irregulier 


Eteint 


Le disque est actif et fonctionne normalement. 


Eteint 


Orange fixe 


Une panne critique a ete detectee pour ce disque 
et le controleur I'a mis hors ligne. Remplacez le 
disque au plus vite. 


Eteint 


Orange, 
clignotement 
regulier (1 Hz) 


Une alerte de panne imminente a ete recue pour 
ce disque. Remplacez le disque au plus vite. 


Eteint 


Eteint 


Le disque est hors ligne ou la baie de stockage 
est hors tension. 
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Composants du panneau arriere 




Element 


Description 


1 


Alimentation electrique, baie 0 
(equipee) 


2 


Controleur 


3 


Connecteur VHDCI 


4 


Ventilateur 0 


5 


Ventilateur 1 


6 


Alimentation, baie 1 (equipee) 



A AVERTISSEMENT ! 

Ne pas utiliser les poignees des alimentations pour les tenir ou les soulever. Ces 
poignees sont uniquement concues pour manipuler les alimentations ou les retirer de la 
baie de stockage et non pour supporter le poids de la baie de stockage. 
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Voyants et boutons du panneau arriere 




Element 


D p<Lfri nt io n 


1 


Boutons fleches (non utilises) 


2 


Affichage de I'lD de la baie de stockage (non utilise) 


3 


Bouton d'identification de I'unite. Allume temporairement le 
voyant bleu de tous les disques de la baie de stockage. 


4 


Voyant d'etat du moniteur de la baie de stockage (non 
utilise) 


5 


Voyant d'erreur de la baie de stockage (non utilise) 


6 


Bouton d'alimentation de la baie de stockage 


7 


Voyant d'alimentation 0 


8 


Voyant d'alimentation 1 


9 


Voyant du module du controleur 


10 


Module de ventilation 0 


1 1 


Module de ventilation 1 
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224 Identification des composants 



10 Remplacement d / un 
composant 



Cette section explique de facon detaillee comment substituer les composants du VLS 
pouvant etre remplaces par I'utilisateur. Si vous devez remplacer un composant du VLS 
non compris dans cette liste, contactez un revendeur agree pour I'installer. 



A ATTENTION : 

Pour tout remplacement, utilisez toujours des composantes de meme fabrication, tail le 
et type. Si vous changez la configuration materielle, la garantie est annulee. 



Considerations relatives d la securite 

Avant de commencer toute procedure de remplacement de composants, consultez les 
informations relatives d la securite figurant dans ce manuel. 

Eviter la decharge electrostatique 

Pour eviter d'endommager le systeme, vous devez prendre certaines precautions lorsque 
vous installez le systeme ou que vous manipulez des composants. Les decharges 
d'electricite statique provoquees par un doigt ou tout autre element conducteur sont 
susceptibles d'endommager les cartes systeme ou d'autres peripheriques sensibles d 
I'electricite statique. Ce type de degdt peut reduire la duree de vie de I'appareil. 

Pour eviter les dommages causes par I'electricite statique : 

• Evitez tout contact avec les elements, transportez-les et stockez-les dans des 
emballages antistatiques. 

• Conservez les pieces sensibles d I'electricite statique dans leur emballage, 
jusqu'd leur installation dans le poste de travail. 

• Posez les elements sur une surface reliee d la terre avant de les deballer. 

• Evitez de toucher les broches, les fils conducteurs et les circuits. 

• Veillez d toujours etre relie d la terre lorsque vous touchez un element ou un 
dispositif sensible d I'electricite statique. 
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Methodes de mise d la terre pour eviter les decharges 
electrostatiques 

II exisfe plusieurs methodes de mise a la terre. Voici une liste de precautions a prendre 
lors de la manipulation ou de I'installation d'elements sensibles d I'electricite statique : 

• Utilisez un bracelet antistatique relie par un fil de terre d une station de travail 
ou un chassis d'ordinateur mis d la terre. Les bracelets antistatiques sont des 
bandes souples presentant une resistance minimale de 1 megohm ±10 % au 
niveau des fils de terre. Pour une mise d la terre efficace, portez ce bracelet 
bien serre sur la peau. 

• Utilisez les autres types de bracelets antistatiques disponibles lorsque vous 
travaillez debout. Portez ces bandes aux deux pieds lorsque vous vous tenez sur 
un sol ou un revetement particulierement conducteur. 

• Utilisez des outils conducteurs. 

• Utilisez un kit de reparation portable avec tapis antistatique pliant. 

Si vous ne disposez d'aucun des equipements conseilles ci-dessus, confiez I'installation 
de I'equipement d un revendeur agree. Pour plus de details sur les problemes 
d'electricite statique ou pour beneficier d'une assistance lors de I'installation d'un 
produit, contactez votre revendeur agree. 

Avertissements et precautions 

Avant de retirer le panneau d'acces du noeud, assurez-vous d'avoir pris en compte 
les avertissements et precautions suivants. 



A AVERTISSEMENT ! 

Afin de reduire le risque de dommages corporels resultant du contact avec des surfaces 
chaudes, laissez le temps aux composants internes de se refroidir avant de les toucher. 



A ATTENTION : 

N'utilisez pas le nceud pendant des periodes prolonqees sans installer le panneau 
d'acces. En I'absence ae ce panneau, I'air ne circufe pas correctement et le 
refroidissement est moins efficace, ce qui peut entramer des dommages. 
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Remplacement d'un composant 



Procedures de preparation 

Pour acceder d certains composants et proceder a certains remplacements, vous devez 
suivre une ou plusieurs des procedures suivantes : 

• Tirez sur le noeud pour le sortir du rack (voir Deployer le nceud VLS61 00 ou 
VLS6500 hors du rack ou Deployer le VLS6800 noeud hors du rack). 

Si vous effectuez des procedures d'entretien ou de maintenance dans une 
armoire d racks HP, Compaq, Telco ou de societe tierce, vous pouvez utiliser le 
verrouillage des rails pour supporter le noeud et travailler sur les composants 
internes de celui-ci. 

Pour plus de details sur les solutions d racks Telco, visitez le site 
http:/ / www.racksolutions.com/hp . 

• Mettez le noeud hors tension (voir Mettre le noeud hors tension). 

Si vous devez retirer un composant qui necessite I'arret du noeud, mettez le 
noeud hors tension. 

• Retirez le panneau d'acces du noeud (voir Retirer le panneau d'acces du nceud 
VLS61 00 ou VLS6500 ou Retirer le panneau d'acces du noeud VLS6800). 

Si vous devez retirer un composant interne du noeud, deposez le panneau 
d'acces. 
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Retirer I'outil Torx T-15 (noeud VLS6800 uniquement) 

1 . L'outil Torx T-l 5 est fixe a I'arriere du noeud. 

2. Faites glisser l'outil vers le haut pour I'extraire de ses clips de fixation. 




Figure 78 Extraction de I'outil Torx T-15 
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oyer le noeud VLS61 00 ou VLS6500 hors du rack 



A AVERTISSEMENT ! 

Pour reduire les risques de blessure ou de dommage materiel, assurez-vous que le rack 
est stabilise avant d'extraire le noeud du rack. 



A AVERTISSEMENT ! 

Soyez prudent lorsque vous appuyez sur les loquets pour degager les rails et que vous 
faites glisser le noeud dans le rack ou hors du rack. Vous pourriez vous pincer les 
doigts dans les glissieres ou dans les rails. 

1 . Desserrez les roues moletees fixant le cache du noeud d I'avant du rack. 

2. Faites glisser le noeud sur les rails du rack jusqu'a ce que les loquets de degagement 
des rails s'enclenchent. 




Figure 79 Extraction du noeud hors du rack 

3. Apres avoir remplace le composant, refaites coulisser le noeud dans le rack : 

a. Appuyez sur les loquets de degagement des rails du noeud et inserez-le 
entierement dans le rack. 

b. Fixez le noeud en serrant les vis moletees. 
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Deployer le VLS6800 noeud hors du rack 



A AVERTISSEMENT ! 

Pour reduire les risques de blessure ou de dommages materiels, assurez-vous que le 
rack est stabilise avant d'extraire le noeud du rack. 



A AVERTISSEMENT ! 

Soyez prudent lorsque vous appuyez sur les loquets pour degager les rails et que vous 
faites glisser le noeud dans le rack ou hors du rack. Vous pourriez vous pincer les 
doigts dans les glissiere ou dans les rails. 



1 . Desserrez les roues moletees fixant le cache du noeud d I'avant du rack. 
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Figure 80 Roues moletees du panneau avant 

2. Deployez le noeud sur les rails du rack jusqu'd ce que les loquets de degagement 
des rails s'enclenchent. 



230 



Remplacement d'un composant 
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Figure 81 Deployer le nceud hors du rack 

3. Apres avoir remplace le composant, refaites coulisser le noeud dans le rack : 

a. Placez-vous a I'avant du noeud, appuyez sur les leviers de degagement situes 
au debut des deux rails du noeud et faites glisser le nceud dans le rack. 
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Figure 82 Installation du nceud dans le rack 

b. Serrez les roues moletees pour fixer le noeud au rack. 



VLS 6000 — Manuel de I'utilisateur 



231 




Figure 83 Serrage des roues moletees 



232 



Remplacement d'un composant 



Retirer le panneau d'acces du noeud VLS6100 ou VLS6500 



A AVERTISSEMENT ! 

Lorsque vous appuyez sur le bouton Alimentation/Standby, le noeud passe en mode 
Standby, ce qui coupe I'alimentation de la plupart des sections du noeud. Toutefois, 
certaines sections du noeud et certains circuits internes restent alimentes jusqu'd ce 
que le cordon secteur soit retire. 



A AVERTISSEMENT ! 

Pour reduire le risque de blessure resultant du contact avec des surfaces chaudes, 
laissez le temps aux composants internes de se refroidir avant de les toucher. 



A ATTENTION : 

N'utilisez pas le noeud pendant de longues periodes sans son panneau d'acces. 
Lorsque le panneau d'acces est depose, la circulation d'air est incorrecte et le 
refroidissement est moins efficace, ce qui peut endommager le noeud. 



A ATTENTION : 

L es composants electroniques pouvant etre endommages par la decharge 
electrostatique, vous devez vous mettre d la terre avant toute procedure d'installation. 



1 . Mettez le noeud hors tension. Voir Mettre le noeud hors tension. 

2. Tirez sur le noeud pour le sortir du rack. Voir Deployer le nceud VLS61 00 ou 
VLS6500 hors du rack. 

3. Soulevez la poignee du loquet pour faire coulisser le panneau d I'arriere de I'unite. 
Tirez vers le haut pour retirer le panneau. 
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Retirer le panneau d'acces du noeud VLS6800 



A AVERTISSEMENT ! 

Lorsque vous appuyez sur le bouton Alimentation/Standby, le noeud passe en mode 
Standby, ce qui coupe I'alimentation de la plupart des sections du noeud. Toutefois, 
certaines sections du noeud et certains circuits internes restent alimentes jusqu'd ce 
que le cordon secteur soit retire. 



A AVERTISSEMENT ! 

Pour reduire le risque de blessure resultant du contact avec des surfaces chaudes, 
laissez le temps aux composants internes de se refroidir ava nt de les toucher. 



A ATTENTION : 

N'utilisez pas le noeud pendant de longues periodes sans son panneau d'acces. 
Lorsque le panneau d'acces est depose, la circulation d'air est incorrecte et le 
refroidissement est moins efficace, ce qui peut endommager le noeud. 



A ATTENTION : 

Les composants electroniques pouvant etre endommages par la decharge 
electrostatique, vous devez vous mettre d la terre avant toute procedure d'installation. 

1 . Mettez le noeud hors tension. Voir Mettre le noeud hors tension. 

2. Tirez sur le noeud pour le sortir du rack. Voir Deployer le VLS6800 noeud hors 
du rack. 

3. Deverrouillez le loquet du panneau d'acces. 

4. Soulevez le loquet et retirez le panneau d'acces. 
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Figure 84 Depose du pcmneau d'acces 
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Installer le panneau d'acces du noeud VLS6100 ou VLS6500 

1 . Placez le panneau d'acces sur le noeud, d environ 1 9 mm de I'ouverture et avec le 
loquet ouvert. 

2. Inserez la broche de fixation dans I'orifice correspondent du loquet. 

3. Poussez le loquet vers le bas. 

Le panneau d'acces coulisse en position fermee. 

Installer le panneau d'acces du noeud VLS6800 

1 . Placez le panneau d'acces sur le noeud avec le loquet ouvert. Le panneau doit 
depasser i'arriere du noeud d'environ 1 2,5 mm. 

2. Appuyez sur le loquet. 

Le panneau d'acces coulisse en position fermee. 



236 



Remplacement d'un composant 



Remplacer les composants du nceud VLS6100 et 
VLS6500 



Disque dur SATA 



A ATTENTION : 

Pour eviter tout probleme de ventilation et tout risque de dommage par elevation de la 
temperature, le noeud doit etre utilise seulement lorsque toutes les baies sont garnies de 
leur composant respectif ou d'un cache. 



W REMARQUE : 

Au stade actuel, les voyants des disques SATA ne sont pas supportes (et ces disques ne 
peuvent pas etre installes/ retires d chaud). 

1 . Mettez le noeud hors tension. Voir Mettre le noeud hors tension. 

2. Appuyez sur le bouton de deverrouillage du disque (1). 

3. Sortez le disque dur du noeud d I'aide de la poignee (2). 




Figure 85 Extraction du disque dur du nceud 
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Pour remplacer le composant : 

1 . Tirez sur le loquet et faites glisser le disque dans la baie jusqu'd ce que son verrou 
s'enclenche dans le chassis. Appuyez sur le loquet pour verrouiller le disque dans 
la baie. 

2. Mettez le noeud sous tension. Reportez-vous a la section Mettre le noeud VLS61 00 
ou VLS6500 sous tension. 

Au redemarrage, le disque remplace est automatiquement configure en RAID 1 — 
aucune action de I'administrateur n'est requise. 
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Remplacement d'un composant 



Lecteur CD 

1 . Mettez le noeud hors tension. Voir Mettre le noeud hors tension. 



IT REMARQUE : 

Le bouton d'ejection du lecteur CD est encastre pour eviter toute ejection 
accidentelle : pour appuyer sur ce bouton, utilisez un petit objet, par 
exemple un stylo. 

2. Appuyez sur le bouton d'ejection du lecteur CD jusqu'd ce que le lecteur CD 
coulisse vers I'exterieur (1). 

3. Retirez le lecteur CD du noeud. 




Figure 86 Ejection du lecteur CD 

Pour remplacer le composant : 

1 . Alignez soigneusement le connecteur situe a I'arriere du lecteur avec le connecteur 
de la carte d'interface prevu pour le lecteur CD/I'unite de disquette. 

2. Faites glisser le lecteur dans la baie jusqu'a ce qu'il s'enclenche. 
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Bloc d'alimentation 



A ATTENTION : 

Pour eviter tout probleme de ventilation et tout risque de dommage par elevation de la 
temperature, le noeud doit etre utilise seulement lorsque toutes les baies sont garnies de 
leur composant respectif ou d'un cache. 



1 . Si le noeud est configure avec un seul bloc d'alimentation, mettez le noeud hors 
tension. Reportez-vous a la section Mettre le noeud hors tension. Sinon, passez a 
I'etape 2. 

2. Debranchez le cordon d'alimentation de la prise. 

3. Appuyez sur le levier de degagement de I'alimentafion (1), puis sortez 
I'alimentation du noeud. 




Figure 87 Extraction de I'alimentation du noeud 
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Remplacement d'un composant 



Pour remplacer le composant 



A AVERTISSEMENT ! 

Afin de limiter les risques d'electrocution et d'endommagement du materiel, ne 
connectez pas le cordon d'alimentation d la source d'alimentation avant d'avoir 
installe I'alimentation. 



1 . Retirez le cache de protection des broches du connecteur de I'alimentation. 

2. Faifes glisser I'alimentation dans la baie jusqu'a ce qu'elle s'enclenche. 




Figure 88 Installation de I'alimentation CA 

3. Utilisez le clip reducteur de tension pour fixer le cordon d'alimentation (Figure 89). 



Figure 89 Fixation du cordon d'alimentation a I'aide du clip 
reducteur de tension 

4. Branchez le cordon d'alimentation a la prise. 

5. Si le noeud etait hors tension, mettez-le sous tension. Voir Mettre le noeud VLS61 00 
ou VLS6500 sous tension. 
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6. Assurez-vous que le voyant de I'alimentation est vert. Voir Voyants et boutons du 
panneau arriere. 
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Remplacement d'un composant 



Ventilateur de I'alimentation 



A ATTENTION : 

N'utilisez pas le noeud pendant de longues periodes sans son panneau d'acces. En 
I'absence de ce panneau, I'air ne circule pas correctement et le refroidissement est 
moins efficace, ce qui peut entramer des dommages. 



1 . Mettez le noeud hors tension. Voir Mettre le noeud hors tension. 

2. Tirez sur le noeud ou sortez-le du rack. Voir Deployer le noeud VLS6100 ou 
VLS6500 hors du rack. 

3. Retirez le panneau d'acces. Voir Retirer le panneau d'acces du noeud VLS6100 
ou VLS6500. 

4. Retirez le cable SATA du clip pour eviter de I'endommager. 

5. Poussez sur les leviers des deux cotes du ventilateur du milieu vers I'avant du chassis 
(1). Soulevez le module de ventilation et sortez-le du noeud. 




Figure 90 Extraction du module de ventilation de I'alimentation du 
noeud 



A ATTENTION : 

Lorsque vous remplacez le composant, assurez-vous que le module convertisseur 
d'alimentation situe juste en face du module de ventilation est correctement place 
dans le chassis du noeud. 



Pour remplacer le composant, effectuez la procedure de retrait dans I'ordre inverse. 
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Ventilateur du processeur 



A ATTENTION : 

N'utilisez pas le noeud pendant de longues periodes sans son panneau d'acces. En 
I'absence de ce panneau, I'air ne circule pas correctement et le refroidissement est 
moins efficace, ce qui peut entramer des dommages. 



1 . Deployez ou retirez le noeud hors du rack. Voir Deployer le noeud VLS61 00 ou 
VLS6500 hors du rack. 

2. Retirez le panneau d'acces. Voir Retirer le panneau d'acces du nceud VLS6100 
ou VLS6500. 

3. Desserrez la vis moletee qui fixe le module de ventilation du processeur au noeud 
(1)- 

4. Poussez sur la patte metallique situee a cote de la vis moletee pour separer le 
connecteur du plateau du ventilateur du connecteur de la carte systeme (2). 

5. Faites glisser le composant hors du noeud par I'avant. 




Figure 91 Extraction du module de ventilation du processeur 

Pour remplacer le composant, effectuez la procedure de retrait dans I'ordre inverse. 
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Remplacement d'un composant 



1 . Mettez le noeud hors tension. Voir Mettre le noeud hors tension. 

2. Tirez sur le noeud ou sortez-le du rack. Voir Deployer le noeud VLS6100 ou 
VLS6500 hors du rack. 

3. Retirez le panneau d'acces. Voir Retirer le panneau d'acces du noeud VLS6100 
ou VLS6500. 

4. Ouvrez les loquefs du bac DIMM (1). 

5. Retirez le module DIMM. 




Figure 92 Extraction du module DIMM du noeud 

A ATTENTION : 

Utilisez uniquement des modules DIMM de marque Compaq ou HP. Les modules DIMM 
d'autres fabricants peuvent avoir un effet negatir sur I'integrite des donnees. 

Pour remplacer le composant, effectuez la procedure de retrait dans I'ordre inverse. 

W REMARQUE : 

Les modules DIMM ont un sens de pose. 

Lorsque vous remplacez un module DIMM, alignez-le avec le logement et inserez-le 
fermement en appuyant vers le bas jusqu'd ce qu'il s'enclenche. Lorsque le module 
DIMM est en place, les loquets se referment. 
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Processeur 

Le VLS61 05 inclut un seul processeur. Le VLS651 0 inclut deux processeurs. Avec deux 
processeurs installes, I'amorcage est execute par le processeur installe dans le socket 
1 . Si ce processeur 1 subit un incident, le systeme amorce automatiquement d partir 
du processeur 2 et affiche un message en consequence. 

Pour alimenter chaque processeur, le noeud utilise des PPM (module d'alimentation du 
processeur) integres qui assurent egalement la conversion du courant continu. 



A ATTENTION : 

Pour eviter toute instability thermique susceptible d'endommager le nceud, ne retirez 
pas le radiateur du processeur (le processeur, le radiateur et le clip de fixation forment 
un ensemble). 



A ATTENTION : 

Pour se premunir contre un eventuel dysfonctionnement du nceud et eviter 
d'endommager I'equipement, remplacez les processeurs par des modeles de meme 
fabricant et de meme type. 



Pour retirer un processeur, procedez comme suit : 

1 . Mettez le noeud hors tension. Voir Mettre le nceud hors tension. 

2. Tirez sur le noeud pour le sortir du rack. Voir Deployer le noeud VLS6100 ou 
VLS6500 hors du rack. 

3. Retirez le panneau d'acces. Voir Retirer le panneau d'acces du nceud VLS6100 
ou VLS6500. 

4. Faites pivoter la fiche qui retient le processeur vers le haut (Figure 93). 
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Remplacement d'un composant 



Figure 93 Fiche de retenue du processeur 

5. Relachez les clips qui retiennent le processeur de chaque cote du bloc processeur 
(1) (Figure 94). 

6. Separez le processeur du connecteur en soulevant et en faisant pivoter le levier 
de verrouillage sur environ 1 80° (2). 
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Figure 94 Clips du processeur et levier de verrouillage 

7. Soulevez le radiateur et le processeur hors du noeud. 
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Pour installer un processeur, procedez comme suit : 

1 . Retirez le cache de protection du processeur (Figure 95). 




Figure 95 Depose du cache du processeur 

2. Alignez les orifices du radiateur avec les deux chevilles de guidage de la cage du 
processeur (Figure 96). 
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Remplacement d'un composant 



A ATTENTION 



Pour eviter tout dysfonctionnement eventuel du noeud ou dommage au 
materiel, assurez-vous d'aligner les broches du processeur avec les 
orifices correspondants du connecteur. 




Figure 96 Alignement des broches du processeur avec les orifices 
du connecteur 

3. Installez le processeur et fermez le levier de verrouillage (2) et les clips de 
retenue (1 ). 
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Figure 97 Fermeture du levier de verrouillage et des clips de retenue 
du processeur 

4. Installez le panneau d'acces. Voir Installer le panneau d'acces du noeud VLS61 00 
ou VLS6500. 

5. Glissez le noeud dans le rack. 

6. Mettez le noeud sous tension. Voir Mettre le noeud VLS61 00 ou VLS6500 sous 
tension. 
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Remplacement d'un composant 



Remplacer les composants du noeud VLS6800 

Disque dur SCSI 



A ATTENTION : 

Pour eviter tout probleme de ventilation et tout risque de dommage par elevation de la 
temperature, le noeud doit etre utilise seulement lorsque toutes les baies sont garnies de 
leur composant respectif ou d'un cache. 

1 . Appuyez sur le bouton pour liberer le levier d'ejection du disque dur. 

2. Tirez sur le levier d'ejection pour deverrouiller le disque. 

3. Faites glisser le disque dur hors de sa cage. 
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Figure 98 Extraction du disque dur a remplacer 
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Pour remplacer le composant : 

1 . Appuyez sur le bouton du disque dur de remplacement pour liberer son levier 
d'ejection. 

2. Inserez le disque dur dans sa cage. Verifiez que le connecteur du disque s'engage 
nettement dans le connecteur du fond de panier. 

3. Refermez le levier d'ejection pour verrouiller le disque. 
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Figure 99 Installation du disque dur de remplacement 

Le disque dur de remplacement est automatiquement configure en RAID 1 (aucune 
action n'est requise de la part de I'administrateur). 

REMARQUE : 

Son voyant de mise en ligne clignote (vert ou orange) pour indiquer que les donnees 
du disque remplace sont recreees. Voir Voyants et boutons du panneau avant. 



Remplacement d'un composant 



Unite de disquette 

1 . Mettez le noeud hors tension. Voir Mettre le noeud hors tension. 

2. Utilisez I'outil Torx T-15 pour appuyer sur le bouton d'ejection de I'unite de 
disquette, puis retirez I'unite de disquette de sa baie. Voir Retirer I'outil Torx T-15 
(noeud VLS6800 uniquement). 
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Figure 100 Extraction de I'unite de disquette 

Pour remplacer le composant : 

1 . Inserez I'unite de disquette dans la baie jusqu'd ce qu'elle soit en place. 

2. Mettez le noeud sous tension. Voir Mettre le noeud VLS6800 sous tension. 
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Lecteur CD/ DVD 

1 . Meftez le noeud hors tension. Voir Mettre le noeud hors tension. 

2. Utilisez I'outil Torx T-l 5 pour appuyer sur le bouton d'ejection du lecteur CD/DVD, 
puis retirez le lecteur de sa baie. Voir Retirer I'outil Torx T-l 5 (noeud VLS6800 
uniquement). 
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Figure 1 01 Extraction du lecteur CD/DVD 

Pour remplacer le composant : 

1 . Inserez le lecteur CD/DVD dans la baie jusqu'd ce qu'il soit en place. 

2. Mettez le noeud sous tension. Voir Mettre le noeud VLS6800 sous tension. 
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Remplacement d'un composant 



Bloc d 'alimentation 



A ATTENTION : 

Pour eviter tout probleme de ventilation et tout risque de dommage par elevation de la 
temperature, le noeud doit etre utilise seulement lorsque toutes les baies sont garnies de 
leur composant respectif ou d'un cache. 

1 . Si la vis de fixation de I'alimentation est presente (sous le noeud), retirez-la d I'aide 
de I'outil Torx T-15. Voir Retirer I'outil Torx T-15 (noeud VLS6800 uniquement). 

2. Tirez le bouton de liberation du levier de verrouillage vers le haut (voir encadre 
circulaire de la figure ci-dessous). 

3. Tirez le levier de verrouillage. 

4. Retirez I'alimentation de sa baie. 
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Figure 102 Extraction d'une alimentation 

Pour remplacer le composant : 

1 . Si les broches du connecteur de la nouvelle alimentation sont protegees par un 
film, retirez celui-ci. 

2. Ouvrez le levier de verrouillage en tirant son bouton de liberation vers le haut. 

3. Inserez I'alimentation dans la baie jusqu'a ce qu'elle se mette en place. 

4. Refermez le levier de verrouillage. 
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5. (facultafif) Pour expedition ou pour plus de securite, vous pouvez replacer la vis de 
fixation, qui est livree dans un sac plastique avec le kit d'alimentation. L'orifice 
prevu pour cette vis se trouve sous le noeud. 

6. Verifiez que le voyant (vert) de I'alimentation est allume et que le voyant de defaut 
d'alimentation (orange) n'est pas allume. 
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Remplacement d'un composant 



Ventilateur 



A ATTENTION : 

N'utilisez pas le noeud pendant de longues periodes sans son panneau d'acces. En 
I'absence de ce panneau, I'air ne circule pas correctement et le refroidissement est 
moins efficace, ce qui peut entramer des dommages. 



1 . Retirez le noeud du rack. Voir Deployer le VLS6800 noeud hors du rack. 

2. Identifiez le ventilateur defectueux d I'aide du voyant orange de diagnostic 
QuickFind (partie superieure du panneau d'acces). 

3. Retirez le panneau d'acces. Voir Retirer le panneau d'acces du noeud VLS6800. 

4. Identifiez le ventilateur defectueux d I'aide du voyant orange (partie superieure du 
ventilateur defectueux). 

5. Retirez le ventilateur defectueux. 




10735 

Figure 103 Extraction d'un ventilateur 
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Pour remplacer le composant : 

1. Installez le ventilateur de remplacement. 

2. Verifiez que le voyant du ventilateur de remplacement est vert. 

3. Remontez le panneau d'acces du noeud. Voir Installer le panneau d'acces du 
nceud VLS6800. 

4. Appuyez sur les leviers de degagement situes d I'avant des deux rails du noeud 
et faites glisser le noeud dans le rack. 

5. Fixez le noeud dans le rack en serrant les roues moletees. 
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Remplacement d'un composant 



Carte memoire de processeur 

1 . Mettez le noeud hors tension. Voir Mettre le noeud hors tension. 

2. Tirez sur le noeud pour le sortir du rack. Voir Deployer le VLS6800 noeud hors 
du rack. 

3. Retirez le panneau d'acces. Voir Retirer le panneau d'acces du nceud VLS6800. 

4. Retirez la carte memoire de processeur. 
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Figure 104 Extraction d'une carte memoire de processeur 

Pour remplacer le composant : 

1 . Installez la nouvelle carte memoire de processeur. 

2. Remontez le panneau d'acces du noeud. Voir Installer le panneau d'acces du 
nceud VLS6800. 

3. Appuyez sur les leviers de degagement situes a I'avant des deux rails du noeud 
et raites glisser le noeud dans le rack. 

4. Fixez le noeud dans le rack en serrant les roues moletees. 

5. Mettez le noeud sous tension. Voir Mettre le noeud VLS6800 sous tension. 
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Alimentation de processeur 

1 . Retirez la carte memoire de processeur. Voir Carte memoire de processeur. 

2. Retirez le module d'alimentation de la carte memoire du processeur. 
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Figure 105 Depose du module d'alimentation d'un processeur 

Pour remplacer le composant, effecfuez la procedure de retrait dans I'ordre inverse. 
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Remplacement d'un composant 



1 . Retirez la carte memoire du processeur. Voir Carte memoire de processeur. 

2. Ouvrez les loquets du bac DIMM (1). 

3. Retirez le module DIMM. 
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Figure 106 Extraction d'un module DIMM 

A ATTENTION : 

Utilisez uniquement des modules DIMM de marque Compaq ou HP. Les modules DIMM 
d'autres fabricants peuvent avoir un effet negatir sur I'integrite des donnees. 

Pour remplacer le composant, effectuez la procedure de retrait dans I'ordre inverse. 

& REMARQUE : 

Les modules DIMM ont un sens de pose. 

Lorsque vous remplacez un module DIMM, alignez-le avec le logement et inserez-le 
fermement en appuyant vers le bas jusqu'd ce qu'il s'enclenche. Lorsque le module 
DIMM est en place, les loquets se referment automatiquement. 
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REMARQUE : 

Avant de replacer la carte memoire du processeur dans le noeud, verifiez que les 
loquets de fixation des modules DIMM sont correctement verrouilles. 



Remplacement d'un composant 



Processeur 



A ATTENTION : 

Pour proteger le noeud contre les incidents, il est fortement conseille de remplacer les 
processeurs par des processeurs de meme marque et de meme type. 



A ATTENTION : 

Par ailleurs, si vous prevoyez de reutiliser le radiateur, nettoyez-le soigneusement et 
couvrez-le de graisse thermique pour eviter toute surchauffe. La seringue livree dans 
le kit contient 1,0 g (0,5 ml) ou 0,5 g (0,25 ml) d'une graisse servant d'interface 
thermique entre le processeur et le radiateur. 

1. Retirez la carte memoire du processeur. Voir Carte memoire de processeur. 

2. Retirez le radiateur du processeur. 
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Figure 107 Extraction du radiateur du processeur 

3. Soulevez le levier du socket ZIF et retirez le processeur. 
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Figure 108 Extraction d'un processeur 

Pour replacer un processeur : 

1 . Soulevez le levier du socket ZIF. Verifiez que ce levier est en position d'ouverture 
maximale. 

2. Installez le processeur dans le socket ZIF et maintenez-le en place pendant que 
vous refermez le levier. Verifiez si le processeur est correctement installe dans 
le socket ZIF. 



A ATTENTION : 

Si le processeur n'est pas correctement installe et verrouille dans le socket 
ZIF, vous risquez d'endommager le processeur et/ou la carte memoire 
du processeur. 



3. Si vous prevoyez de reutiliser le processeur et son radiateur, nettoyez la partie 
superieure du processeur et la partie inferieure du radiateur a I'aide d'un tampon 
imbibe d'alcool (livre avec le kit de graisse thermique) ou avec un chiffon sec 
pour eliminer toutes traces de I'ancienne graisse thermique. Avant de remettre le 
processeur en place, laissez I'alcool s'evaporer. 



A ATTENTION : 

Pour eviter tout dommage d ses broches, le processeur doit etre installe 
sur la carte memoire avant son nettoyage. 
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Remplacement d'un composant 



4. Appliquez la graisse uniformement sur la partie superieure du processeur (la 
moitie de la seringue si celle-ci contient 1,0 g / 0,5 ml, la totalite si elle contient 
0,5 g / 0,25 ml). 

5. Installez le radiateur (verifiez qu'il est en place avant de le verrouiller). 

6. Installez la carte memoire du processeur. Voir Carte memoire de processeur. 
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Remplacement cTune baie de stockage 

Disque dur 



A ATTENTION : 

Avant de retirer un disque dur de la baie de stockage, preparez un disque dur de 
remplacement. Le retrait d'un disque dur enframe une modification sensible de la 
ventilation de la baie de stockage et celle-ci peut surchauffer si le disque dur de 
remplacement n'est pas installe dans I'immediat. 

Faites attention lorsque vous remplacez un disque. Les disques de la baie de stockage 
sont frag i les. 



1 . Appuyez sur le bouton de deverrouillage du disque. 

2. Sortez le disque de la baie de stockage en vous servant de la poignee sur environ 
2,5 cm afin de I'extraire du connecteur du panneau arriere. 



A ATTENTION : 

Un disque en rotation rapide peut etre difficile d tenir en toute securite. 
Pour ne pas risquer de le laisser tomber, ne le retirez pas completement 
de la baie de stockage tant que le disque est en rotation. Cela prend 
generalement quelques secondes. 



3. Lorsque le disque n'est plus en rotation, retirez-le de la baie de stockage. 




Figure 109 Extraction du disque dur de la baie de stockage 
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Remplacement d'un composant 



Pour remplacer le composant : 

1 . Sortez la poignee du disque aussi loin que possible. 

2. Faites glisser le disque de remplacement au fond de la baie. Le disque depasse 
de la baie d'environ 1 ,3 cm. 

3. Poussez le levier vers I'interieur pour enfoncer le disque entierement dans la baie et 
le loger contre le connecteur de la baie de stockage. 

4. Fermez la poignee pour verrouiller le disque dans la baie. 

5. Observez les voyants d'etat du disque pour vous assurer que le disque de 
remplacement fonctionne correctement. Voir Voyants du panneau avant. 
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Ventilateur 



A ATTENTION : 

Avant de retirer un ventilateur de la baie de stockage, preparez un ventilateur de 
remplacement. Le retrait d'un ventilateur enframe une modification sensible de la 
ventilation de la baie de stockage et celle-ci peut surchauffer si le ventilateur de 
remplacement n'est pas installe dans I'immeaiat. 



1 . Soulevez le levier de degagement et sortez le ventilateur de son logement. 




Figure 110 Extraction du ventilateur de la baie de stockage 

2. Faites coulisser le ventilateur de remplacement dans la baie de stockage jusqu'd ce 
qu'il soit correctement insere. 

3. Assurez-vous que le ventilateur est immediatement operationnel et que son voyant 
est vert. 
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Remplacement d'un composant 



Alimentation 



A ATTENTION : 

Avant de retirer une alimentation de la baie de stockage, preparez une alimentation de 
remplacement. Le retrait d'une alimentation enframe une modification sensible de la 
ventilation de la baie de stockage et celle-ci peut subir une surchauffe si I'alimentation 
de remplacement n'est pas installee dans un delai reduit. 



1 . Debranchez le cordon secteur de I'alimentation defectueuse. 

2. Serrez la poignee et le levier de degagement en meme temps et sortez I'alimentation 
defectueuse de la baie de stockage par la poignee. 




Figure 111 Extraction de I'alimentation de la baie de stockage 

3. Inserez I'alimentation de remplacement dans la baie vide jusqu'd ce qu'elle soit 
correctement logee. 

4. Branchez le cordon d'alimentation secteur. 

5. Verifiez que le voyant d'etat de I'alimentation remplacee est vert. 
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Controleur 

1 . Arretez les transfers de donnees de I'application de sauvegarde. 

2. Mettez hors tension la baie de stockage. Voir Mettre les baies de stockage hors 
tension. 

3. Debranchez le cable SCSI du connecteur VHDCI sur le module du controleur. 

4. Serrez le levier de degagement et le crochet en meme temps tout en sortant le 
module du controleur de la baie de stockage. 




Figure 112 Extraction du module du controleur de la baie de stockage 

5. Inserez le module du controleur de remplacement dans la baie de stockage jusqu'd 
ce qu'il soit correctement loge. 

6. Branchez le cable SCSI du connecteur VHDCI sur le module du controleur. 
A ATTENTION : 

Afin d'eviter d'endommager le connecteur VHDCI, n'exercez pas une 
force excessive pour serrer les vis moletees sur le connecteur. 

7. Verifiez que le voyant d'etat sur le module du controleur remplace est vert. 

8. Mettez la baie de stockage sous tension. Voir Mettre les baies de stockage sous 
tension. 

9. Mettez le noeud sous tension. Voir Mettre le noeud VLS61 00 ou VLS6500 sous 
tension. 
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Remplacement d'un composant 



11 Reprise apres sinistre 



Cette section presente les procedures applicables au VLS en cas de sinistre. Cette 
section traite les sujets suivants : 

• Reprise sur incident de disques RAID (baies de stockage) 

• Reprise sur incident de disques RAID (noeud) 

• Reprise apres un incident systeme d 'exploitation 
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Reprise sur incident de disques RAID (baies de 
stockage) 

Un "incident RAID" est declare si deux disques durs (ou plus) ont subi un incident dans 
la meme baie de stockage RAID. Pour plus de details sur la configuration des volumes 
RAID, voir Figure 1 . Les baies de stockage d'un VLS etant configurees dans un pool de 
stockage, tout incident RAID alfere I'ensemble des donnees stockees dans les baies du 
VLS et les rend irrecuperables. 



If REMARQUE : 

La procedure qui suit doit etre executee seulement si un incident RAID s'est effectivement 
produit (en effet, certains facteurs peuvent declencher une fausse alarme d'incident 
RAID, par exemple la mise hors tension d'une baie de stockage ou la deconnexion 
du cable SCSI d'une baie de stockage). 



Pour effectuer une reprise apres un incident RAID de baie de stockage : 

1 . Remplacez les disques durs defectueux du volume RAID. Voir Disque dur. 

2. Effacez les supports virtuels des baies de stockage et recreez les differents volumes 
RAID : 

a. Selectionnez Cartridges (Cartouches) dans I'arborescence de navigation. 

b. Dans la barre des taches, cliquez sur Recreer le pool de stockage. 

c. Cliquez sur Rebuild (Recreer). 

d. Cliquez sur Yes (Oui) pour confirmer. 

3. Recreez les cartouches qui etaient presentes dans le VLS. 

Les configurations des cartouches VLS etant stockees dans les baies de stockage, 
elles sont egalement effacees en cas d'incident RAID. 
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Reprise sur incident de disques RAID (noeud) 

Pour effectuer une reprise apres un incident RAID de noeud (incident affectant les deux 
disques durs du noeud) : 

1 . Remplacez les disques durs defectueux du noeud. Voir Disque dur SATA. 

2. Une fois la reconstruction du volume RAID du VLS terminee, installez le systeme 
d'exploitation sur les nouveaux disques durs. 

a. Connectez un clavier. Voir Composants du panneau arriere. 

b. Connectez un moniteur. Voir Composants du panneau arriere. 

e. Installez le CD de restauration (Quick Restore) du VLS dans le lecteur CD/DVD. 

La lecture du CD du VLS demarre automatiquement. 

d. Appuyez sur la touche R du clavier pour lancer la reinstallation du systeme 
d'exploitation. 

L'installation prend environ 30 minutes. L'ecran peut se figer pendant les dix 
dernieres minutes de l'installation. C'est normal. 

Le CD Quick Restore du VLS est ejecte et le systeme redemarre une fois 
l'installation terminee. 

3. Restaurez les parametres de configuration. Voir Restaurer les parametres de 
configuration. 

4. Si un ou plusieurs modules d'extension (ou baies de stockage existantes) ont ete 
ajoutes au VLS, reinstallez les licences d'extension. Voir Reinstaller les licences 
d'extension VLS. 
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Restaurer les parametres de configuration 

La configuration des bibliotheques virtuelles et des parametres reseau du VLS peut etre 
restauree a partir du fichier cree d I'aide de la procedure Enregistrer les parametres de 
configuration. Voir Reconfigurer les bibliotheques virtuelles d partir d'un fichier. 

Si ce fichier de configuration n'a pas ete cree, vous devez reconfigurer les parametres 
reseau, les bibliotheques virtuelles et les unites virtuelles. II n'est pas necessaire de 
reconfigurer les cartouches. Voir Restaurer la configuration des bibliotheques virtuelles. 

Reconfigurer les bibliotheques virtuelles d partir d'un fichier 

Lorsque vous restaurez les parametres des bibliotheques virtuelles d partir du fichier de 
configuration, le systeme restaure la configuration des bibliotheques virtuelles et des 
unites virtuelles, ainsi que les parametres d'administration et de reseau (y compris les 
valeurs persistantes du numero de serie VLS et des numeros WWPN de port Fibre 
Channel). 

Pour restaurer les parametres des bibliotheques virtuelles et des reseaux d partir du 
fichier de configuration, procedez comme suit : 

1 . Definissez les parametres reseau afin de pouvoir ouvrir une session Command View 
VLS. Voir Configurer les parametres reseau. 

2. Ouvrez une session Command View VLS et connectez-vous en tant qu'administrateur. 
Voir Ouverture d'une session Command View VLS d partir de Command View TL. 

3. Dans I'arborescence de navigation, selectionnez Chassis. 

4. Cliquez sur Restore Config (Restaurer la configuration) dans la barre des tdches. 

La fenetre Restore Configuration (Restauration de la configuration) s'ouvre (Figure 
113). 
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Reprise apres sinistre 



ni strain r Logout | Edit Accounts | Usei Preferences 



Command View VLS 




RESTORE CONFIGURATION 




File location Q 



Cancel 



Figure 113 Fenetre Restore Config (Restauration de la configuration) 

5. Cliquez sur Browse (Parcourir). 

6. Localisez et selectionnez le fichier de configuration. 

7. Cliquez sur Open (Ouvrir). 

8. Cliquez sur Next Step (Suivant). 

Un message s'affiche indiquant que le fichier a ete telecharge correctement. 

9. Cliquez sur Next (Suivant) pour commencer d charger le fichier de configuration. 
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Restaurer la configuration des bibliotheques virtuelles 

Pour restaurer les parametres reseau et reconstruire la configuration des bibliotheques 
virtuelles : 

1 . Definissez les parametres reseau afin de pouvoir ouvrir une session Command View 
VLS. Voir Configurer les parametres reseau. 

2. Restaurez la configuration des bibliotheques virtuelles et des unites virtuelles et 
respecifiez les autres parametres de configuration, par exemple pour les alertes 
de notification. Reportez-vous aux sections Configuration, Gestion et Surveiller 
I'etat du systeme. 



REMARQUE : 

Si la carte systeme du noeud a ete changee et si la configuration de la bibliotheque 
virtuelle et les parametres reseau n'ont pas ete enregistres dans un fichier de 
configuration, ie numero de serie du VLS et les numeros WWPN de port Fibre Channel 
non volatiles sont perdus et ne peuvent pas etre restaures. Le logiciel du VLS genere 
automatiquement un nouveau numero de serie et de nouveaux numeros WWPN de 
port Fibre Channel sur I'adresse MAC de la carte systeme du noeud. 

Dans ce cas, les licences d'extension installees sur le VLS ne sont plus applicables, 
dans la mesure ou elles sont validees par le numero de serie VLS pour lequel elles 
ont ete accordees. Vous pouvez obtenir de nouvelles licences d'extension aupres de 
I'assistance technique HP en specifiant le nouveau numero de serie VLS. Vous devrez 
egalement reconfigurer le reseau SAN pour tenir compte des nouveaux numeros 
WWPN de port Fibre Channel. 
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Reinstaller les licences d'extension VLS 

Si un ou plusieurs modules d'extension (ou certaines des baies de stockage existantes) 
ont ete ajoute(e)s dans le VLS, vous devez reinstaller la ou les licences d'extension 
du VLS d I'aide de Command View TL. 



REMARQUE : 

Pour plus de details sur les procedures qui suivent, consultez le Guide de I'utilisateur 
HP Open View Command View for TL 

Pour reinstaller la ou les licences d'extension : 

1 . Lancez Command View TL. 

2. Supprimez les licences d'extension VLS dans Command View TL. 

3. Ignorez le message qui vous invite d redemarrer le peripherique. 

4. Reinstallez la ou les cles de licence VLS d I'aide de Command View TL. 

Les cles de licence VLS vous ont ete transmises par e-mail sur votre demande. 
Si vous ne retrouvez plus I'e-mail contenant les cles de licence VLS, contactez 
I'assistance technique HP pour obtenir de nouvelles cles de licence. 
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Reprise apres un incident systeme Sexploitation 

Reinstallez le systeme d'exploitation s'il est altere ou s'il a ete perdu suite a une panne 
de volume RAID du noeud. 



A ATTENTION : 

N'installez que le systeme d'exploitation du VLS sur les disques durs du noeud. Si vous 
installez d'autres systemes d'exploitation sur les disques durs du noeud, la garantie 
n'est plus valide. 



W REMARQUE : 

Le systeme d'exploitation du VLS contient tous les pilotes de peripherique, le firmware et 
les utilitaires requis pour utiliser le VLS. 

Pour reinstaller le systeme d'exploitation : 

1 . Connectez un clavier. Voir Composants du panneau arriere. 

2. Connectez un moniteur. Voir Composants du panneau arriere. 

3. Installez le CD de restauration (Quick Restore) du VLS dans le lecteur CD/DVD. 
La lecture du CD du VLS demarre automatiquement. 

4. Appuyez sur la touche R du clavier pour lancer la reinstallation. 

La reinstallation prend environ 30 minutes. L'ecran peut se figer pendant les 10 
dernieres minutes de la reinstallation. C'est normal. 

Le CD Quick Restore du VLS est ejecte et le systeme redemarre une fois le 
reinstallation terminee. 

5. Restaurez les parametres de configuration. Voir Restaurer les parametres de 
configuration. 

6. Si un ou plusieurs modules d'extension (ou baies de stockage existantes) ont ete 
ajoutes au VLS, reinstallez les licences d'extension. Voir Reinstaller les licences 
d'extension VLS. 
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Resolution des problemes 

Cette annexe decrit un certain nombre de problemes couramment rencontres pendant 
la configuration du VLS. 
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Problemes courants 



Symptome 


Cause possible 


Solution 


Certains 
peripheriques 
virtuels ne sont 
pas detectes 
par le systeme 
d'exploitation 
lorsqu'il 
recherche 
de nouveaux 
materiels sur le 
reseau SAN. 


II y a plus d'unites logiques sur les ports 
hotes Fibre Channel que le systeme 
d'exploitation n'est en mesure de voir en 
raison de sa configuration. Une fois que 
le nombre maximum d'unites logiques est 
detecte sur un peripherique, le systeme 
d'exploitation arrete la recherche. Dans 
le cas du VLS, le systeme d'exploitation 
considere chaque port hote Fibre Channel 
comme un peripherique individuel. Ainsi, 
si le nombre maximum d'unites logiques 
qu'un systeme d'exploitation peut detecter 
en fonction de sa configuration est de huit, 
il detectera seulement les unites logiques 
de 0 a 7 et non LUN8, LUN9, etc. (et ce 
pour chaque port hote Fibre Channel). Par 
defaut les hotes Windows et HP-UX peuvent 
voir au maximum 8 unites logiques par 
port hote Fibre Channel. 


Augmentez le nombre maximum d'unites 
logiques par peripherique que le systeme 
d'exploitation est configure pour voir. 
Pour modifier le parametre definissant le 
nombre maximum d'unites logiques par 
peripherique : 

• Microsoft Windows : voir 
http://support.microsoft.com/ 
default.aspx?scid=kb%3ben- 
us%3b3 10072. 

• HP-UX : la valeur ne peut pas etre 
modifiee. 

• Autres systemes d'exploitation : voir 
les sites Web consacres aux systemes 
d'exploitation. 


Utilisez la fonction de masquage des 
LUN du VLS pour limiter le nombre de 
peripheriques virtuels vus par I'hote 
sur le ou les ports hotes Fibre Channel 
du VLS, de telle sorte que I'hote voit 
uniquement les peripheriques virtuels 
qu'il a besoin de voir. Utilisez ensuite la 
fonction de mappage d'unites logiques 
du VLS pour affecter des unites loqiques 
aux peripheriques virtuels que 1 hote peut 
voir, de telle sorte que les numeros de 
LUN du peripherique virtuel incluent une 
unite LUNO et aucune discontinuity dans 
la numerotation des LUN. Reportez-vous 
aux sections Masquage des LUN et 
Mappage des LUN pour toute instruction. 


II existe une discontinuity dans la numerota- 
tion des LUN sur le port hote Fibre Channel. 
La plupart des systemes d'exploitation 
arretent de detecter les peripheriques 
virtuels sur un port hote Fibre Channel 
lorsqu'il existe une discontinuity dans 
la numerotation des LUN. Par exemple, 

i i i k i r\ iiik.ii i ii ik n i t 

LUNO, LUN1 et LUN3 sont mappes sur 
un port hote Fibre Channel. Le systeme 
d'exploitation va detecter LUNO et LUN1, 
mais puisqu'il ne trouve pas LUN2, il va 
supposer qu'il n'y a plus de LUN sur le port 
et arreter de chercher. 


Supprimer la discontinuity presente dans 
la numerotation des LUN en modifiant le 
mappage de LUN au niveau de I'hote 
(reportez-vous d la section Mappage 
des LUN) ou, si un peripherique virtuel 
a ete supprime du VLS (creant une 
discontinuity dans la numerotation des 

|| 1 K 1 \ 1 ' 1 ' 1 1* [ 

LUN), redemarrez les emulations de 
peripheriques du VLS. Le logiciel du VLS 
va reaffecter les LUN aux peripheriques 
virtuels de facon d supprimer les 
vides dans la numerotation des LUN. 
Reportez-vous d la section Relancer les 
emulations de peripherique du VLS. 
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Symptome 


Cause possible 


Solution 


Les numeros 
de code-barres 
des cartouches 
du VLS qui 
s'affichent 
dans Veritas 
Netbackup ne 
correspondent 
pas aux numeros 
de code-barres 
effectifs des 
cartouches du 
VLS. 


Netbackup limite le nombre de caracteres 
de code-barres d six. Seuls six caracteres 
des numeros de code-barres effectifs des 
cartouches du VLS sont affiches. 


Consultez le site Web de Netbackup 
pour savoir si cette limitation d six 
caracteres peut etre modifiee. Si cette 
limitation du nombre de caracteres dans 
les numeros de code-barres ignore des 
caracteres et que cela aboutit d des 
numeros de code-barres redondants, les 
numeros de code-barres ne peuvent pas 
etre utilises avec Netbackup. Vous devez 
creer de nouvelles cartouches dont les 
numeros de code-barres ne doivent pas 
depasser six caracteres. 


Netbackup sur 
HP-UX n'arrive 
pas d construire 
un fichier de 
peripherique 
pour une 
ou plusieurs 
bibliotheque(s) 
du VLS. 


Netbackup sur HP-UX n'arrive pas d voir 
les peripheriques virtuels sur un VLS. 


Creez manuellement le fichier 
de peripherique pour la ou les 
bibliotheque(s) virtuelle(s). Reportez-vous 
au manuel de Veritas Netbackup. 


Netbackup 
n'affiche pas les 
codes-barres des 
cartouches pour 
les emulations 
de bibliotheque 
Autoloader sur 
le VLS. 


Les bibliotheques Autoloader ne supportent 
pas les codes-barres. 


Cette situation est normale et n'entrame 
aucun probleme. 


HP 

StorageWorks 
Data Protector 
5.1 n'affiche pas 
les codes-barres 
des cartouches 
du VLS. 


Par defaut, le lecteur de code-barres est 
desactive dans Data Protector 5.1 . 


Pour activer le lecteur de code-barres 
dans Data Protector : 

1 . Cliquez sur Device and Media 

(Peripheriques et supports). 

2. Cliquez avec le bouton droit sur le 
nom de la bibliotheque VLS et choisissez 
Properties. 

3. Activez I'onglet Control. 

4. Cochez la case Barcode reader 
support (Support du lecteur de 
code-barres). 
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Symptome 


Cause possible 


Solution 


Les 

performances 
du VLS sont 
reduites si la 
fonction "Test 
unit ready" (TUR) 
est executee d 
partir du ou des 
notes Windows 
qui accedent au 
VLS. 


Le programme Removable Storage 
Manager ou Removable Storage de I'hote 
Windows execute la fonction TUR sur le VLS 


Arretez le programme Removable 
Storage Manager ou Removable 
Storage et affectez le service Type de 
demarrage du ou des hotes Windows 
de la vafeur Disabled (Desactive) d 
I'aide de I'utilitaire Services (Parametres 
> Panneau de configuration > Outils 
d'administration) . 


Au redemarrage, 
des incidents 
se produisent 
sur les ports 
Fibre Channel 
critiques et sont 
signales comme 
des alertes de 
notification ; 
quelques instants 
plus tard, des 
alertes de 
notification sont 
generees pour 
chaque port hote 
Fibre Channel 
et indiquent 
que ceux-ci 
fonctionnent 
normalement. 


Ce comportement est connu et ne constitue 
pas vraiment un probleme. 


Neant 



Resolution des problemes 



B Avis de conformite aux 
reglements 



Cette section presente des avis de conformite aux reglements pour HP StorageWorks 
6000 virtual library system. 

Numeros cT identification de conformite 

A des fins d'homologation et d'identification, ce produit s'est vu attribuer un numero de 
modele reglementaire unique. Vous trouverez sur I'etiquette du produit le numero de 
serie de votre bibliotheque HP StorageWorks MSL, ainsi que les marques et informations 
d'homologation requises. Si Ton vous demande des informations sur I'homologation de 
ce produit, communiquez ce numero de serie. Le numero de modele reglementaire n'est 
ni le nom commercial, ni le numero de modele du produit. 

Informations sur le produit : 

HP StorageWorks 6000 virtual library system (stockage) 

Numero de modele officiel : HSTNM-S001 

Classification FCC et CISPR : classe A 

HP StorageWorks 6000 virtual library system (serveur) 

Numero de modele officiel : ESI 01 9 

Classification FCC et CISPR : classe A 

Ces produifs utilisent des lasers. Reportez-vous d I'avis sur les produits laser de classe 1 
a la section Reglementation relative au laser. 
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Avis relatif aux batteries/piles 



A AVERTISSEMENT ! 

Ce produit contient une pile au manganese/lithium, au pentoxyde de vanadium ou 
alcaline et quatre batteries NiMH : 

• La carte processeur des noeuds VLS6100 et VLS6500 est munie d'une pile 
CR2450N (au dioxyde de manganese/lithium), alcaline ou au pentoxyde de 
vanadium, ref. HP 179322-001. 

La carte processeur du VLS6800 est munie d'une pile interne au manganese/lithium 
ou au pentoxyde de vanadium, ref. HP 153099-001 . 

• Le controleur Smart Array 6400 est muni de deux batteries NiMH, ref. HP 
307132-001. 

• Le controleur des baies de stockage est muni de deux batteries NiMH, ref. HP 
307132-001. 

Le lithium peut etre considere comme une matiere dangereuse. Mettez au rebut ces 
batteries/piles en conformite avec les legislations locales, nationales et federales. 
De plus : 

• Ne rechargez pas la pile une fois retiree de la carte processeur systeme Smart 
Array Controller ou du module du controleur de la baie de stockage. 

• Ne pas exposer les batteries/piles d I'eau ou d des temperatures superieures 
d 60°C. 

• N'essayez pas de demonter, d'ecraser ou de percer la pile, ni de court-circuiter ses 
bornes, de I'incinerer ou de I'immerger. 

• N'essayez pas de court-circuiter les bornes ou de la jeter dans le feu ou I'eau. 

• Remplacez uniquement les batteries/piles par des pieces de rechange HP. 

Les piles, modules de batteries et accumulateurs ne doivent pas etre jetes avec les 
dechets menagers ordinaires. Pour permettre leur recyclage ou leur elimination, veuillez 
utiliser les systemes de collecte publique ou renvoyez-les d HP, d votre partenaire HP 
agree ou aux agents agrees. 

Contactez un revendeur agree ou un specialiste de maintenance agree pour savoir 
comment remplacer et jeter votre batterie/pile. 
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Federal Communications Commission notice 



Part 15 of the Federal Communications Commission (FCC) Rules and Regulations 
has established Radio Frequency (RF) emission limits to provide an interference-free 
radio frequency spectrum. Many electronic devices, including computers, generate RF 
energy incidental to their intended function and are, therefore, covered by these rules. 
These rules place computers and related peripheral devices into two classes, A and 
B, depending upon their intended installation. Class A devices are those that may 
reasonably be expected to be installed in a business or commercial environment. Class 
B devices are those that may reasonably be expected to be installed in a residential 
environment (for example, personal computers). The FCC requires devices in both 
classes to bear a label indicating the interference potential of the device as well as 
additional operating instructions for the user. 

FCC rating label 

The FCC rating label on the device shows the classification (A or B) of the equipment. 
Class B devices have an FCC logo or ID on the label. Class A devices do not have an 
FCC logo or ID on the label. After you determine the class of the device, refer to the 
corresponding statement. 

Class A equipment 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in 
a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may 
cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a 
residential area is likely to cause harmful interference, in which case the user will be 
required to correct the interference at personal expense. 
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Class B equipment 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This 
equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed 
and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio 
communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a 
particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the 
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following 
measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the separation between the equipment and receiver. 

• Connect the equipment into an outlet on a circuit that is different from that to 
which the receiver is connected. 

• Consult the dealer or an experienced radio or television technician for help. 

Declaration of Conformity for products marked with the FCC logo, 
United States only 

This device complies with Part 1 5 of the FCC Rules. Operation is subject to the following 
two conditions: (1 ) this device may not cause harmful interference, and (2) this device 
must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. 

For questions regarding this FCC declaration, contact us by mail or telephone: 

• Hewlett-Packard Company P.O. Box 692000, Mail Stop 51 01 01 Houston, Texas 
77269-2000 

• Or call 1-281-514-3333 
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Modification 



The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this 
device that are not expressly approved by Hewlett-Packard Company may void the 
user's authority to operate the equipment. 

Cables 

When provided, connections to this device must be made with shielded cables with 
metallic RFI/EMI connector hoods in order to maintain compliance with FCC Rules 
and Regulations. 
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Canadian Notice (Avis canadien) 



Equipement de classe A 



This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de classe A respecte toutes les exigences du Reglement sur le 
materiel brouilleur du Canada. 



This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian 
Interference-Causing Equipment Regulations. 

Cet appareil numerique de classe B respecte toutes les exigences du Reglement sur le 
materiel brouilleur du Canada. 



Les produits portant la mention CE sont conformes a la directive EMC (89/336/CEE), 
ainsi qu'a celle relative aux basses tensions (73/23/EEC) formulees par la Commission 



Le respect de ces directives suppose la conformite aux normes europeennes suivantes 
(les normes internationales equivalentes figurent entre parentheses) : 

• EN 55022 (CISPR 22) - Interference electromagnetique 

• EN50082-1 (IEC801-2, IEC801-3, IEC801-4) - Immunite electromagnetique 

• EN6 1000-3-2 (IEC6 1000-3-2) - Emissions de courant harmonique 

• EN61 000-3-3 (IEC61 000-3-3) - Emissions de courant harmonique 

• EN 60950 (IEC60950) - Securite des produits 




Normes europeennes 



de I'Union europeenne. 
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Avis japonais 
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Avis japonais sur les cordons d'alimentation 

Avis coreen 

Materiel de classe A 



I 
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Materiel de classe B 



Avis taTwanais 

Avis de conformite BSMI pour materiel de classe A 



Recyclage des piles (avis taTwanais) 



Symbole de recyclage : 

Symbole de 
recyclage "quatre 
en un" 


Texte de recyclage : 

"Please recycle waste 
batteries (Veuillez recycler 
les piles)" 


E 
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Reglementation relative au laser 



Cet appareil peut contenir un produit laser de classe 1 conformement aux 
reglementations americaines (FDA) et europeennes IEC 60825-1 . Ce produit n'emet 
des radiations laser dangereuses. 



A AVERTISSEMENT ! 

['utilisation de commandes, de reglages ou de procedures autres que ceux qui sont 
indiques ici ou dans le manuel d'installation du produit laser peut exposer I'utilisateur d 
des rayonnements dangereux. Pour reduire le risque d'exposition d des rayonnements 
dangereux : 

• N'essayez pas d'ouvrir le boTtier renfermant I'appareil laser. L'appareil ne comporte 
aucune piece dont la maintenance peut etre effectuee par I'utilisateur. 

• Aucun controle, reglage ou procedure autre que ceux decrits dans ce manuel ne 
doit etre effectue par I'utilisateur. 

• Seuls les specialistes de maintenance HP agrees sont habilites d reparer I'appareil 
laser. 



Le 2 aoOt 1976, le CDRH (Center for Devices and Radiological Health) de la FDA 
americaine a mis en oeuvre une reglementation relative aux produits laser. Cette 
reglementation s'applique aux produits laser fabriques apres le ler aoOt 1 976. El le 
etre imperativement respectee par tous les produits commercialises aux Etats-Unis. 

Avis sur le laser 

AVERTISSEMENT : cet appareil peut etre equipe d'un laser classe en 
tant que Produit laser de classe 1 et conforme d la reglementation de la FDA americaine 
et d la norme 60825-1 de I ' I EC Ce produit n'emet pas de rayonnement dangereux. 

['utilisation de commandes, de reglages ou de procedures autres que ceux qui sont 
indiques ici ou dans le manuel d'installation du produit laser peut exposer I'utilisateur 
d des rayonnements dangereux. Pour reduire le risque d'exposition d des rayonnements 
dangereux : 

- Ne tentez pas d'ouvrir le boTtier renfermant I'appareil laser. II ne contient aucune piece 
dont la maintenance puisse etre effectuee par I'utilisateur. 

- Tout controle, reglage ou procedure autre que ceux decrits dans ce chapitre ne doivent 
pas etre effectues par I'utilisateur. 

- Seuls les Mainteneurs Agrees HP sont habilites d reparer I'appareil laser. 
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Avis de recyclage 

Elimination des appareils mis au rebut par les menages dans I'Union europeenne 

Le symbole appose sur ce produit ou sur son emballage indique que ce produit 
ne doit pas etre jete avec les dechets menagers ordinaires. II est de votre 
responsabilite de mettre au rebut vos appareils en les deposant dans les centres 
de collecte publique designes pour le recyclage des equipements electriques 
et electroniques. La collecte et le recyclage de vos appareils mis au rebut 
independamment du reste des dechets contribue a la preservation des ressources 
naturelles et garantit que ces appareils seront recycles dans le respect de la sante humaine 
et de I'environnement. Pour obtenir plus d'informations sur les centres de collecte et de 
recyclage des appareils mis au rebut, veuillez contacter les autorites locales de votre region, I 
es services de collecte des ordures menageres ou le magasin dans lequel vous avez achete 
ce produit. 

Avis relatif au rem placement des piles 
Avis relatif aux piles 




AVERTISSEMENT : cet appareil peut contenir des piles. 



- N'essayez pas de recharger les piles apres les avoir retirees. 

- Evitez de les mettre en contact avec de I'eau ou de les soumettre d des temperatures 
superieures d 60°C. 

- N'essayez pas de demonter, d'ecraser ou de percer les piles. 

- N'essayez pas de court-circuiter les bornes de la pile ou de jeter cette derniere dans 
le feu ou I'eau. 

- Remplacez les piles exclusivement par des pieces de rechange HP prevues pour 
ce produit. 



Les piles, modules de batteries et accumulateurs ne doivent pas etre jetes avec 
les dechets menagers. Pour permettre leur recyclage ou leur elimination, veuillez 
utiliser les systemes de collecte publique ou renvoyez-les a HP, a votre Partenaire 
Agree HP ou aux agents agrees. 

Contactez un Revendeur Agree ou Mainteneur Agree pour savoir comment 
remplacer et jeter vos piles. 
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C Specifications 



Cette section foumit les specifications techniques du noeud VLS et des baies de stockage. 

Noeuds VLS6100 et VLS6500 



Element 


Specification 


Hauteur 


4,3 cm 


1 1 UIUI lUfc?U 1 


70 6 rm 

/ \J /\J V_ III 


n rn p 1 1 r 


42,7 cm 


Poids (tout equipe) 


1 6,78 kg 


Poids (non equipe) 


1 2,47 kg 


Tension nominale 
d'entree 


1 00 VAC d 240 VAC 


Frequence nominale 
d'entree 


50 d 60 Hz 


Intensite nominale 
d'entree 


6,0A(110V)d3,0A(220V) 


Puissance nominale 
d'entree 


580 W 


BTU par heure 


1990 


Puissance nominale 
stabilisee 


460 W 


Disque dur SATA 


80 Go 
7200 trs/mn 


Alimentation 


460 W 


Lecteur CD/ DVD 


IDE 24x 


Memoire 


1 x 1 Go DDR SRAM 266 MHz 
ECC, PC2700 


Processeur 


Intel® Xeon™ de 3,0 GHz, cache 
L2 1 Mo, bus frontal 800 MHz 
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Noeud VLS6800 



Element 


Specification 


Dimensions 




Hauteur 


1 7,5 cm 


Profondeur 


69,2 cm 


Largeur 


48,3 cm 


Poids (tout equipe) 


44,5 kg 


Exigences d'entree 
internationales 




Tension nominale d'entree 


1 80 VAC d 264 VAC 


Frequence nominale d'entree 


47 d 63 Hz 


Intensite nominale d'entree 


6,0 A 


Exigences d'entree 
americaines 




Tension nominale d'entree 


90 VAC d 1 32 VAC 


Frequence nominale d'entree 


47 d 63 Hz 


Intensite nominale d'entree 


12,0 A 


Puissance de sortie 




Puissance nominale 
stabihsee 


800 W 


n ■ 1 ~j 

Puissance de crete 


000 w 


Disque dur SCSI 


72 Go 

10 000 trs/mn 


Alimentation 


870 W 


lecteur CD/DVD 


EIDE (ATAPI) 8X/24X 


Memoire 


4 x 1 Go DDR SRAM 266 MHz 
ECC, PC2700 


Processeur 


AMD® de 2,6 GHz Opteron™, 
cache 1 Mo 
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Baie de stockage MSA20 



Element 


Specification 


Dimensions 


59,7 x 48,8 x 8,9 cm 


Poids 


• Vide : 14,5 kg 

• Entitlement equipee : 24,6 kg 


Frequence d'entree (±5 %) 


• 50 ou 60 Hz (nominale) 

• 47 d 63 Hz (gamme supportee) 


Tension d'entree 


• 1 10 ou 240 V (nominale) 

• 90 a 254 V rms (detection 

n i itnmntin i i^l 


Intensite stabilisee maximum 


• A 240 V = 1,8 A (une 
alimentation) ou 1,9 A (deux 
alimentations) 

• A 120 V = 3,7 A (une 
alimentation) ou 3,9 A (deux 
alimentations) 


Intensite en standby 


• 0,21 A a 240 V, 60 Hz 

• 0, 1 5 A a 1 20 V, 60 Hz 
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Exigences environnementales 





En fonctionnement 


A I'arret 


Transport 


Temperature 1 


1 0°C a 35°C 


-40°C a 66°C 


-40°C d 66°C 


Humidite relative (sans 
condensation) 2 


40 a 60 % 


10 d 95 % 


5 d 95 % 


Altitude 


-305 m d 3048 m 


-305 m d 3048 m 


-305 m d 12 200 m 


Vibrations 


5-1000-5 Hz, 0,25 
g, sinusoVdale, 1 
octave/mn, 3 axes 


5-1000-5 Hz, 1,0 
g, sinusoVdale, 1 
octave/mn, 3 axes 


5-1000-5 Hz, 2,0 
g, sinusoVdale, 1 
octave/ mn, 3 axes 


Chocs 


5 g toutes les 1 1 
ms, 1/2 impulsion 
sinusoVdale, 3 axes 


25 g, toutes 
les 1 1 ms, 
1/2 impulsion 
sinusoVdale, 3 axes 


30 g, toutes 
les 1 1 ms, 
1/2 impulsion 
sinusoVdale, 3 axes 



1 Toutes les caracteristiques de temperature presentees sont applicables au niveau de la mer. II convient 
d'appliquer une diminution de 1 °C par 300 m jusqu'd 3 048 m. Eviter toute exposition directe aux 
rayons du soleil. 

2|_'humidite de stockage maximum de 95 % est specifiee pour une temperature maximum de 45°C. 
L'altitude maximum de stockage correspond d une pression minimum de 70 KPa. 
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Glossaire 



Ce glossaire fournit la definition des termes utilises dans ce guide ou relatifs aux 
produits decrits dans ce guide. 

adresse MAC Identificateur de materiel de base permettant d'identifier 

chaque port Ethernet dans le monde physiquement stocke dans 
une carte reseau ou interface reseau similaire. Les adresses 
MAC sont attributes par I'lEEE. 

appliance Peripherique intelligent programme pour executer une seule 

fonction nettement definie. 

Les "appliances" sont differentes des ordinateurs polyvalents 
dans la mesure ou leur logiciel est generalement specialise 
dans la fonction qu'elles executant (ce logiciel est installe par 
le fournisseur, et il ne peut pas etre modifie ou configure par 
I'utilisateur). 



automigration 



baie de stockage 



Les donnees d stacker sur bande sont ecrites sur bande virtuelle 
; lorsque les sauvegardes (backups) sont terminees, les donnees 
sont ecrites sur bandes physiques en tache de fond. Pour le 
systeme hote, une bande virtuelle constitue une emulation de 
bande physique. Les donnees sont stockees sur bande virtuelle, 
ce qui accelere considerablement le temps de restauration par 
rapport a un chargeur de bibliotheque robotisee. 
Dans une future version, le VLS supportera I'automigration. 

Deux ou plusieurs disques durs formant une unite logique 
unique pour augmenter la capacite, la vitesse et/ou la 
tolerance des pannes. Les baies de stockage sont regroupees 
(en mode logique) dans un pool de stockage. 
Voir aussi pool de stockage. 



bande virtuelle Egalement appelee "support virtuel" ou "cartouche" VLS. 

Tampon de disque qui emule un support physique pour le 
systeme hote et qui apparaTt aux applications de sauvegarde 
de celui-ci comme un support physique. L'application utilisee 
pour les sauvegardes (backups) sur bande est egalement 
utilisee, mais les donnees sont stockees sur disque. 
Les donnees peuvent etre lues et ecrites via la bande virtuelle, 
et la bande virtuelle peut faire I'objet d'une migration vers une 
bande physique. 
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bibliotheque Peripherique de stockage qui gere plusieurs unites de 

supports et fournit un ou plusieurs disques pour la lecture et 
I'ecriture, comme les bibliotheques sur unites physiques et les 
bibliotheques sur unites virtuelles. L'emulation logicielle d'une 
bibliotheque physique est une "bibliotheque virtuelle". 
Voir aussi bibliotheque de sauvegarde virtuelle. 



bibliotheque de 
sauvegarde vir- 
tuelle 

cartouche 



Tampon de disque contenant une bande virtuelle et des unites 

de sauvegardes virtuelles. 

Voir aussi unite de sauvegarde virtuelle. 

1 ) Module de stockage amovible contenant des disques 
magnetiques ou optiques, une bande magnetique ou des 
puces memoire. 

2) L'emulation logicielle du comportement et des contenus 
d'une cartouche physique sur un support alternatif, tel un 
disque, est appelee une bande virtuelle ou un support virtuel. 
Voir aussi bande virtuelle. 



certificat SSL Protocole concu pour permettre aux applications de transmettre 

des informations en entree et sortie de facon securisee. Les 
applications qui utilisent ce protocole de facon inherente 
savent transmettre et recevoir des des de chiffrement d'autres 
applications, ainsi que chiffrer et decrypter les donnees 
echangees. 

Certaines applications configurees pour executer SSL incluent 
un navigateur Web comme Internet Explorer et Netscape, des 
programmes de messagerie electronique comme GroupWise, 
Outlook et Outlook Express, FTP (File Transfer Protocol), etc. 
Ces programmes sont automatiquement en mesure de recevoir 
des connexions SSL. 

Pour etablir une connexion SSL, toutefois, ou pour ouvrir une 
connexion securisee, votre application doit d'abord posseder 
la cle de chiffrement qui lui a ete attribuee par un organisme 
de certification. Une fois cette cle obtenue, vous pouvez 
etablir des connexions securisees avec n'importe quelle autre 
application pouvant communiquer avec le protocole SSL. 



chassis 



BoTtier metallique qui abrite le materiel de I'ordinateur. 



compression des 
donnees 



Processus logiciel ou materiel par lequel les fichiers de donnees 
sont comprimes afin d'occuper moins d'espace de stockage et 
peuvent etre transferes plus vite et plus facilement. Les donnees 
sont encodees pour occuper moins d'espace de stockage et 
moins de largeur de bande pendant la transmission. 
Voir aussi largeur de bande. 
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disque dur SATA Evolution de I'interface ATA (IDE) qui modifie I'architecture 
physique parallele en architecture serie et I'architecture 
maTtre-esclave en architecture point d point. Contrairement 
aux interfaces ATA paralleles qui connectent deux disques, 
I'un configure comme maTtre et I'autre comme esclave, chaque 
disque Serial ATA est connecte a sa propre interface. 

disques en miroir Technique de stockage dans laquelle les memes donnees sont 
ecrites a I'identique sur deux disques simultanement. La mise 
en miroir permet de proteger les donnees en cas de panne du 
disque, car les donnees sont constamment mises d jour sur les 
deux disques. Ainsi, si I'un des disques durs tombe en panne, 
le systeme peut instantanement basculer sur I'autre disque sans 
aucune perte de donnees ou de service. 
Voir aussi stockage de donnees en mode RAID 1 et protection 
contre le failover. 



domaine (extent) 



entrees/ sorties 
par seconde 

Fibre Channel 



fichier 
Firesafe 

hot plug 
infrastructure 



Volume minimum d'espace disque alloue d I'ecriture par le 
systeme de fichiers sur disques dynamiques du VLS. Plus le 
domaine est reduit plus on economise I'espace disque (mais 
avec reduction des performances de restauration). La taille de 
domaine du VLS est de 32 Mo. 
Voir aussi restauration des donnees. 

Mesure des performances d'un peripherique de stockage ou 
d'un controleur RAID relie d un hote. 

Technologie de transmission de donnees entre les peripheriques 
d'un ordinateur pouvant atteindre des taux de transfert de 
1 d 2 Go/s. Fibre Channel est particulierement adapte 
aux connexions entre serveurs et peripheriques de stockage 
portages. 

Un fichier VLS correspond d une cartouche virtuelle. 

Zone transitoire pour les supports virtuels qui ne sont pas 
affectes d une bibliotheque virtuelle. Les donnees ne peuvent 
pas etre restaurees d partir des supports virtuels du Firesafe tant 
que leur support n'a pas ete transfere dans une bibliotheque. 

Capacite d'ajouter et de retirer des peripheriques d'un 
appareil pendant qu'il fonctionne, le systeme d'exploitation 
reconnaissant automatiquement la modification. 

Materiel physique utilise pour interconnecter les ordinateurs. 
L'infrastructure inclut egalement le logiciel utilise pour envoyer, 
recevoir et gerer les signaux transmis. 
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initiateur 



Serveur de support (hote) qui execute I'application de 
sauvegarde/restauration qui transmet les commandes et les 
donnees entre le reseau et le VLS. 



interface de ligne 
de commande 
(CLI) 



Interface utilisateur vers une application qui accepte des 
commandes saisies une ligne d la fois generalement via I'ecran 



d' 



une console. 



intervalle avant la 
perte de donnees 
(Mean Time Until 
Data Loss, MTDL) 

largeur de bande 



mappage des LUN 



mappage des 
ports 



Temps approximatif avant que la panne d'un composant ne soit 
susceptible de provoquer une perte de donnees. II faut tenir 
compte du fait que la redondance RAID peut proteger contre la 
perte de donnees suite a une panne d'un composant unique. 

Egalement appelee "taux de transfert des donnees". Volume 
de donnees qui peut etre transfere d'un point d un autre dans 
un laps de temps donne. 

Un chemin de communication habituel comporte generalement 
une succession de liens avec une largeur de bande individuelle. 
Si I'un de ces liens est plus lent que les autres, on appelle ce 
lien un "goulot d'etranglement". 

Operation qui consiste d modifier les affectations LUN pour 
un hote specifique. 

Mecanisme assurant I'affectation d'un numero LUN 
(peripherique virtuel tel qu'une bibliotheque ou une unite de 
sauvegarde) d un port hote Fibre Channel specifique. Le 
mappage des ports permet d'equilibrer la charge des LUN sur 
les differents ports hotes Fibre Channel de maniere d optimiser 
la largeur de bande disponible. 

Au stade actuel de developpement du VLS, I'equilibrage 
de charge des unites de sauvegarde virtuelles s'effectue 
manuellement. 



masquage des Operation (soumise d autorisation) qui consiste d mettre une 
LUN unite LUN d la disposition de certains hotes et non d la 

disposition d'autres hotes. 



migration des 
donnees 



nceud 



Processus consistant d deplacer les donnees d'un peripherique 
de stockage d un autre, par exemple d'un support virtuel d un 
support physique. 

Serveur qui contient le materiel et le logiciel necessaires d 
la gestion d'un environnement de bibliotheques virtuelles : 
alimentation, ventilateurs, carte mere, cartes d'extension et 
disques durs supportant le VLS. 
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numero d'unite 
logique (LUN) 



numero WWPN 
(Worldwide Port 
Name) 

periode de me- 
morisation des 
donnees 

pool de stockage 



protection contre 
le failover 



protocole SNMP 



RAID 



redondance 



Adresse utilisee dans le protocole SCSI pour acceder d un 
peripherique dans une cible. Dans I'environnement VLS, un 
numero LUN est affecte a chaque bibliotheque virtuelle et a 
chaque unite de sauvegarde. 

Adresse 64 bits unique utilisee dans un reseau de stockage 
Fibre Channel pour identifier chaque peripherique. 



Periode pendant laquelle les donnees sont conservees 
(stockees) sur un support virtuel ou physique. 



Ensemble de baies de stockage groupees logiquement et a 
partir desquelles le systeme de fichiers alloue les capacites de 
stockage. Les baies de stockage du VLS sont automatiquement 
configurees en une seule baie. 

Mode de fonctionnement de la sauvegarde par lequel les 
fonctions d'un composant du systeme (par exemple, un 
disque dur ou une alimentation) sont assurees par un second 
composant lorsque le premier devient indisponible soit parce 
qu'il a subi un incident soit parce qu'il n'est pas en service. 

Protocole de surveillance et de controle reseau. Les donnees 
passent par des agents SNMP, qui executent des activites 
de suivi de processus materiels et/ou logiciels dans chaque 
peripherique reseau (hub, routeur, passerelle, etc.), et sont 
dirigees vers la console de station de travail utilisee pour 
superviser le reseau. Les agents fournissent les informations 
contenues dans une base de donnees MIB, une structure de 
donnees qui definit ce qui peut etre obtenu du peripherique et 
ce qui peut etre controle (par exemple, mise sous tension/hors 
tension). 

Un volume RAID apparaTt au systeme d'exploitation comme 
un disque logique unique. Le volume RAID ameliore les 
performances grace a la repartition des disques, qui implique 
la partition de I'espace de stockage de chaque disque en 
unites. En placant les donnees sur plusieurs disques, les 
operations d'entree/sortie peuvent se chevaucher de facon 
equilibree, ameliorant les performances. 

Dans un systeme redondant, si vous perdez une partie du 
systeme, il peut continuer d fonctionner. La redondance c'est, 
par exemple, la capacite de pouvoir disposer d'une double 
alimentation, I'une prenant la releve en cas de panne de 
I'autre. 
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repartition (span- 
ning) 

reseau de sto- 
ckage SAN 

restauration des 
donnees 

sauvegarde des 
donnees 



sauvegarde 
disque d disque 



sauvegarde 
disque a disque a 
bande 



SCSI 

serveur de sup- 
ports 

serveur mattre 



stockage de don- 
nees en mode 
RAID 1 



stockage de don- 
nees en mode 
RAID 5 



Procede par lequel on divise le volume de donnees en blocs 
repartis entre plusieurs partitions sur plusieurs disques. 
Voir aussi RAID. 

Reseau gere de facon centrale qui permet n'importe quelle 
interconnexion de serveurs et de systemes de stockage. 

Permet de recuperer les fichiers de donnees stockes dans un 
support physique ou virtuel. 

Activite consistant a copier des fichiers ou des bases de 
donnees afin qu'ils soient preserves en cas de panne de 
I'equipement ou autre sinistre. La recuperation des fichiers 
sauvegardes est appelee une restauration. 
Voir aussi restauration des donnees. 

Generalement, type de sauvegarde de donnees sur disques 
plutot que sur unites de sauvegarde. Les systemes de 
sauvegarde disque a disque ont une capacite de restauration 
de fichiers tres rapide en comparaison d une sauvegarde 
disque d unite de sauvegarde. 
Voir aussi restauration des donnees et bande virtuelle. 

Archivage consistant d copier initialement les donnees sur un 
systeme de stockage base sur disque, comme pour le VLS, puis, 
periodiquement, sur un systeme base sur unites de sauvegarde. 
Voir aussi migration des donnees. 

Interface parallele intelligente permettant de relier des 
peripheriques aux ordinateurs. 

Ordinateur dont la fonction est de deplacer ou copier des 
donnees d'un emplacement d un autre, par exemple des clients 
reseau aux cartouches de la bibliotheque. 

Ordinateur qui administre et controle les operations de 
sauvegarde et restauration pour tous les clients et les serveurs 
d'un cluster de serveurs de support et maTtres. 

Consiste en au moins deux disques mis en miroir (100% 
de duplication du stockage de donnees). II n'y a pas de 
repartition (spanning). Les performances de lecture sont 
meilleures car les deux disques peuvent etre lus en meme 
temps. Les performances d'ecriture sont les memes que pour 
un stockage d un seul disque. 

Permet la repartition des donnees au niveau octet et fournit 
egalement des informations sur la correction des erreurs de 
repartition. Les configurations RAID 5 peuvent tolerer la panne 
d'un seul et unique disque. Meme avec un disque en panne, 
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il est possible d'acceder normalement aux donnees dans un 
volume RAID 5. 



surinscription 



systeme de fichiers 
d disques dyna- 
miques 



unite de sauve- 
garde 



unite de sauve- 
garde virtuelle 



Situation qui se presente lorsque I'espace de stockage virtuel 
configure dans un VLS est superieur d I'espace de stockage 
physique disponible. 

Le VLS affecte I'espace de stockage en mode dynamique (d 
mesure que les donnees sont ecrites) ; par consequent, le VLS 
peut affecter un espace virtuel superieur d I'espace physique 
disponible. 

Systeme de fichiers optimise, concu pour gerer de grands 
volumes de donnees en entree et sortie, generalement pour des 
environnements de sauvegarde/restauration en continu. Ce 
systeme de fichiers est optimise pour I'acces sequentiel et les 
fichiers de tres grande taille. 

(1) Peripherique qui lit et ecrit les donnees d partir d'une 
bande. 

(2) L'emulation logicielle d'une unite de sauvegarde est appelee 
une unite de sauvegarde virtuelle. 

Systeme de transport disponible dans les bibliotheques 
virtuelles de bandes et qui emule un systeme de transport 
physique pour I'application de sauvegarde (backup) de I'hote. 
Les donnees ecrites sur I'unite de sauvegarde virtuelle sont 
reellement ecrites sur disque. 
Voir aussi bibliotheque de sauvegarde virtuelle. 



VLS 6000 - Manuel de I'utilisateur 303 



304 Glossaire 



ndex 



Symboles 

electricite statique 

methodes de mise a la terre , 35 
prevention, 34 

A 

adresse du serveur DNS, definir, 101 
adresse du serveur DNS, parametre, 
174 

adresse IP, definir, 101 
adresse IP, parametre, 1 74 
aide, obtenir, 1 9 
alerte de notification, 1 59 
alertes de notification, 24 

affichage dans Command View 

VLS, 160 

afficher a I'aide d'une commande 
CLI, 187 

reception par e-mail, 1 88 
reception sous forme de traps 
SNMP, 166 

reception sous la forme de traps 
SNMP, 189 

recevoir par e-mail, 162 
suppression, 161 
supprimer, 1 87 

tester les parametres de notification 

d'e-mail , 1 65 
alias d'hote WWPN, creer, 1 1 3 
alimentation de la baie de stockage 

emplacements, 222 

redondance, 25 

remplacer, 269 

voyant, 223 
alimentation du noeud 

redondance, 25 

VLS6100 et VLS6500 

combinaisons de voyants, 202 
emplacements, 1 94 



specifications, 293 

voyant du panneau avant, 1 93 

voyants du panneau arriere , 1 96 
VLS6800 

combinaisons de voyants, 209 

emplacement, 204 

remplacer, 255 

specifications, 294 

voyant, 21 6 
armoire d racks Telco, 227 
assistance technique, 1 9 
avantages, 22 
avis canadien, 288 
avis coreen, 289 
avis japonais, 289 
avis faiwanais, 290 

B 

baie de stockage 

mettre hors tension, 8 1 

mise sous tension, 73 

cablage, 64, 69 

combinaisons de voyants des 

disques durs, 221 

composants du panneau arriere, 

222 

composants du panneau avant, 219 

montage en rack, 55 

specifications, 295 

voyants du panneau avant, 220 

voyants et boutons du panneau 

arriere, 223 
baies de stockage 

reprise apres incident RAID, 272 
bibliotheque 

creer, 177 

suppression, 1 78 

creation, 1 1 6 

exigence Netbackup ,117 
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suppression, 1 30 
bloc d'alimentation du noeud 
VLS6100 et VLS6500 
remplacer, 240 

c 

cdblage 

VLS6105 et VLS6510, 64 

VLS6840, 68 
capacite 

augmenter, 145 
caracteristiques, 21 

carte memoire de processeur du noeud 
VLS6800 

remplacer, 259 
carte memoire du processeur du noeud 
VLS6800 

description, 213 
voyant, 214 
cartouches 

afficher les details, 141, 181 

changer la capacite, 141, 184 

changer les associations de 

bibliotheque, 141 

changer I'acces en ecriture, 141, 

184 

changer I'association de 
bibliotheque, 1 84 
creation, 1 25 
creer, 180 

modification de la capacite, 142 
modification de I'acces en ecriture, 
143 

modification de I'association de 
bibliotheque, 142 
reutilisation des numeros de 
code-barres, 1 36 
suppression, 1 34 
supprimer, 1 81 
Command View VLS 
description, 85 

fenetre Login (Connexion), lien Email 
Administrator (Envoyer un e-mail a 
I'administrateur), 1 03 
fermer une session , 93 



ouvrir une session d partir de 
Command View TL, 89 
ouvrir une session a partir d'un 
navigateur Web, 87 
redemarrage, 93 
relancer, 1 84 
zones de la fenetre, 86 
commandes CLI, 171 
aide , 1 72 

commande de configuration des 
parametres reseau, 1 73 
commandes de connexion , 1 72 
commandes de resultat, 1 72 
commandes de configuration, 1 76 
commandes de gestion, 1 83 
commandes de surveillance, 1 86 
conventions, 171 
compression des donnees, 1 22, 145 
conditions d'environnement requises 
alimentation, 40 
mise d la terre, 41 
configuration, 97, 1 76 

enregistrer les parametres, 1 85 
parametres, 1 53 

restaurer les parametres, 1 85, 274 
configurations RAID 

disques durs de la baie de stockage, 

23 

disques durs du noeud, 24 
conformite aux reglements 

avis canadien, 288 

avis coreen, 289 

avis japonais, 289 

avis taiwanais, 290 
conformite aux reglements 

avis relatif aux batteries/ piles, 284 
conformite avec la reglementation 

normes europeennes, 288 

numeros d'identification, 283 
connexion d'urgence, 94 
contenu du carton 

noeud VLS61 00 et VLS6500, 43 

noeud VLS6800, 44 
contenu du carton d'emballage 

baie de stockage, 45 
controleur de la baie de stockage 

connecteur VHDCI, 222 
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emplacement, 222 

remplacer, 270 
conventions typographiques, 1 5 
copie de donnees sur cartouche 
physique, 21 

D 

deballage, 36 
decharge electrostatique 

eviter, 225 
Declaration of Conformity, 286 
DHCP 

deactivation, 1 75 
selectionner, 101, 174 
diagnostic QuickFind du noeud 
VLS6800 

emplacement, 214 
voyants, 2 1 4 
DIMM du noeud 

VLS6100 et VLS6500 

combinaisons de voyants, 201 
remplacer, 245 
specifications, 293 
VLS6800 

emplacements, 21 3 
specifications, 294 
voyant, 21 5 
DIMM du noeud 
VLS6800 

remplacer, 261 
disque dur de baie de stockage 
combinaisons de voyants, 221 
emplacements, 219 
voyants, 220 
disque dur de la baie de stockage 
configuration RAID, 23 
remplacer, 266 
disque dur du noeud 
configuration RAID, 24 
VLS6100 et VLS6500 
emplacements, 191 
remplacer, 237 
specifications, 293 
voyants, 1 93 
VLS6800 

combinaisons de voyants, 207 



emplacement, 204 

remplacer, 251 

specifications, 294 

voyants, 206 
disques durs de la baie de stockage 

capacite, 26 
dommages elecfriques, reduction des 
risques, 66, 71 

E 

espace de stockage, liberer, 1 44 
exigences environnementales, 296 

espace et ventilation, 39 

temperature, 40 

F 

Federal Communications Commission 
notice, 285 

fichiers journal de suivi 
affichage, 1 68 

creation d'un ticket d'assistance, 
170 

enregistrement dans un fichier 
individuel, 169 
Firesafe, 1 30 

frequence d'interrogation d'etat, 
parametrage, 1 03 

G 

gerer les LUN, 110 

exigences et restrictions du systeme 
d'exploitation en matiere de 
numerotation des LUN, 1 1 1 
mapper les LUN, 1 14 
masquage des LUN, 1 1 2 
numerotage par defaut des LUN, 
110 

gestion, 139, 183 
glossaire, 297 

I 

ioone 

alerte de notification, 1 59 
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arborescence de navigation, 1 58 

bandeau d'etat, 1 57 
identifier les composants, 191 
Identite (onglet) 

adresse IP, 98 
informations complementaires, 14 
installation, 33 

interface de shell securise, 94 

fermer une session, 95 
interface de shell securise (ssh) 

ouvrir une session, 95 
interface serie, 94 

connexion d'urgence, 94 

fermer une session , 96 

ouvrir une session, 96 
interfaces, 84 

Command View VLS, 85 

connexion de shell securise, 94 

connexion serie, 94 

L 

lecteur CD du noeud 
VLS6100 et VLS6500 
emplacement, 191 
remplacer, 239 
lecteur CD/DVD du noeud 
VLS6100 et VLS6500 
specifications, 293 
VLS6800 

emplacement, 204 
remplacer, 254 
specifications, 294 
licence d'extension 
exigences, 1 47 
installation, 148 
installer, 147 
reinstalled 277 
logiciel, mettre d jour, 151 

M 

memoire DIMM du noeud 
VLS6100 et VLS6500 
voyants, 1 98 
methodes de mise d la terre , 226 
mise sous tension, 73 



modeles, 26 

modeles de codes-barres 

ajout, 137, 179 

suppression , 1 37, 1 80 

affectation, 1 26 
module de ventilation de la baie de 
stockage 

voyant, 223 
module du controleur de la baie de 
stockage 

voyant, 223 
module d'alimentation du processeur 
du noeud 

VLS6800 

emplacement, 21 3 
remplacer, 260 
voyant, 2 1 5 
module d'extension 

augmenter la capacite de stockage, 

145 

montage en rack, 55 
mots de passe 

connexion d'urgence, 96 

changer, 140 

modification, 1 84 

mot de passe Administrateur oublie, 

94 

par defaut, 88 

N 

Netbackup, exigence relative aux 
bibliotheques, 1 1 7 
netmask, definir, 1 01 
netmask, para metre, 1 74 
nom complet, definir, 101 
nom complet, parametre, 1 74 
nom de domaine DNS, definir, 101 
nom de domaine, parametre, 1 74 
nom de I'hote, definir, 101 
nom d'hote, parametre, 1 74 
Normes europeennes, 288 
numero de serie, VLS, 1 53 
numeros WWPN, VLS, 153 
noeud 

mise hors tension, 80 

mettre sous tension 



308 



VLS6100 etVLS6500, 74 

VLS6800, 76 
redemarrer, 79, 1 84 
reprise apres incident RAID, 273 
VLS6100 et VLS6500 

cablage, 64 

combinaisons de voyants, 200 
composants de la carte systeme, 
197 

composants du panneau arriere, 
194 

composants du panneau avant, 
191 

deployer hors du rack, 229 
panneau arriere, voyants, 1 95 
panneau d'acces, deposer, 233 
panneau d'acces, installer, 236 
specifications, 293 
ventilateurs, 203 
voyant du ventilateur du 
processeur, 203 

voyants de la carte systeme, 1 98 

voyants et boutons du panneau 

avant, 1 92 
VLS6100 ou VLS6500 

montage en rack, 47 
VLS6800 

cablage, 68 

carte memoire du processeur, 
213 

composants de la carte systeme, 
212 

composants du panneau arriere, 
210 

composants du panneau avant, 

204 

deployer hors du rack, 230 
emplacement des ventilateurs, 
217 

montage en rack, 48 

panneau d'acces, installer, 236 

panneau d'acces, retirer, 234 

specifications, 294 

voyant des ventilateurs, 21 8 

voyants de diagnostic QuickFind, 

214 



voyants et boutons du panneau 
arriere, 21 1 

voyants et boutons du panneau 
avant, 205 

o 

objectif du document, 1 3 
onglet Identity (Identite) 

contact, 1 03 

e-mail, 1 03 

numero de serie VLS, 1 53 

site, 103 

telephone, 1 03 

adresse IP du VLS, 1 74 
options 

rack Telco, 48 
outil Torx T-l 5 

VLS6800 

emplacement, 228 
outils, installation, 34 

P 

parametre de date et d'heure 

affichage, 1 74 

definition, 1 74 
parametres reseau 

definition, 1 74 

affichage, 1 74 

configurer , 98 

consulter, 98 
passerelle du reseau, definir, 101 
passerelle du reseau, parametre, 1 74 
port hote Fibre Channel 

LUN, gerer, 110 

modification des parametres, 1 76 
modifier les parametres par defaut, 
105 

VLS6100 et VLS6500 
emplacements, 1 94 
voyants, 1 95 
VLS6800 

emplacements, 210 
preferences utilisateur, parametrage, 
103 

processeur du noeud 
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VLS6100 et VLS6500 

combinaisons de voyants, 200 

remplacer, 246 

specifications, 293 

voyants, 1 98 
VLS6800 

emplacements, 2 1 3 

remplacer, 263 

specifications, 294 

voyant, 2 1 4 
public, 14 

R 

rack 

conditions requises, 37 
considerations relatives a la securite, 
18 

deplacement avec la baie de 

stockage VLS installee, 62 

ressources de planificafion, 37 

avertissements, 38 

espace requis pour les baies de 

stockage, 56 

exigences 

VLS6105 ou VLS6510, 47 
VLS6840, 48 

installer le noeud 
VLS6800, 48 

installer un noeud 

VLS6100 ou VLS6500, 47 

installer une baie de stockage, 55 
recuperation apres sinistre 

panne du systeme d'exploitation, 

278 
redondance 

alimentation, 25 

ventilateurs, 25 
reglementation relative au laser, 291 
remplacer un composant, 225 
reprise apres sinistre 

incident RAID (baies de stockage), 

272 

incident RAID (noeud), 273 
resolution des problemes, 280 
revendeur agree, 1 9 



specifications techniques, 293 
stockage, affectation dynamique, 1 44 
stockage, attribue de facon dynamique, 

22, 108 

surinscription, 1 27 

activation et deactivation, 1 09 

activer et desactiver, 1 08, 1 76 
surveillance de I'etat du systeme, 24 
surveiller I'etat du systeme, 1 55, 1 86 

etat du materiel et des peripheriques 

virtuels, 1 56 

etat des peripheriques, 1 86 

etat du materiel et des peripheriques 

virtuels, 1 86 

etat global des peripheriques, 157 
symboles dans le texte, 1 6 
symboles sur I'equipement, 1 7 
systeme d'exploitation 

recuperation apres sinistre, 278 

reinstallation, 278 

T 

ticket d'assistance, creation, 170 
Torx T-l 5, outil 
VLS6800 
retirer, 228 



unite de disquette du noeud 
VLS6800 

emplacement, 204 
remplacer, 253 
unite de sauvegarde 

compression des donnees, 1 22 
creation, 121, 178 
suppression, 1 32 



ventilateurs de la baie de stockage 

emplacements, 222 

redondance, 25 

remplacer, 268 
ventilateurs du noeud 
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redondance, 25 

VLS6100 et VLS6500 

combinaisons de voyants, 201 
emplacement des composants, 

203 

remplacer le ventilateur de 
I'alimentation, 243 
remplacer le ventilateur du 
processeur, 244 
voyant du ventilateur de 
I'alimentation, 199 



voyant du ventilateur du 

processeur, 203 
VLS6800 

emplacements, 217 

remplacer, 257 

voyant, 214, 218 
VLS6105, 26 
VLS6510, 28 
VLS6840, 30 
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